AQUA - PROJEKT
PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
22-200 WLODAWA UL. E. ORZESZKOWEJ 4/1

PROJEKT

BUDOWLANY I ETAP , SIEC] I PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Z POMPOWNIAMI SCIEKOW I RUROCIAGAMI TLOCZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA
NIEZBEDNA DO JEJ FUNKCJONOWANIA DLA CZESCI WSI URSZULIN ORAZ ZABRODZIE
GM., URSZULIN , POWIAT WLODAWSKI

PROJEKT BUDOWLANY 1ETAP,SIEC] I PRZYLACZY KANALIZAC) SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI
SClEKOW 1 RUROCIAGAMI TLOCZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA NIEZBEDNA DO JEJ FUNKCIONOWANIA
DLA CZESCI WSI URSZULIN ORAZ ZABRODZIE GM, URSZULIN , POWIAT WELODAWSKI , WYKONANY ZOSTAL
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHN[CZNEJ ORAZ ZGODNIE Z

USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 67.07.1994 R. ART.,20 UST.4 ( DZ.U.2007/03 POZ.2016 Z POZNIEJSZYMI
ZMIANAMI )

INWESTOR : GMINNY ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W URSZULINIE SPOLKA Z.0.0.
UL.SZKOLNA 17,22 -234 URSZULIN

C A JIKTANT
PROJEKTOWAL: MGR INZ. MAREK OSOWIEC m‘,r*m,s stec samtarrwc'
nr upr. projeks. 832/CH/89 , 1159/CH/9 , m arek Osow;.ea:’
projektant sieci § instalacji sanitarnych nrCpr. prog Qaﬂ%"‘;{,cf'j*l
w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej PUES/CH G
SPRAWDZIL - INZ. MIECZYSEAW WALCZUK OJEKTANT
nr upr projekt. 644/ CH /87 eCJ stalacyjno-inzynieryjna
(BT Projesdt. | oS stal je i sieci sanitarne
projektant sieci i instalacji sanitarnych

roj. Mr 844/CH/87
m,, M:eczysiaw Walczuk

w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej

PROJEKTANT BRANZY : JERZY JOZEFCZUK _

ELEKTRYCZNEJ uprawnienia budowlane do projektowania, _ :
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi IR 14
w specjalnosci instalacje elektryezne upr . bud. nr 406/CH/84.--

PROJEKT. BRANZY : MGR.INZ. ANDRZEJ SOLTYS

DROGOWEJ nr upr. projekt. LUB/0152/POOD/0%
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéei drogowej

ADRES: GMINA URSZULIN -0619065_2 : OBREB URSZULIN -0015 , USYTUQOWANIE NA DZ,
O NR EWID. 278/15, 335, 334, 333, 332/6, 332/5, 332/2, 331,

OBREB ZABRODZIE -0022 USYTUOWANIE NA DZ. O NR EWID. : 118, 117, 115, 114, 112, 111,
110, 109, 108, 107, 106, 104, 103, 101, 100, 99, 98, 97, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87,86, 85, 80/1, 53/3, 52,
51,50, 49, 43/1, 42/1, 4172, 38, 37, 36, 34, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 174, 173, 172, 167, 166, 160, 158,
120, 238, 148, 147, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132/1, 131, 130,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

NALEZY PRZESTRZEGAC PRAWA AUTORSKIEGO NA W.W. OPRACOWANIE

WLODAWA STYCZEN 2016 ROK



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.SIEC I PRZYLACZA GRAWITACYINE KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPWNIAMI SCIEKOW I

RUROCIAGAMI TLOCZNYMI

I OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SAN. GRAWIT. I TLOCZNEJ (str.1-29)

1. Podstawa opracowania

2 . Zakres opracowania
3. Miejsce odprowadzania Sciekow wraz trasami sieci kan, san. i ruroc. thocz.

dla poszezegdinych obszaréw i zlewni pompownt sciekow P. S.-1-P.8.-3

3.1..Zlewnia projektowanej pompowni Sciekéw P. S I

3.2. Zlewnia projektowanej pompowni Sciekdow P. §.-2

3.3. Zlewnia projektowanej pompowni $ciekow P.§.- 3

3.4, Opis tras projektowanych sieci

4. Warunki gruntowo-wodne

5. Materiaty

3.1. Sieé kanalizacji grawitacyjnej

5.2, Przewody tloczne

6. Roboty moutazowe i ziemne

6.1. Wykonanie przewiertu sterowanego

6.2. Wykonanie odwodnienia wykopdw

6.3. Roboty ziemne

6.4. Przygotowanie podioza

6.5. Zasypka rurociggu i zaggszczenie gruntu

7. Prdba szczelnosdel rurociagéw kanalizacyjnych

7.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyinej

7.2. Rurociagi tloczne

8. Wymagania BHP

9. Kontrola jakosci robot

10. Odbiér robdt

10.1. QOdbidr techniczny czedciowy

10.2. Odbiér techniczny koncowy

11. Wytyezne ochrony srodowiska

12. Uwagi koncowe
Zestawienie dlugosei projekt. sieci dla poszezegdlnych zlewni przepompowm $cickdw 1 adcinkdw
Obliczenia odwodnienia wykopow sieci kanalizacji sanitarnej

— —
_—

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWL. POMPOWNI SCIEKOW
Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

Opis ogdlny

Lokalizacje przepompowni gciekow

Charakterystyka warunkéw gruntowych

Konstrukcja pompowni $ciekdw

Dobér pomp

Opis techniczny wyposazenia szafy przepomp. scickow

. Opis wykonania

9 1.Roboty ziemne i moniazowe

9.2 Elementy pompowni sciekow

9.3.Roboty konstrukcyjre i technologiczne

10. Okreslenie uciazliwodci pompowni

I1l. Uwagi do eksploatacji

12. Zalecenia dla pozostatych branz

[3. Warunki wykonania i odbioru robot

[. Obliczenia do wyporu wody dla pompowni ciekdw

II  Obliczenia odwodnienia wykopéw dla montazu przepompowni sciekéw P.S.1, P.S.2, P.8.3
IIF Dobér przepompowni $ciekéw z rurociggami tlocznymi

Opisy projektéw budowlanych instalacji elektrycznych przepompowni §ciekéw

N RN =

(str15- 17)
{ str18-19)

( str 20 -38)

(str 31-32)
(str 33~ 34 )
{str35-46)
(strd7 -55)

Opis techniczny budowy zjazdéw z drogi gminnej Urszulin- Andrzejow do przepomp. Sciekéw (str 56 - 58 )

Dokumentacja badan podloza gruntowego
Informacja dot. bezp. i ochrony zdrowiz na budowie
Uprawnienia projektantéw

{str 59--772)
(str73-75)
(str76 -84 )



Uprawnienia projektantow {str76 -84 )
Kopie warunkéw i uzgodniefi z poszezegélnych instytucji ( str 85 -=5)
Pismo z dnia 28 wrze$nia 2015t , znak: O/CH.Lpr.401-67/15 Wojewodzkiego Zarzadu (str85-90 )
Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Lublinie Oddziat Chetmie wraz z péZniejszym

uzgodnieniem dotyczacym kolizji sieci kanalizacyjnej z urzadzeniami wodnymi

Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej ( str91 )
wydana przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp.z 0.0

Decyzja z dnia 2015-12-02 , nr 42/2015 wydana przez Zarzad Drég Publicznych (str92)
we Wiodawie.

Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej- Protokét z narady koordynacyjnej ( str93-94)
w sprawie nr W(G.6630.293.2015.KW z dnia 14.12.2015 r wydany przez

2

Staroste Whodawskiego.
Pismo Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych ¢/ Chelm z dnia ( str 95
1.01.2016 , nr O/CH.1.pr.401-6/16

I CZESC RYSUNKOWA

1

2-

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Projekt zagosp. dziatek — trasa sieci i przyl kan. san. z przepompowniami $ciekdw i
rurociggami t&ocznymi 1infrastrukturg
22 Profile podtuzne sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w skali 1:1000/100
Schematy przejsé rurociggow thicznych pod ciekami wodnymi i rowami w skali §: 100/500
Projektowane studzienki rozprezne SR1 —SR3  wskali 1:25
Przykladowe rozwigzanie studzienek kanalizacyjnych DN1000 z B-45 dla sieci kanal. 1:25
Rysunek studzienki kanalizacyjnej ze sztucznego tworzywa DN 425
Rysunki studzienek kanaliz,. usytuowanych w drogach i na pozostatym terenie
Rysunek typéw przytaczy kanaliz. sanit. 81,32 , 83
Rysunek przylacza kanaliz, sanit, typ S4
Rysunek blokéw oporowych dla srednic DN80 - 100
Schemat typowego przejscia pod przeszkods terenowa
Schematy przejsé przewodéw pod jezdnia asfaltowq
Schemat przejécia pod ciekiem wodnym
Rysunek zabezpieczenia uzbrojenia poziemnego w miejscu kolizji _
Prefabrykowana pompownia $cickéw P.S.1 w obudowie z polimerobetonu DN 1200/H=5130 1:25
Przekréj poziomy przepompowni $ciekéw P.S.1 wskali 1:25
Prefabrykowana pompownia sciekéw P.8.2 w obudowie z polimerobetonu: DN 1200/H= 5400 1:25
Przekroj poziomy przepompowni $ciekéw P.S.2 wskali 1:25
Prefabrykowana pompownia éciekéw P.$.3 w obudowie z polimerobetonu DN 1200/H=5560 1:25
Przekrdj poziomy przepompowni cickéw P.S8.3 wskali 1: 25
Rysunek konstrukeji schodéw na nasyp
Rysunek ogrodzenia pompowni $ciekéw , brama z furtks
Projekt zagospodarowania terenéw dla zjazdu dla przepompowni éciekéw P.S.2 |, 1:500
Przekrdj poprzeczny konstrukcji zjazdu z drogi gminnej dla przepompowni éciekéw 1 : 40

)



1

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego 1 etap , sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej z pompowniami
sciekow i rurociggami tlocznymi oraz infrastruktury niezbednej do jej funkcjonowania dla
czgSci wsi Urszulin oraz Zabrodzie , gm. Urszulin.

1.Podstawa opracowania

a. Umowa z Inwestorem .

b. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wéjta Gminy Urszulin

c. Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej wydane
przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp.z 0.0

d. Pismo z dnia 28 wrzesnia 20151, znak: O/CH.Lpr.401-67/15 Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzeri Wodnych w Lublinie Oddziat Chetmie wraz z péZniejszym uzgodnieniem dotyczacym
kolizji sieci kanalizacyjnej z urzadzeniami wodnymi

e. Aktualna mapa w skali 1:1000

f. Decyzja z dnia 2015-12-02 , nr D.432.42.2015 wydana przez Zarzad Drog Publicznych we
Wiodawie.

g. Uzgodnienia z Zamawiajacym w sprawie warunkéw technicznych do projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej dla w.w. miejscowosci.

h. Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej- Protokét z narady koordynacyjnej w
sprawie nr W(.6630.293.2015. KW z dnia 14.12.2015 r wydany przez Staroste

Wiodawskiego.

1. Dokumentacja badaf podtoza gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej wraz z

przepompowniami Sciekéw w miejscowosci Zabrodzie , gm. Urszulin , pow. wlodawski oprac.

Zaktad Prac Geologicznych mgr.inz. Zbigniew Chwesiuk , Chetm, 2015 rok.

J. Wytyczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 Wymagania techniczne COBRTI

Instal,

k. Dobér pomp przez przedstawiciela producenta pompowni Sciekow .

1. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem oraz zainteresowanymi osobami

1. Wytycane projektowania i wykonawstwa opracowane przez producentéw rur z PE , PP-b

m. Normy i normatywy projektowe .

2.Zakres opracowania

Opra.cowame obejmuje projekt budowlany I etap sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
, rurociagami thocznymi , przepompowniami Sciekéw wraz z zasilaniem elektrycznym i ogrodzeniem

oraz zjazdami z drég gminnych dla czesci wsi Urszulin oraz Zabrodzie , gm. Urszulin.

Etap I wykonania inwestycji bedzie obejmowaé :

- czgs¢ mse. Urszulin w kicrunku potudniowym od drogi powiatowej nr 1717L do granicy z mse.

Zabrodzie |,

- miegjscowos¢ Zabrodzie do dogi krajowej nr 82.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami zostata podzielona na poszczegolne zlewnie

pompowni $ciekéw P.S.1- P.83 (zlewnia pormpowni sciekdw — obszar prOJektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej podiaczony grawitacyjnie do projektowanej pompowni sciekéw) .

Odprowadzenie sciekéw z catego projektowanego obszaru w.w. miejscowosci bedzie sie odbywato do

istniejacej siecl kanalizacji sanitarnej miejscowoscei Urszulin gdzie $cieki sa oczyszezane w gminne;]

oczyszezalni sciekdw polozonej w tej migjscowosci. Moga byé przesylane $cieki tylko bytowo-

gospedarcze. Caly obszar podziclony jest na poszczegdlne zlewnie — obszary z , kidry $cieki

sptywaja grawitacyjnie do poszczegdinych pompowni $ciekdw .

Wilaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej nastapi w istniejaca sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

w migjscowosci Urszulin oznaczona na mapie przez ks 200 w studzienke kanalizacyjng Slw o

istni¢jacych rzednych 172,10/170,23 | zlokalizowana na dziakce o nr ewid.278/15 .

Decyzja z dnia 2015-12-02 , nr D.432.42.2015 wydana przez Zarzad Drég Publicznych we

Wiodawie zezwala na wykoname sieci i przylaczy kanalizacyjnych wzdhuz pasa drogowego drogi

pow1atowej Nr 1624 L oraz przejs¢ kanalizacji sanitarnej pod drogi powiatowej Nr 1624L w

migjscowosci Andrzejéw oraz 1717 L w miejscowosci Urszulin pod warunkiem :

1. Przejscie sieci wzdtuz drogi Nr 1624 L w miejscowosci Andrzejéw uzgadnia sie poza pasem
drogowym zgodnie z projektem

2. Przejscia kanalizacji sanitarnej pod droga Nr 1624L i 1717 L uzgadnia sie metoda przewiertu na
gigbokosei min. 1,5 m. w rurze ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego prostopadle do osi



drogi.
3. W przypadku kolizji powyzszej infrastruktury przy przebudowie drogi lub elementéw jej
zagospodarowania , usunigcie kolizji bedzie podlegalo zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych ( 4j.Dz. U. z 2015 r poz. 460 ) do whasciciela powyzszej infrastruktury .
4. Przed rozpoczgeiem prac zwigzanych z umieszezeniem w.w. urzadzenia Inwestor zadania uzyska
odrgbne zezwolenie tut. Zarzadu Drog przekladajac na 1 miesige wezesniej stosowny wniosek:
- na prowadzenie robdt w pasie drogowym ,
- na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym .
W terenie pasa drogi powiatowej przewody nalezy ulozy¢ w rurach ostonowych .

W pismie Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie Oddzial Chelmic wraz z
poZniejszym uzgodnieniem uzgodniono kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami
melioracji wodnych szczegolowych i ciekami wodnymi w miejscowosci Urszulin, Zabrodzie , Borysik,
Andrzejéw , gmina Urszulin na naszej wymienionych warunkach :

1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie :

w obrebie Urszulin

- zrowem S5-23 |

- zrowem S -23b |

w obrebie Zabrodzie

-z rowem S- 29¢,

" -z rowem S -29a,

- Z rowem S —29h,

- zrowem S-27 (przejscie przez rurocigg dn 0,6 na plytach w zalaczeniu profil podiuzny rowu ),
-zZrowem S —26¢,

- zrowem S-26

2. W/w rowy melioracyjne i drenowanie wystepuja w ewidencji urzadzen melioracyjnych prowadzonej
przez WZMiUW Inspektorat Wiodawa . Roboty wykonywane w obrebie drenowania nalezy prowadzic z
duzg ostroznoscia i w przypadku przerwania drenowania nalezy uszkodzenie naprawié .

3. Przejscie kanalizacji pod dnem w/w rowdw i cieku Bubnowo nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej na
glebokosei min. 1,0 m ponizej dna . Trase przejscia nalezy oznakowaé stupkami znacznikowymi
umieszezonymi na krawedzi skarpy.

4. Wykonanie przejscia kanalizacji pod rzekg Ciek Bubnowo wymaga uzyskania pozwolenia wodno
prawnego. W operacie wodno prawnym do uzyskania pozwolenia nalezy okreéli¢ powierzchnig gruntow
Skarbu Panstwa pokrytych wodami do zajecia pod projektowana kanalizacie.

Pozostate warunki sa opisane w .w. pismie w p-ktach 5 i 6.

Projektuje si¢ nastepujace dlugosci sieci kanalizacyjne;j:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,20 :

- zlewnia przepompowni $ciekéw P.S.1 —  488,0 mb. ,

- zlewnia przepompowni $ciekéw P.S.2 —  575,0 mb.,

- zZlewnia przepompowni sciekéw P.S.3 -  642.0 mb. ,

Razem 1705,5 mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 0,15 :

- zlewnia przepompowni $cickéw P.S.1 = 301,5 mb. ,
- zlewnia przepompowni $ciekéw P.S2 — 152,5 mb.,
- zlewnia przepompowni $ciekéw P.S.3 — 230,0 mb.,

Razem 684,0mb.

Projektuje si¢ rurociagi tloczne dla przepompowni Sciekow:

- rurociag tloczny PE 100 D110 SDR17 od P.S.l, - 215,5 mb. ,

- rurocigg tloczny PE 100 D110 SDR17 od P.S.2, - 197,9 mb. ,

- rurociag ttoczny PE100 DN110 SDR17 od P.S.3, - 522,3,00 mb. ,

- {aczna dlugoé¢ przylaczy kanalizacyjnych 0,15 - 515,0 mb. , 0,20 - 121,5
Projektowana liczba przylaczy kanalizacyjnych 47 szt.

Obszar oddzialywania sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje dzialki: jednostka ewidencyjna
Urszulin: obreb Urszulin , usytuowanie na dz.o nr ewid. 278/15, 335, 334, 333, 332/6, 332/5,
332/2, 331, obrgb Zabrodzie usytnowanie na dz. o nr ewid. : 118,117, 115, 114, 112, 11 1,110,
109, 108, 107, 106, 104, 103, 101, 100, 99. 98, 97, 95,93, 92, 91, 99, 89, 88, 87,86, 85, 80/1, 53/3, 52,
51, 50, 49, 43/1, 42/1, 41/2, 38, 37, 36, 34, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 174, 173, 172, 167, 166, 160,
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158, 120, 238, 148, 147, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132/1, 131, 130, nie
oddzialywuje na sasiednie dzialki. Kategoria obiektu budowlanego XXVI .

3Miejsce odprowadzanija sciekéw wraz z trasami sieci kanalizacji sanitarnej i rurociagoéw tlocznych
dla poszczegélnych obszaréw i zlewni osiedlowych przepompowni §ciekéw P.S.1 —P.S3 .

3.1.Zlewnia projektowanej pompowni §ciekow P.S.1 w msc. Zabrodzie . dla ezesci mse. Urszulin
w kierunku poludniowym od drogi powiatowej nr 1717L do sranicy z mse. Zabrodzie, oraz
czesei polnocnej msc. Zabrodzie do granicy z msc. Urszulin

Scieki sanitarne z catosci wsi Zabrodzie beda przesytane do istnicjacej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Urszulin . Nastapi to przez pompownie éciekow P.S.1 z rurociagiem tlocznym i wlaczeniem
do sieci kanalizacyjnej oznaczona na mapie przez ks 200, oznaczong na mapie przez ks 200 w studzienke
kanalizacyjna Slw o istnigjacych rzednych 172,10/170,23 , zlokalizowana na dziafce o nr ewid.278/15.
Miejscowosé Zabrodzie potozona jest po obu stronach drogi gminnej o nr ewid. dziatek 120 , 80,225
ztakze po stronie zachodniej drogi krajowej nr 82. Migjscowosé ta jest od kierunku potnocnego do
kierunku potudniowego. Ze wzgledu na obnizenie rzednych terenu w poblizu ciekéw i rowow
melioracyjnych , caly obszar [ etapu zostal podziclony na trzy zlewnie ( zlewnia pompowni $ciekdw —
obszar projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podtaczony grawitacyjnie do projektowanej pompowni
sciekow) . Zaprojektowana glowna trasa sieci kanalizacyinej bedzie przebiegata po obu stronach w.w,
drogi gminnej. Rurociag tloczny prowadzony réwnolegle do sieci grawitacyjnej . :
Przepompownia $ciekéw P.S.1bedzie zlokalizowana na czesci dziatki o nrewid. 185 , przy drogach
gminnych o nr ewid. 184 i 120. Istniejaca rzedna terenu w miejscu jej lokalizacji—171,6 m.n.p.m. ijest
miejscem o najnizszej rz¢dnej dla projektowanej zlewni .Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej bedzie przebiegafa w kierunku pompowni $ciekéw P.S.-1 , réwnolegle do asfaltowej drogi
gminnej z dwdch kierunkéw : pdinocnego — z czesci msc. Urszulin | z czgsci potudniowej od dzialek o nr
ewid. 112, 173.. Ponadto ze wzgledu na lokalizacje istnicjacych budynkéw mieszkalnych w
wystarczajacych odlegtosci od drogi gminnej zostala wybrana zaprojektowana trasa sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej . Od gléwnej sieci 0,20 bedq wykonane odgatezienia do poszczegblnych budynkdw
mieszkalnych potozonych po obu stronach w.w, drogi gminnej . Zostat wykorzystany naturalny spadek
terenu w strong przepompowni Sciekéw P.S.1. Ze wzgledu na istniejacy row S -27 jest on naturalng
granica zlewni przepompowni $ciekéw P.S.11P.S.2 . W scieki z pozostalej czgsci miejscowosei , zlewni
przepompowni $ciekéw P.S2, P.S.3 | beda przesylane do przepompowni $ciekéw P.S.1, z niej
rurociggiem tlocznym do studzienki rozpreznej SR1 . Z niej $cieki beda, splywaly grawitacyjnie do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w zlokalizowanej po stronie péocnej drogi powiatowej nr 1717 L .
Przgj$cia pod jezdnia asfaltowa drogi powiatowej i gminnej zostana wykonane metoda przewiertu
sterowanego w rurach ostonowych. Do projektowanej zlewni beda podiaczone istnicjace i projektowane
budynki zabudowy zagrodowej i mieszkalnej.

Dlugo$é odcinkodw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewody PP-b 200/226 - 488,00 mb,
Dlugos¢ odeinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewody PP-b 150/168 -301,5 mb.
Dlugo$¢ rurociagu ttocznego PEDN 110 od P.S.1 do SR1-PEDN 110~ 215,5 mb. )

Pompownia $ciekéw ozn. na mapie P.S. 1 typ P- DN1200/ H= 5130 z monitoringiem i dwiema pompami
do sciekow . Projektuje sie 10 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.2.Zlewnia projektowanej pompowni $cickéw P.S.-2 dla obszaru lokalizowanego od strony
polnocnej : od rowu ozn. 8-27 od strony poludniowej dziatki o nr ewid. 98.99

Zlewnia tej przepompowni $ciekdw bedzie dla obszaru iokalizowanego po obu stronach drogi
gminnej od w.w. dziatek . Do sieci kanalizacyjnej tej zlewni beda przepompowane $cieki sanitarne
przetlaczane przez przepompownie P.S.3 . Przepompownia sciekéw P.S.2 bedzie zlokalizowana na
czesei dziatki o nr ewid. 109 w poblizu rowdw melioracyjnych ozn. $-26¢i S -26b . Projektuje sie
rownolegly trasg rurociagu kanalizacji grawitacyjnej do drogi gminnej . Scieki z pompowni P.S.2
rurociagiem ttocznym beda przepompowane do studzienki rozprgzne] SR2, projektowana
réwnolegle do sieci kanalizacji grawitacyjngj. Z studzienki rozpreznej SR2 Scieki beda grawitacyjnie
splywaly do sieci kanalizacyjnej zlewni przepompowni P.S.1.

Do projektowanej sieci kanalizacyjnej beda podtaczone istniejace i projektowane budynki zabudowy
zagrodowej i mieszkalnej.

Diugosci odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

przewody PP-b 200/226 - 575,06 mb.

przewody PP-b 150/168 - 1525 mb,
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Dhugo$¢ rurociggu tlocznego PEDN 110 - 1979 mb. .
Pompownia $ciekdw ozn. na mapie P.S.2 DN typ P- 1200 / H= 5400 typ P- z monitoringiem i
dwiema pompami do sciekdw.

Projektuje sig 16 szt. przylaezy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3.3.Z1ewnia projektowanej pompowni sciekéw P.S.3 dla obszaru lokalizowanego drogi
krajowej nr 82 do dzialki o nr ewid. 97

Glowna trasa sieci kanalizacji sanitarnej bedzie prowadzona réwnolegle do w.w. drogi gminnej

( nawierzchnia asfaltowa) , a na odcinku SC14 —SC21 w jej pasie . Sie¢ bedzie prowadzona przez prywatne
dziatki. Rurociag ttoczny zostanie doprowadzony do studzienki rozpreznej SR3 , a od niej przewodem
grawitacyjnym scieki zostana odprowadzone do siect kanalizacji grawitacyjnej zlewni przepompowni
P.S.2. Przepompownia Sciekéw P.§.3 bedzie zlokalizowana na cze$ci dziatki o nr ewid. 85,

Diugosci odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- przewody PP-b 200/226 - 642,5 mb.

- przewody PP-b 150/168 - 230,0 mb.

Dhugo$¢ rurociagu tlocznego PEDN 110 - 522,3 mb.

Pompownia $ciekdw ozn. na mapie P.S.3 typ P-DN1200/H = 5560 z monitoringiem i dwiema pompami
do Sciekow.

Projektuje sig 21 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.,

3.4.0pis tras projektowanvch sieci

Projektowane trasy zostaly zaprojektowane w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz
zainteresowanymi instytucjami i wlascicielami dziatek. Przejéeia pod drogami utwardzonymi beda
wykonane metoda przewiertu sterowanego . Przejécie pod rowem S- 26 metodg przewiertu w rurze
ostonowej . Pozostale przejscia metoda rozkopu , przewody w rurach ostonowych. Na trasach nie
utwardzonych drdg lokalnych rurociagi kanalizacyjne beda prowadzone w poboczach tych drog z
zachowaniem wymaganych odleglodci od granicy dziatek oraz istnigjacego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. W celu ograniczenia mozliwosci przemarzania przewodow
kanalizacyjnych , szczegdlnie na koficowkach projektowanych odcinkach kanalizacyjnych ,
zaprojektowano docieplenie warstwa keramzytu o gr. 40 em. z trzech stron rurociagu ,
utozonego na folii budowlanej i przykryte tg folig .

W uzgodnieniu z narady koordynacyjnej Starostwa Wiodawskiego ( ZUDP ) zostaly zamieszczone
nastepujace uwagi i zalecenia :

- Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istnigjacym uzbrojeniem nalezy wykonaé pod
nadzorem przedstawicieli instytucji i zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sie i
zblizonymi do uzgodnionego projektu . O zamiarze prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomié
instytucje branzowe ,

- Podczas prac nalezy zwrdci¢ szezeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigci punktéw geodezyjnych , ktore podlegaja w trybie przepisdw prawa geodezyjnego i
kartograficznego , ktore podlegaja ( Dz.U.2010.193.1287 z pézn. zm. ) .O pracach w poblizu punktow
geodezyjnych powiadomi¢ Staroste Wiodawskiego ,

- W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku inwentaryzacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnoéé ponosi
zarzadzajacy siecia.

Ponadto na postawie wczesniejszych uwag wskazane jest przestrzegaé ponizszych uwag :

- Telekomunikacja Polska Dziat Zarzadzanie Zasobami Sieci w Lublinie - w miejscu kolizji przy
zblizeniach do kablami telefonicznymi prace wykonaé recznie. Zabezpieczy<¢ kable telefoniczne rura
dzielong na dh.ok.. 2 m. Przed zasypaniem powiadomié RT, w celu sprawdzenia stanu urzadzen
TPSA.W migjscu skrzyzowan lub zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej prace wykonaé pod
nadzorem przedstawiciela Orange Polska - ELMO S.A. Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa | 08-110
Siedlce

PGE Dystrybucja S.A. - uzgadnia projekt z uwagami:

- Zachowa¢ minimalng — wymagana wg. PN odleglo$é zblizenia projektowanej sieci kanalizacyjnej
od istn. i projekt. infrastruktura energetyczng

- Prace w poblizu urzadzen energetycznych przeprowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci bez uzycia sprzetu cigzkiego.

- Miejsca kolizji z liniami kablowymi nn, SN podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez stuzby
PGE - kable chroni¢ w rurach dwudzielnych np. typu ,AROT".
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Dla poszezegélnych obiektow nalezy wykonaé nastepujace typy preylaczy kanalizacji sanitarnej
PCW 0,15: :

~typ S 1

Projektowane przylacze bedzie odprowadzaé scieki bezposrednio do studzienki rewizyjnej
zlokalizowanej na sieci, wlaczenie przykanalika moze nastapic¢ za pomoca kaskady zewngtrznej lub
bezposrednio w kinete studzienki. Typ tego przytacza jest dla budynkéw zlokalizowanych w
niewielkiej odlegtosci od projektowanej sieci, a wige lokalizacja studzienki poéredniej jest niecelowa.
Wiaczenie projektowanego przykanalika nastapi w studzienke z tworzyw sztucznych, Nalezy
zachowa¢ minimalny spadek dla przewodéw PCW 0,15 wynoszacy 1,5% (dla przykanalika).

-typ 52

Projektowane przylacze odprowadzaé bedzie scieki do sieci przez posrednig studzienke rewizyjna,
wykonana na przykanaliku. Projektuje sie studzienke z tworzyw sztucznych. Ten typ przytacza
dotyczy budynkéw zlokalizowanych w dalszej odleglodei od projektowanej gtdwnej sieci i
przypadkdw, gdy do jednego projektowanego przylacza sa podlaczone co najmniej dwa budynki.

-typ S3

W wariancie tym wystepuje odprowadzenie sciekow do istniejacego zbiornika bezodptywowego na
Scieki tzw ,,szamba". W tym przypadku na istniejacym przewodzie kanalizacyjnym z budynku (gdy
przewdd ulozony jest na odpowiedniej wysokoscei - przykrycie 1,2 m) nalezy pomiedzy budynkiem a
zbiornikiem na Scieki wykona¢ posrednia studzienke szczelng, a odplyw do istniejgcego zbiornika
zakorkowad lub zlikwidowaé. W wariancie tym nalezy dazy¢ do likwidacji istniejacych
bezodplywowych zbiornikéw na scieki. Przed podlaczeniem instalacji z budynku do wykonanego
przylacza kanalizacyjnego nalezy z istn. tzw. ,,szamba” wybraé i wywie$¢ wozem asenizacyjnym
zawartosé¢ , a wywoz udokumentowaé firmie eksploatacyjnej

-typ S4

Projektowane przylacze odprowadzaé bedzie scieki z obiektu jeszcze niezrealizowanego .

Scieki z planowanego budynku beda odprowadzane do projektowanej studzienki kanalizacyinej,
wykonanej ze sztucznego tworzywa . Lokalizacje studzienki uzgodniono z zainteresowana osoba.
Doptyw do studzienki do czasu podlaczenia do obiektu bedzie zakorkowany za pomoca
typowego korka kanalizacyjnego.

4.Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarne;
wraz z przepompowniami §ciekéw w miejscowosci Zabrodzie , gm. Urszulin , pow. wiodawski oprac.
Zaklad Prac Geologicznych mgr.inz. Zbigniew Chwesiuk , Chetm, 2015 rok.

stwierdza sie , ze w budowie geologicznej badanego obszaru udziat biora osady holocefiskie,
plejstocenskie utwory wodnolodowcowe i zastoiskowe . Utwory holoceniskie to gleba i nasyp. Utwory
plejstocefiskie wyksztalcone sa jako piaski o réznej granulacji oraz gliny piaszezyste. Utwory te
zalegaja bezposrednio pod warstwa gleby lub nasypow. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza
si¢ ,7ze na badanym terenie wystgpuje jeden poziom wodonosény . Sa to wody czwartorzedowe
zalegajace w warstwie piskow o zwierciadle swobodnym. Glebokosé zalegania zwierciadta wody
wynosita 1,6 — 2,8 m ppt. Obserwowany poziom byt zblizony do $redniego. Maksymalny poziom
moze by¢ wyzszy o ok. 1,0 m od obserwowanego.

W wyniku wykonanych prac w podlozu projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono
zréznicowane warunki do realizacji inwestycji :

- w wyniku wykonanych prac w podtozu projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono
niekorzystne warunki do realizacji inwestycji, ze wzgledu nawy soki poziom wéd gruntowych ,

- odwodnienie wykopow nalezy wykonaé przy uzyciu instalacji iglofiltrow , dla potrzeb projektu
odwodnienia nalezy przyjaé wspdtczynnik filtracjik =1 x 107" m/s ,

-dla potrzeb kosztorysowania nalezy przyja¢ I - 1 kategorie gruntu.

Do opracowania dotaczono w.w. opracowanie geotechniczne .



S.Materialy

Materialy powinny spelniaé zapisy :

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) cyt.: Art. 4. Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wiadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma whasciwosci vzytkowe umozliwiajgce
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany
w sposob trwatly, spelnienie wymagari podstawowych. Art. 5. 1. Wyrob budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany CE, co oznacza, ze
dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana, przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkic znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlancj, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust, 4,
znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanic CE
wyrobu budowlanego, ktdéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub bezpieczenstwa
oraz nie odpowiada lub odpowiada czgsciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust, 1
pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.) cyt. : Art. 10.
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymaga podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna
stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5.1.Sieé¢ kanalizacji sanitarnej srawitacyjnej

Przewody kanalizacvjne

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
ze sztucznego tworzywa z polipropylenu blokowego PP —b. Sg to rury kiclichowe o podwdjne;
$ciance o : - sztywno$é obwodowa 8 kN/m’ | - §rednicy dn 200 mm ,érednicy dn 150 mm

- dlugosei handlowych 3 16 m..Z materiatu tego wykonane sa ksztaltki montazowe i
facznikowe w pelnym zakresie $rednic, studnie kanalizacyjne. Przewody sq to rury dwuscienne
o zewnetrzne] powierzchni profilowanej, a wewnetrznej pgladkiej , uszezelka jest osadzona za
pierwszym karbem , kielich w $rodku gladki . Obie $cianki zespolone ze soba na stafe przez
wzajemne polaczenie lafdcuchéw polimerowych w procesie wytlaczania . Regularny ksztalt
scianki rury i bardzo duza dokfadnosc wykonania gwarantujg nieporéwnywalna szczelnosé
potaczen. Przewody typu PP —b posiadajg mozliwosci : - wysoka udarno$é - odporno$é na niskie
i wysokie temperatury , - znaczna odpornosc chemiczna , - wysoka trwatos¢ , - kompletny system
ksztaltek i studni, - sposéb zamontowania uszezelki uniemozliwiajacy jej wywiniecie , -
przecinania na dowolna dlugosc zwykla pitka i faczenia z kielichem , - faczenia dwoch bosych
koficow nasuwkg , umozliwiajace praktyczne wykorzystanic kaizdego kawatka rury, - laczenia w
dowolny sposéb z rurami gladkimi PVC oraz studniami i ksztaltkami tego systemu . Projektuje
si¢ elementy z polipropylenu PP —b ( rury, studzienki ). W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dopuszcza si¢ do zastosowania rury ze sztucznego tworzywa PVC z wydluzonym kielichem z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami o sztywnoéci cbwodowej 8 kN/ m’, o §rednicach PVC
0,15 (160x 4,9),PVC 0,20 (200 x 5,9 ) wedlug PN-EN 1401-1 : 1995, PN-EN 1401

Przytacza - przykanaliki nalezy wykona¢ z materiatu jak wyzej . Nalezy zastosowaé przewody z
atestem do stosowania w sieciach zewnetrznych, oraz aprobata techniczng, wydang przez C.0.B.-R.T.1
»INSTAL" Warszawa i wg PN-80/C-89205.

Studzienki kanalizacvine z PP i PVC

W uzgodnieniu z Inwestorem jako studnie rewizyjne oraz wlaczeniowe w zastosowano studnie
kanalizacyjne, tworzywowe o $rednicy rury trzonowej o 425 mm . Dla studzienek przykanalikow (dla
posesji poszezegolnych wiascicieli) nalezy zastosowad nastepujace rodzaje studzienek:
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- Studzienka kanalizacyjna dla kanahu z teleskopem 315 mm wlazem zeliwnym z pokrywa pelna o
nosnosci 40 ton ( whazy klasy D400) . Studzienki te nalezy zastosowac w miejscach o przewidywanym
natezeniu ruchu kotowego klasy A.

- Dla studzienek zlokalizowanych na sieci nalezy zastosowac studzienki z teleskopem i pokrywa petna
o nosnosci 40 tony. Jako elementy polaczeniowe oraz dla zmiany kierunkéw sieci przy wiaczeniu do
studni nalezy zastosowac typowe ksztattki.

Elementami zasadniczymi studzienek z PP i PVC sa:

- kineta z PP z uszczelka

- fura trzonowa z PP-B lub PVC U , DN 425 z pierscieniem uszczelniajacym

- rura teleskopowa z PVC-U zwienczenie studzienki z wlazem zeliwnym

Montaz studzienki

- kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypcee, poprzez weisniecie tak, aby
wypelni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy si¢ z rurociagiem analogicznie do faczenia rur z
PCW. Tak posadowiona kinete zasypuje sig do wysokosci 15 cm powyzej wlotu w kinete.

- nastgpnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktorg nalezy przyciaé pita reczng
lub mechaniczng na potrzebng dhugoéé. Uszezelke kinety nalezy oczyscié i posmarowad srodkiem
poslizgowym

- koncowa cze$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia zadziordw

- przygotowana rurg trzonowa nalezy umiescié w kinecie , a nastepnie docisnaé do wezesniej
zaznaczongj glebokodci

- wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykenaé obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia (IS = 100°) prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak dla
kolektoréw

- pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscié i posmarowaé §rodkiem  poélizgowym
od $rodka, w miejscu, gdzie posuwa sie teleskop

- umiescic teleskop w rurze trzonowej 1 wlozy¢ do whazu pokrywe

- po zamontowaniu rury teleskopowe] nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego za pomoca laty
niwelacyjnej

- przy zasypywaniu zwroci€ szczegdlng uwage na to, aby w przezstrzeni zasypu wokot gomej czesdei
studzienki byla roztozona réwnomiernie z odpowiednim zageszczeniem . Materiat wypehiajacy
powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.
Studzienki usytuowane w drogach nalezy obrukowac kostka brukowa o grubosci 8 cm. w promieniu
50 cm od studzienki na podbudowie z piasku oraz cementu .

Studzienki zelbetowe na sieci o §rednicy 1000, 1200 mm

W uzgodnieniu z Inwestorem (dla zapewnienia szczelnosci studzienek) studzienki o $rednicy
wewnetrznej o 1,0 m. i 1,2 m. dla studzienki wlaczeniowej Sg. nalezy wykonaé:

z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych z betonu o klasie odpornosci B 45, ktére wykonywane sg
zgodnie z normg PNIEN 1917:2004 , DIN 4034 cze$é 1 . Wykonane powinne by¢ z betonu
wibroprasowanego C45/55 , WODOSZCZELNEGO,, W8’ ,MROZOODPORNEGO =150,
nasigkliwos¢ do 4% , laczone na uszczelkg ( wolng ) . Norma ta okresla rodzaje elementéw , wymiary
i ich tolerancje, zbrojenie elementéw zelbetowych, wymagania dotyczace surowcéw stosowanych do
produkgji elementéw prefabrykowanych, rodzaj potaczen, wymagania dotyczace wytrzymatosci,
wodoszczelnosei i odpornodei chemicznej, rodzaj badan kontrolnych. Elementami tymi beda: dno
studni o Srednicy wewngtrznej 1,0 m., 1,2 m. , kregu betonowego o wysokosei 0,3 — 1,0 m., zwezki
betonowej 1000/625 x 620 , 1200/625 x 620 ( z otworem wlazowym o 625 mm.). W
prefabrykowanych elementach studzienek osadzone powinne by¢ fabrycznie stopnie wlazowe
wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361-990
Poszczegoine elementy beda polaczone za pomoca uszezelki elastomerowej i zapewniona
powinna by¢ calkowita szczelno$¢. Ze wzgledu na znaczny cigzar catosei elementéw, nalezy dno
studni i poszczegdlne czgéei skladowe komory ustawi¢ na podtozu betonowym o grubosei 25 ¢m i
srednicy 1,8 m, 1,6 wykonanym z betonu B 15. Przy wykonywaniu elementu dna studzienki i kregu
betonowego nalezy wstawi¢ zgodnie z projektem technicznym przejscia szczelne tulejowe dla rur
PVC 150PCV , DN 200 z przejsciem na przewody PP-b. Na zwezce zelbetowej nalezy zamontowaé
wiaz zeliwny typu cigzkiego 600, klasy DD 400 typu zatrzaskowego ustawionego na pierécienin
zelbetowym. Dodatkowo na polaczeniu poszezegolnych kregéw nalezy po wykonaniu
wczesniejszego uszezelnienia za pomocy uszezelki , wykona¢ opaski z papy termozgrzewalne;j.



5.2. Przewody tloczne

Armatura i ksztaltki kanalizacyjne dla rurociagéw tlocznych

Przed przepompowniami $ciekdw na rurociagach tlocenych nalezy zamontowac zasuwy kanalizacyjne ~
bez gniazdowe , bez dlawicowa taczong na kielichy i kotnierze o ciénieniu 1,6 MPa prod-np~HAWLE~
- ksztattki zeliwne kanalizacyjne na ci$nienie 1,6 MPa, 4. tréjniki, kroéee, zwezki 1 tuki powinny spetniac
ponizsze wymagania :wykonane zgodnie z PN-EN 545:2006, PN-EN 1074-1:200 ;ci$nienie nominalne PN10;
wykonanie z zeliwa sferoidalnego ; pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwsg epoksydows o grubosci e
min. 7¢ pm; =
- zasuwy kanalizacyjne klinowe, owalne kolnierzowe, wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50) wg <
zabudowy dlugiej F5, malowane farbg epoksydowa, metoda fluidyzacyjna, zgodnie z normg DIN 30677
(grubos¢ min. 250 mikrondw) oraz z zaleceniami jakosci i odbioru GSK-Ral lub potwierdzone innym, L
poréwnywalnym certyfikatem wydanym przez niezalezne jednostki badawcze ; o
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowane] uszczelki zag%e;blonej w korpusie; o W
Trzpien ze stali merdzewneJ walcowany na zimno i foZzyskowa ny .Potrojne uszczelnienie trzpienia (piersciefi -
zewngtrzny-gomy, 4 oringi, uszczelka gtéwna) . Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie w 100% powloka dopuszczona do kontaktu z woda pitng, z petlnym przelotem wewnetrznym,

ze stata nakre¢tkq z mosiadzu lub materiatu porownywalnego. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych
integralng czescia korpusu zasuwy; z obudowg do zasuw dla wykopu H-1800 .Pelny, prosty przeptyw przez
zasuwg (bez przewegzen na wysokosci klina) 1 bez gniazda — rownoprzelotowa $rednica otworu ma by¢
rowna $rednicy nominalnej; sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i
zabezpieczone masa na goraco;, Kolnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

miany nieistotn
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Rurociagi ttoczne

Rurociagi tloczne od pompowni $ciekow zaprojektowano z rur cisnieniowych polietylenowych PE typ
100 o klasie cisnienia PN 10, SDR 17 o srednicy wewnetrznej DN 100 . Eagczenie poszezegolnych odcinkow
rur bedzie si¢ odbywato zgrzewaniem doczotowym. Urzadzeniem umozliwiajacym prawidtowe wykonanie
takich polgczen jest zgrzewarka doczolowa. Koice laczonych elementéw mocuje si¢ w zaciskach zgrzewarki,
po czym za pomocy struga (wchodzacego w sklad zgrzewarki) wyrdwnuje sie powierzchnie czotowe
taczonych elementow. Nastgpnie przy pomocy plyty grzewczej (réwniez wehodzacej w sklad zgrzewarki)
nagrzewa si¢ jednoczesnie oba kofce elementdw, a kiedy s dostatecznie uplastycznione usuwa sig plyte
grzewcza i dociska je do siebie, pozostawiajac docisnigte do kofica czasu chlodzenia. Do potaczen elementéw
posiadajacych kotnierze (ksztattki kolierzowe, zasuwy,) z rurami PE nalezy uzy¢ tuleje komierzowe PE i
stalowego kotnierza dociskowego. Przy skrecaniu pofaczen kotnierzowych $ruby nalezy dokrecaé
naprzemianlegle za pomoca klucza dynamometrycznego. Warto$¢ momentéw dokrecania srub nalezy
uzyskac od producenta. W polgczeniach tego typu nalezy stosowaé uszcezelki zalecane przez producenta.
Zaleca sig, aby do tego typu potaczen kolnierzowych stosowaé uszezelki ptaskie z kauczuku butylowego.
potaczeniach o $rednicy 90 mm (DN 80) i wigkszych nalezy stosowac uszezelki ze wzmocnieniem (np.
St). Uszezelka winna mie¢ twardosé okolo 65° (wg Shore'a A).

to

iany nieis

6. Roboty montazowe i ziemne.

6.1. Wykonanie przewiertu sterowanego

Projektowane przejscie rurociagu w pod nawierzchnia utwardzong — jezdnia asfaltowa drogi gminnej i
powiatowe] prace wykonane beda bezwykopowo, metoda przewiertu sterowanego. Maszyne do
wykonania przewiertu sterowanego nalezy ustawi¢ przy zachowaniu maksymalnego promienia ugiecia
rury z PE100 RC, dla przewodéw kanalizacji sanitarnej : PE 100RC DN 250 ( 250 x 14,8 ), PE 100 - ?“_"‘
RC DN350 (350x 21,1 ) , dla przewod6w kanalizacji ciSnieniowej : PE 100RC DN 160 ( 160x9,5),
PEIOORC DN 200 ( 200 x 11,9 ¥, suey—typu-MUIL Llsafe-lub-PE-LOORC-MAXIprotect-dla przewiertu
sterowanego . Powicrzchnia terenu pod maszyne wyniesie okoto 15 m®. Rura opancerzona PE skfada sie
z ciasno natozonego zewnetrznego "pancerza ochronnego” w postaci rury z polietylenu oraz wewnetrznej
typowej rury polietylenowej wykonywanej wg Polskich Norm. Taka konstrukcja rury w ktdrej
zewnetrzna rura ostonowa (pancerz ochronny) nie jest pofaczona w sposob molekularny z wewnetrzng
rurg cisnieniows (rura rdzeniowa) powoduje, ze uszkodzenia mechaniczne zewnetrznej rury nie
przenosza sig na wewnetrzng rurg, a to zabezpiecza ja przed zjawiskiem szybkiej i wolnej propagacji
peknie¢ Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego , nastepnie

naniesiono kolorem
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Jjego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i weiagnigeie zaprojektowanej rury ostonowej Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.

Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie sie pod przeszkoda Zerdziami wiertniczymi zgodnie z wezesniej
zaprojektowang (wysoko$ciowo i w planie) osia przewiertu. W tym celu do pierwszej zerdzi montuje sie
glowice wiercaca z plytka sterujaca. Tak przygotowany osprzet wwierca si¢ w grunt, systematycznie
dokrgcajac nastepne Zerdzie. W glowicy wiercace] zainstalowana jest sonda, ktora na biezaco informuje -
pracownika dokonujacego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (glebokosé,
pochylenie glowicy). Dane wysytane s3 droga radiowa lub w przypadku silnych zaktécen generowanych
przez zrodia zewnetrzne (np.linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnatrz Zerdzi - sonda
kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu
przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze . W przypadku wystapienia podczas
wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje mozliwo$¢ wycofania kilku zerdzi i zmiany
kierunku w celu jej ominigcia. Do$wiadczeni operatorzy systeméw nawigacji, we wspéltpracy z
operatorami wiertnic, niezaleznie od dhigosci przewiertéw sa w stanie wyj$¢ z przewiertem pilotazowym
z dokfadnoscia kilkunastu centymetréw. Podezas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez zerdzie
wiertnicze i dysze umieszczone na glowicy wiercacej pluczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w
urabianiu grantu, wyphukiwanie urobku z otworu, chlodzenie glowicy, smarowanie zewnetrznych $cian
zerdzi wiertniczych.

Rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiagnigciu punktu koficowego przewiertu), zostaje zdemontowana
glowica wiercaca, a na jej miejsce zamontowany osprzet stuzacy do powigkszenia $rednicy otworu - jest
to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciagany w kierunku maszyny. Przez caly czas, za
rozwiertakiem zostaja dokrecane kolejne odeinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek Zerdzi skrecony
z napgdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyhu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany
nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastepne rozwiercanie W zaleznoséci od rodzaju i
srednicy planowanej do przeciagnigeia rury [wigzki rur], warunkow geologicznych oraz dtugosci
przewiertu otwdr rozwierca sig do $rednicy 20-100% wiekszej od $rednicy rury.

W zwiazku z powyzszym wykonuje si¢ kilka cykli rozwiercania montujac kazdorazowo rozwiertak o
coraz to wigkszej srednicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotazowym caly czas podawana jest phuczka
wiertnicza (wyplywajaca przez dysze umieszczone na $cianach rozwiertaka). Podstawowe zadania
ptuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu jego $cian,
chtodzenie rozwiertaka, stabilizacja $cian otworu). Waznym jest kontrola i zachowanie wyptywu phuczki
{wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przeciaganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciaganie rury. Po naleZytym przygotowaniu otworu
(rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszezeniu jego "$wiatta" na catej
dugosci przewiertu) mozemy przystapi¢ do przeciagania weze$niej przygotowanego catego odcinka rury.
Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu obrotowego na
ciagnigte elementy) zaczepiamy rure, na ktérej koniec wezesniej montujemy glowice ciagnaca. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rura, przeciagamy przez otwor (fen etap musi byé przeprowadzony w
ruchu ciagtym - przerwy nie powinny by¢ dfuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na
wiertnicy).

Rury oslonowe dla wykopéw otwartych wykonanych.

Nalezy je zastosowa¢ w miejscu wykonywania przej$é pod ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi.
Nalezy zastosowaé przewody stalowe czarne zabezpieczone zgodnie z instrukcja KOR-3A .
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé przez:

- oczyszezenie powierzchni zewnetrznych poprzez szezotkowanie do osiggniecia 2- go stopnia czystosci
- odttuszczanie powierzchni oczyszezonej , srodkami chemicznymi

- pokrycie 2 x powierzchni farba podktadows , odporna na dziatanie temp. 100° C i nic wymagajacej
podgrzewu do osiagnigcia pelnych wlasciwosci antykorozyjnych

- pomalowanie zagruntowanej powierzchni farba nawierzchniows o wlasciwosciach jak farba
podltadowa.

Nalezy zastosowaé przewody o odpowiednich $rednicach: DN 150 ( 168 x 6,7), DN 200 (219x 7,1 ),
DN 250(273 X 7,3),DN350(358x10,9)

Przestrzen pomiedzy rurociagiem, a wewnetrzna $ciankg rury ostonowe) nalezy zamknaé korkiem
z pianki poliuretanowej. Przewody ulozone w rurze ostonowej nalezy uklada¢ na plozach slizgowych o
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rozstawie co 1,0 — 1,5 m. i wysokosci 20 mm. Przykrycie minimalne przewodu powinno wynosi¢ min. —
1,6 mppt. pod najnizszym miejscem terenu przejscia pod jezdnia Iub ciekiem wodnym i powinno by¢

zgodne z BN-80/8939-17.

6.2. Wykonanie odwodnienia wykopow.

_Zgodnie z opracowaniem wg pkt. li , warunki gruntowo-wodne pod projektowang sieé umozliwiaja
bezposrednie posadowienie rurociagdw , ale ze wzgledu na wystepujacy poziom wody gruntowe;j
nalezy dokonaé¢ odwodnienia wykopdw . Projektuje sie odwodnienie za pomoca zestawu
iglofiltrowego. Ruch wody naptywajacej do filtru bedzie spowodowany dwiema przyczynami - sitami
grawitacyjnymi i proznia. Przerwa w pracy zestawu odwadniajacego moze nastapi¢ po obsypaniu
pompowni do rzednej istnicjacego terenu, a wige po wykonaniu wszelkich prac montazowych
przewoddw zewngtrznych Zgodnie z opracowaniem wg pktu [ i, oraz w porozumieniu z autorem
dokumentacji geotechnicznej , bedzie mozliwe wykonanie odwodnienia za pomoca odwodnienia
wykopu zestawu z iglofiltrami, Zagi¢bienie (zabudowa) filiréw iglowych odbywa sie przez ich
wplukiwanie. Poczatkowo ttoczy sig wode pluczaca, ktora rozmywajac grunt wokét filtru pozwala na
opuszczenie go na zadana glebokosé. Rure filtrowa obsypuje si¢ w koncowym okresie wyptukiwania
zwirem, kKidry wytwarza wokot siatki filtru dodatkowa warstwe filtracyjna i uszezelniajaca. Nastepnie
uszczelnia sig starannie otwor obok rury filtrowej plastycznym item. Po uszcezelnieniu i podlaczeniu
rur fitrowych do korektora zbiorezego uruchamia sie pompe prézniowa, ktéra zasysa wode do
kolektora zbiorczego i do zbiornika wyréwnawczego. W zbiorniku tym o objetosci 5 - 10 m3 woda
zbiera sie w dolnej czgsci 1 jest stamtad odpompowana przez pompy. Gorna cze$é zbiornika jest
polaczona z pompami prézniowymi. Zbiornik jest zaopatrzony we wskaznik poziomu wody i
wakuometr , co pozwala na regulowanie pomp wodnych i prézniowych. Studnia staje sie prozniowa,
gdy jej czes¢ nadfiltrowa zostanie uszezelniona przy powierzchni gruntu tak, aby odciaé
powierzchnig filtrows, jak i demontazu obudowy wykopu igiet zestawu odwadniajacego. Woda z
zestawu nalezy odprowadzi¢ rurami gietkimi ( dn110 pozarowymi } do istniejacych rowdw
melioracyjnych lub przydroznych . Przewdd iglofiltra ( szpilki ) powinien byé wewngtrznej
$rednicy szpilki 32 - 50 mm. i dlugosci roboczej czesei filtra min. 0,5 m.. Zestawienie ilosci
szpilek na poszezegdlnych odeinkach projektowanej sieci kanalizacyjnej ostato przedstawione w
czgsci obliczeniowej odwodnienia wykopdw z uwzglednieniem zlewni pompowni sciekdw.

W miejscach przy saezeniu wody gruntowej do wykopu odwodnienie nalezy wykonaé przy
pomocy odwodnienia powierzchniowego za pomoca typowej pompy do tych celow,

-
6.3. Roboty ziemne. 2
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, cz.I f
- Roboty ziemne" oprac, C.0.B.-R.T.I. ,,Instal". Wedlug opracowania ,, Wytyczne wykonania i Y
odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 Wymagania techniczne COBRTI Instal ” przy wykonaniu
obudowy wykopu minimalna szeroko$¢ wykopu dla przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8
0,20 powinna wynosi¢ 1,05 m., dla przewodu 0,15 odpowiednio 1,0 m. Dla przewodu ttocznego PE -
DN 110-0,90 m. a.

Na odcinkach opisanych w profilu podtuznym sieci do wykonania wykopu , projektuje sie wykonanie
szczelne_] obudowy wykopu za pomocq typowej obudowy n-p,-—szalunlq—skaczynlme-NIEGA
u-.--. pei-zabude B8 Y = E A

WWM%MGHFM@TMQMW@%
15—5p-#0:0—64-5+0-Wronki—Szklarnia-7 , konstrukcja slupowa do glebokodei 7,2 m

. lub obudowa skrzynkowa ( boks ) o konstrukeji do glebokosci do 3,8 i szerokosci wykopu

( pomigdzy obudowa $cian ) min. 3,0 m, Dotyczy to calosci odcinkdéw sieci kanalizacji

grawitacyjnej oraz sieci rurociagéw tlocznych w miejscu wykonania przej$é pod przeszkodami .

W migjscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé recznie jak i migjscach

wskazanych przez poszczegdlne zainteresowane osoby. Projektowane odcinki sieci, jak i przylaczy

naleZy prowadzi¢ trasa i zagtebieniem zgodnie z czescig graficzna a zachowaniem odlegtosci od

istniejacego vzbrojenia podziemnego:

- od istniejacej i projektowane] sieci wodociggowej przy rownolegtym utozeniu przewodow odleglosé

2m,

- w przypadku skrzyZzowania przewoddéw wodociagowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegtosé jest

mnigjsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociagowym zastosowaé rure ochronna o dtugoéei 3,0 m,

- odleglos$¢ migdzy projektowanymi odcinkami sieci i przytgczami a urzadzeniami energetycznymi

nalezy zachowa¢ wg norm PN/EQ5100 i PBLTE oraz PN/E05125. W miejscu kolizji z uzbrojeniem

TL
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podziemnym prace ziemne nalezy wykonac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach
piaszczystych odpowiadajacym warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej, nalezy nie dopuszczaé
do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekeie zakresem robét zmechanizowanych.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki
ochronnej rury kanalowej, nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu strefy kanatowej warstwe gruntu 5-10
cm powyzej projektowanej rzgdnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem rur
kanalowych zPP —b oraz z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed ulozeniem rur
kanatowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglodei co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.. Zasyp kanatu nalezy wykonywaé etapami piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym wraz z zageszczeniem do wskaznika IS = 90° , a w drogach do 98°,

6.4. Przygotowanie podloza

Podloze stanowi w zasadzie dolna cze$é obsypki strefy ochronnej rury kanatowej. W zaleznosei od
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanahi majg zastosowanie rodzaje podioza:

rodzaj A - podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste piaski grube, $rednie i drobne
o Srednicy zastepezej ziarna 2>d>0,5 mm nie zawierajace kamieni. W tych warunkach rury kanatowe
z PVC moga by¢ posadowiane bezposrednio na wyrdéwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem
dna stanowiacym tozysko nosne rury kanatowe;j,

rodzaj B - dno wykopu stanowig skaly, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny
lub ity. Warunki obsypki rury kanatowej wymagaja podloza z zageszczonego piasku o minimalngj
wysokosci 30 cm. Na terenach zabudowanych, na odcinkach wezesniej zapisanych, niezaleznie od
rodzaju gruntu wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sig
ziemi za pormoca obudowy. Budowe rurociggu prowadzi sig z ustalonymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 3 m. Wyrownanie spadk6w
rury przez podkladanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura
wymaga podbicia na calej diugosci. W miejscach ztaczy kiclichowych nalezy wykonywaé dofki
montazowe o glgbokosdci ca 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konica rury lub ksztattki w
kielichu rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosei - nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byé zabezpieczony
odpowiednim deklem. Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci
Jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku , przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).
Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem odstepu do dotka montazowego. Detki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosei ztaez danego odeinka . W ewentualnych miejscach
zblizenia sieci do istniejacych domkéw sieé kanalizacyjna nalezy ufozy¢é metodg odcinkowego
podkopu o diugoéci odcinkéw 3,0 m.

0.5. Zasypka rurociasu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanalu w wykopie skfada si¢ z dwdch warstw: - warstwy ochronnej rury kanatowej w wys. 30
cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do powierzehni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odeink6w na zlgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszezeniem.

W nawiazaniu do warunkéw pracy rur kanatowych pod wpltywem obciazenia gruntem, na
wytrzymatos¢ ukladanych rur zasadniczy wplyw ma zardwno rodzaj obsypki ochronne;j

Warstwe ochronng rury kanalowej wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanej obudowy .Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 srednicy
rury. Stosowanie ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszezalne jest w odleglosei poziomej
c¢a 10 ecm od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢
przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed
przystapieniem do zasypki wykopu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszezenia obsypki przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Wykop o obudowie nalezy zdemontowaé w



12

nastepujacy sposob: - utozy¢ warstwe obsypki o wysokosei ca. 1/3 $rednicy rur i zagescié

- podnie$é obudowe o 20-25 cm.

- uktada¢ i zageszczaé nastepne warstwy obsypki na wysokosei ca. 5 - 10 cm od spodu nastepnego
poziomu , ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na wypelnienia i zaggszczenie powierzchni wypemionej
poprzednio. Wyzej wymienione cykle powtarzamy do osiagnigcia gérnego poziomu strefy kanalowej
tj. 30 cm ponad wierzch rury. Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika IS = 98%.

Teren po robotach doprowadzic do stanu pierwotnego.

7. Proba szczelnos$ci rurociagéw kanalizacyinych

7.1, Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacvijnej

Calos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy poddaé zbadaniu szczelnosel przewodu.
Badanie szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szezelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie
przez okres 30 mni. cisnienia probnego , wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢ mnigjsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnodei przewoddw sa spehione jesli
uzupehienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej : - 0,15
I/m” dla przewoddw , - 0,20 I/m® dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi ,
- 0,40 1/m* dla studzienck kanalizacyjnych .Dopuszeza sie wykonywanie proby szczelnosci za
pomoca powietrza wg. PN-EN 1610.Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w
gruncie nalezy zbadaé usytuowanie 1 dlugo$é przewodu zgodnie z dokumentacija inwentaryzacyjng
geodezyjna oraz zbada jego szczelnosci. Badania szczelnodei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610.

7.2. Rurociggi tloczne

Utozone w wykopie przewody nalezy poddac prébie szezelnoéei zgodnie z norma PN-EN 1671, Prébe
hydrauliczna nalezy wykonaé w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnodci zlacz w
przewodach. Probg cisnienia nalezy wykonaé po ulozeniu przewoddéw 1 przysypaniu z podbiciem z
obu stron rur gruntem, ci$nienie prébne powinno byé nie mniejsze niz 1,0 MPa ( 10 baréw). Probe
szezelnosci mozna uznac za pozytywna, jezeli w czasie 30 minut po ustabilizowaniu sie cisnienia na
poziomie 1,0 MPa nie zaobserwuje sig jego spadku.

8. Wymagania BHP

Przy wykonawstwie robdt nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy ( Dz.UNr
129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811} , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr47/03
poz.401 ) . Wykopy w miejscu prowadzenia sieci w poblizu linii energetycznych nalezy roboty
wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to,
tez pozostalego uzbrojenia podziemnego. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegolnoscei Wykonawcea ma obowiazek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

9, Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem i projektem budowlano-wykonawczym. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli , wlaczajac personel , laboratorium , sprzet , zaopatrzenia i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakoéci wykonania rob6t. W tym celu przygotowuje
program zapewnieitia jakosci , kiéry bedzie zawieral: - czgs¢ ogolna opisujacs : system ( sposdb i
procedurg ) proponowangj kontroli i sterowania jakosdcia wykonywanych robdt , wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli , sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan , ustawienia



13

mechanizmow sterujacych , a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym wykonywanych robdt , proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy : - czeéé szezegdtowa opisujaca dia kazdego asortymentu robot; -
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania , sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen
przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie , sposdb i procedure
pomiardw i badan , wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robét , sposéb
postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy. Dla materialdow ,
dia ktérych wymagane sa atesty , kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Kontrola jakosci materialow i jakosci robot nalezy przeprowadzic
na biezaco przez inspektoréw robdt branzowych wediug odpowiednich przepisdéw oraz zgodnosci
wykonania z projektami budowlano — wykonawczymi poszezegoinych zadan .

Kontrola robot powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia rurociggow , studzienek, komar, przewiertow,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemn woda,

- sprawdzenie grubosci i zaggszezenia podtoza,

- sprawdzenie spadkdw poprzecznych,

- sprawdzenie prawidlowego ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikow zageszezenia poszezegdinych warstw zasypki i obsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

wykonanie przeSwietlenia za pomocg kamery do kanaléw sanitarnych wraz z nagraniem na
CDh

10, Odbior robét

Rozréznia sig¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a
mianowicie: - odbiory czgsciowe, - odbiory koficowe.

10.1. Odbior techniczny cze§ciowy

Odbiorem objgte s3 poszczegolne fazy robdt podlegajace zakryceiu przed catkowitym zakoficzeniem
budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robét lub zakonczone elementy budowy, co do ktérych
Inwestor zglosit zastrzezenia czgsciowego odbioru. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie
przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych
usterek i terminu ich usuniecia.

10.2 Odbior techniczny koncowy

Odbiorem tym objgty jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robdt, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy moze by¢ on wezesniej oddany do eksploatacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢é Komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi w tym
wzgledzie zarzadzeniami.

11. Wytyvezne Ochrony Srodowiska

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwalego ujemnego oddziatywania na §rodowisko. Aby uniknaé
zniszczenia trwatej wierzchniej warstwy gleby, nalezy ja odozy¢ na bok wykopu, a nastepnie po
zasypaniu wykop6éw humus nalezy przesunac na poprzednie miejsce. Przy projektowaniu trasy sieci
wodociggowej tak jg trasowano, aby uniknaé usuwania drzew o $rednicy ponad 30 cm.

12. Uwagi konicowe.

Wszelkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
cz_1iI1", Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
ogblnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr 129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych { Dz.U.Nrd7/03 poz.401 ) Polskimi normami: PN-
92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze , PN-92/B-
10729 Studzienki kanalizacyjne. , BN-78/0192-02 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z rur z tworzyw
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sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. , BN-62/883601 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Wymagania i warunki techniczne wykonania.
Wytyczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 Wymagania techniczne COBRTI
Instal .

Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — czesé 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z polietylenu i PP-b ,PE wydana przez producenta rur.Przed przystapieniem do prac
ziemnych uzgodni¢ z wiadcicielem gruntu termin i sposéb realizacji robét ziemnych oraz wytyczyé
trase sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego geodete. Wykonywanie robét zakrywezych bedzie
mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete. Zachowaé wymagane przykrycie minimalne przewoddw wodociagowych, ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na przejécie przez drogi utwardzone. Bezwzglednie uwzglednié uwagi i
zalecenia zawarte w opinii Z.U.D.P. we Wlodawie .

Opracowal:

MGR. INZ, MAREK OSOWIEC

nr upr. projekt. 832/CH/89 , 11359/CH/9
projektant sieci i instalacji sanitamych

w specialnodei instalacyjno -inzynieryjnej

__ﬁ—_-\{\/\
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I Zestawicnie dlugosci projektowanej sieci dla poszezegolnych zlewni przepempowni Sciek6w
i_odcinkow

Ia. Zlewnia przepompowni §ciekow P.S. 1
Sie¢ z rur PP-b 200/226

P.S.1-SAl - 40
SAI-SAL.l - 6,5
SAl.1.-8A2 - 95
SA2 -SA3 - 36,5
SA3 -SA4 - 40,5
SA4 - SA5 - 18,0
SAS -SA6 - 375
SA6 -SA7 - 57,0
SA7 -SAS - 22,0
SA8 -SA9 - 22,5
SA9 -SR2 - 16,0
SAl -SAI10 - 35
SA10 - SAll - 255
SAll -SAl12 - 340
SA12 -SA13 - 13,0
Slw -82 - 28,5
S2  -S3 - 395
$3  -$4 - 37,0
S4 -85 - 240
S5  -S6 - 90
S6 -SRI - 4.0

488.0

Sie¢ z rur PP-b 150/168
S6 -86.1 - 50
SA13 -SAl4 - 36,0
SA14 -SAL5 - 470
SAIS -SAI5.1- 16,0
SAI3 -SA13.1- 18,0
SAI1 -SAll.1- 21,5
SAlL.l. - SA12 - 23,0
SAL.2 - SA13 - 340
SAl3 - SAl4 - 325
SAZ - SA21 - 17,0
SA5 - SAS51 - 20,0
SA8 - SA81 - 10,0
SA8.1 - SA82 - 3,0
SA9 - SA91 - 185

301,5

Ib. Zlewnia przepompowni §ciekéw P.S.2
Sie¢ z rur PP-h 200/226

P.S2 - SB1 - 3.0
SB1 - $B2 - 26,0
SB2 - SB3 - 10,5
SB3 - SB4 - 15,0
SB4 - SB5 - 295
SB5 - SB6 - 550
SB6 - SB7 - 80
SB7 - SBS - 20,0
SB8 - SB9 - 59,0
SB9 -SBI10 - 22,0

SB10- SB11 - 15,0



SB11- SB12 - 53,0

SB12-SB13 - 10,5
SB13-SB14 - 34,0
SB14- SR3 - 30
SB2 - SB2.1 - 240
SBI - SBIS - 350

SB15- SB16 - 34,0
SB16- SBI7 - 47,0
SB17- SB1§ - 33,0
SBI5- §SB151 - 23,0
SB15.1-8B152 -

15.5

575,0

Sie¢ z rur PP-b 150/168
SB8 - SB82 - 18,0
SB9 - SB9.I - 21,5

SB14 - SB14.1 - 30,0
SB14.1-SB14.2 - 11,0
SB14.2-SB14.3 - 33,0
SB14 -SBl4.4 - 12,0
SB15.2-SB15.3 - 8,0
SBI18 -SBI18.1 - 19.0

152,5

Ib. Zlewnia przepompowni §ciekéw P.S.3
Sie¢ z rur PP-b 200/226

P.§.3- 8C1 - 3,0
SC1- SC2 - 17,0
SC2 -SC3 - 17,0
SC3 - SC4 - 28,5
SC4 -8C5 - 16,0
SC5 - SCé6 - 29,5
SC6 - SC7 - 40
SC7 - SC8 - 41,5
SC8 - SC9 - 240
SC9 - SC10 - 195
SC10-SC11 - 85
SC11-8C12 - 28,0
SC12-SC13 - 150
SC13-SC14 - 8,5
SC14- SCI15 - 26,0
SC15-SC16 - 7,0
SC16-SC17 - 7,0
SC17-SC18 - 365
SC18- 8C19 - 5,0
SC19- SC20 ~ 30,0
SC20- 8C21 - 25,0
SC21- SC22 - 13,0
SC1 - SC30 - 8.5
SC30- SC31 - 150
SC31 -SC32 - 47,0
SC32 -SC33 - 6,5
$C33 —SC34 - 128
SC34 -SC35 - 13,0
SC35 —SC36 -~ 175
SC36 -SC37 - 16,5
SC37 ~SC38 - 355
SC38 —SC39 - 13,0
SC3 - SC41 - 35,0
SC41 -SCA42 - 130

642,5



Sieé z rur PP-b 150/168

SC6 —SC6.1 - 20,0
SC6.1- SC6.2 - 19,5
SC9 -SCI.I - 18,5
SC10-SC10.1 - 20,0
SC10.1- SC10.2 - 14,0
SC10.2 -SC10.3 - 15,0
SC10.2 -SC10.4 - 60
SC12- SCl12.2 - 21,0
SC12.2 -SC12.3 - 70
SC18 -SCl8.1 - 240
SC19  -8C19.1 - 15,0
SC20  -SC20.1 . 25,0
SC39  -SC40 - 25.0

230,0

17

Id. Zestawienie dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej dla poszczegolnych zlewni

Przepompownie sciekow PVC 0,20 PVC0,15 liczba przyl

PS 1 488,0 301,5 10

PS 2 575,0 152,5 16

P.S.3 642.5 230.0 21
1705,5 684.0 47

PEOJIKTANT

instatj.éhzi_'%?i sanitarnych

mar inz. Matek \Osowiee

nrupe. projeke. 832/CH/A5
T159/CHIS
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LI, OBLICZENIA ODWODNIENIA WYKOPOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obliézenia odwodnienia odcinka sieci P.S.-1 — SA1- SA2

- rzgdna terenu istniejgcego - 171,5 m.o.p.m.
- rzgdna dna wykopu - 168,60 mapm.
- rzedna obnizonego lustra wody - 168,10 m.anpm.
- rzedna maksymalnego lustra wody w trakcie

wykonywania robot w okresie najkorzystniejszym - 169,90 mn.pm,

k= 1x10"m’ sek. ( 8,64 m’/ db.)
5,=169,9—-168,10=1,80 m. ( wymagana max. depresja )
R=3000 -S, Vk =54,0 m

B=3m L=20m B:L =0,15 n=1,10
ro=n {L+B):4=1,10 - (3+20):4=6,33 m. (promien wielkiej studni )

Se =23 m

Le = 0,5 m. ( dlugosé roboczej czesei iglofiltra )
S,
Sc+ Ly =23:(23+0,5)=0,82 —  W,= 1,88
H, =W, - (Sc +L¢) =1,88(2,3+0,50)=53m.

Q - doplyw wody do wykopu

k-8 (2-H;, -S,) 136 -8,64-1.8-(2:53-18)
Q=136 R Q= lg54,0/6,33
Ig 1o
Q = 200,1 m?

Wydajnosé iglofiltra
o érednicy szpilki min. dn 32 mm. i dlugosei roboczej czesei filtra min. 0,5 m.

q=65NKk ‘m-d Le q=65-V8.64-3,14 0,032 0,5=670 m/db

Potrzebna ilos¢ iglofiltrow

o 200,1
n =g =67 = 30 szt. przyjeto 30 szt. iglofiltréw o rozstawie co 0,5 m

Obliczenie odwodnienia wykopéw dla pozostalveh odcinkéw zlewni P.S.1
Zostato to wykonane w sposoéb okreslony w p-kcie 7.2 przy zachowaniu parametrow jak nizej:

Odcinek: P.S.1- SA2 SA2-SA3 SA3-SA4 SA4-SA6 SAI-SAIl SA11-SA13 SAI13-SAl4

L 20,0 36,5 40,5 555 295 59,0 36,0
S, 1,8 0,90 1,0 0,66 1,5 1,25 1,0

R 54,0 27,0 30,0 198 450 37,5 30,0
To 6,33 10,8 11,5 154 894 16,28 10,43
S¢ 2,30 1,40 0,75 1,16 2,0 0,78 0,75
Ls 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ho 53 3,52 3,68 3,0 4,7 4,16 3,68
Q 200,1 162,3 178,0 3760 1988 288.3 162,5
n 30 24 27 37 30 43 24

odl co 0,5 1,5 1,5 1.5 1,0 1,5 1.5
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Odcinek: SAl4 -SA15 SAl.1.-SAl2. SA1.2.-SAl.3.

L 47.0 23,0 34,0
S, 0,80 1,96 1,19
R 24,0 58,8 35,7
ro 13,25 7,15 10,0
S¢ 1,30 2,46 0,77
L 0,5 0,5 0,5
Hy 3,28 5,56 4,03
Q 208,1 2293 174,7
n 3 34 , 26
odl. co 1,5 1,0 1,5

Laczna ilo$é sztuk iglofiltrow — 306 szt o Srednicy wewnetrznej szpilki min. dn 32 mm. i
dlugosci roboczej czesci filtra min. 0.5 m.

Obliczenie odwodnienia wykopéw dia pozostalych odcinkéw zlewni P.S.2
Zostalo to wykonane w sposob okreslony w p-keie 7.2 przy zachowaniu parametrow jak nizej:

Odcinek: P.§.2-SB2 SB2-SB3 SBI-SB15

L 29 10,5 25,0
S, 1,28 1,16 0,58
R 384 34,8 17,4
rg 8,64 3,85 7,63
Se¢ 1,78 1,66 1,08
Ly 0,5 0,5 0,5
Hy 4,22 3,95 2,84
Q 165,7 95,7 96,7
n 25 14 14
odl. co 1,0 1,0 2,0

Laczna ilosé sztuk iplofiltréow — 53 szt o Srednicy wewnetrznej szpilki min. dn 32 mm, i
dhugosci roboczej czesci filtra min. 0,5 m.

Obliczenie odwodnienia wykopéw dla pozostalych odcinkéw zlewni P.S.3
Zostato to wykonane w sposdb okreslony w p-kecie 7.2 przy zachowaniu parametréw jak nizej:

Odcinek: P.S.3-SC2 SC2-SC4 SC4-SC6 SC6-SC§ SC8-SC11 SC3 -SC42

L 20,0 46,0 45,5 44,0 52,0 35,0
S, 1,60 1,41 1,16 0,93 0,67 1,35
R 48,0 423 348 27,9 20,1 40,5
To 6,33 12,99 12,85 12,46 14,57 10,17
Sc 2,10 0,79 1,66 1,43 1,17 0,79
L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ho 4,86 4,48 400 3,55 3,04 437
Q 173,5 2453 2168  192,6 304,3 1953
n 26 37 32 29 47 29

odl. co 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Laczna ilos$é sztuk iglofiltrow — 200 szt o Srednicy wewnetrznej szpilki min. _dn 32 mm. i

dlugosci roboczej czesei filtra min. 0,5 m.

Laczna iloéé sztuk iglofiltrow dla calodci sieci — 559 szt o $rednicv wewnetrznej szpilki min.
dn 32 mm. i dlugosci roboczej czeséci filtra min, 0,5 m.
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OPIS TECHNICZNY .
do projektu budowlanego przepompowni $ciekow P.S.1, P.S.2, P.8.3, dla miejscowosci

Zabrodzie 1 etap , gmina Urszulin , powiat Wlodawa

1.Podstawa opracowania

a. Umowa z Inwestorem .

b. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Wéjta Gminy Urszulin

c. Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej wydane
przez Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp.z 0.0

d. Aktualna mapa w skali 1:1000

e. Uzgodnienia z Zamawiajacym w sprawie warunkow technicznych do projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej dla w.w. miejscowosci wraz z lokalizacja przepompowni Sciekow

f. Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej- Protokdt z narady koordynacyjnej w
sprawie nr WG.6630.293.2015.KW z dnia 14.12.2015 r wydany przez Starost¢

Wiodawskiego.
g. Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami sciekéw w miejscowosci Zabrodzie , gm. Urszulin , pow. wiodawski oprac.
Zaktad Prac Geologicznych mgr.inz. Zbigniew Chwesiuk , Chelm, 2015 rok.
h. Wytyczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 Wymagania techniczne COBRTI
Instal ,
i. Dobdr pomp przez przedstawiciela producenta pompowni sciekow .
j. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem oraz zainteresowanymi osobami
k. Wytyczne projektowania i wykonawstwa opracowane przez producentéw rur z PE , PP-b
1 Normy i normatywy projektowe .

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje opracowanie przepompowni sciekéw dla kanalizacji sanitarnej
projektowanej dla miejscowosci Zabrodzie , I etap , gm. Urszulin w celu umozliwienia przestania
$ciekow do kanalizacji sanitarnej w msc. Urszulin . W uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz
zainteresowanymi osobami ( wlascicielami dzialek ), projektuje sig lokalizacje pompowni $ciekow
w msc. Zabrodzie na czesci dziatek -

- przepompownia $cickéw P.S.1 na czedci dzialki o nr ewid. 185,

- przepompownia $ciekéw P.S.2 na czesei dziatki o nr ewid. 109,

- przepompownia $cickéw P.S.3 na czeéci dziatki o nr ewid. 85,

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem jak imiejsce lokalizacji przepompowni
sciekow . Projektowane pompownie $ciekdw wraz z rurociagami tlocznymi oraz zaprojektowana |
siecig kanalizacji grawitacyjnej umozliwi zebranie sciekéw z obszaru dotychczas nie skanalizowanego
zlokalizowanego w msc. Zabrodzie [ etap . W porozumieniu z [nwestorem przy projektowaniu
pompowni uwzgledniono ilos¢ sciekdw, ktdre beda splywaly z istniejacych i projektowanych doméw
mieszkalnych polozonych w.w. miejscowosci . Oprowadzenie sciekéw poprzez projektowane
pompownie zrurociagami ttocznymi nastapi w istnicjaca wiejska sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowang w msc. Urszulin

Moga by¢ przesviane scieki tylko bytowo — rospodarcze

3.0pis ogdlny

W celu odprowadzania $ciekéw sanitarnych z miejscowosci Andrzejéw do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w msc. Urszulin zostala zaprojektowana siec i przytacza kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekéw i rurociagami thocznymi. Scieki z calej tej miejscowosci beda
przesylane przepompownia $cickéw ozn. P.S.1 z rurociagiem tlocznym . Przewdd tloczny z rur
PE10G0 DN 110, SDR 17 i dlugosci 215,5 mb. wiaczony do studni rozpreznej ozn, SR1, a z niej do
istnicjacej sieci kanalizacvine] w msc. Andrzejow ks200 , w istniejaca studnie kanalizacyjng ozn.
Slw o istniejacych rzednych 172,10/ 170,23 , zlokalizowana na dziakce o nr ewid. 278/15.

Do Do projektowanej przepompowni $ciekoéw P.S.2 beda przestane Scieki z pompowni P.S.3 i
P.S.4 - sieci kanalizacyjnej tych zlewni , oraz z przydomowej przepompowni P.S.3A.

W celu przestania sciekéw z przepompowni P.8.2 do studzienki rozpreznej SR2 ,sieci kanalizacji
grawitacyjnej , zlewni przepompowni éciekow P.S1 zaprojektowano rurociag thoczny PE100 DN110
SDR 17 o dlugoset 167,9 mb.
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Przepompownia $ciekéw P.8.3 projektowana na czesci dziatki o 'nr ewid. 85, a przewdd tloczny |
projektowany zrur PE 100 DN 110, SDR17, o dtugosei 462,0 . Zostanie od doprowadzony do
studni rozprezng] SR3 . Miejsce odprowadzenia sciekdéw - wlaczenia poszezegdlnych rurociagéw
tlocznych zostato uzgodnione z Zamawiajacym min. przez wizj¢ lokalng . Projektowane
pompownie $ciekow zostaty dobrana tak , aby mozna bylo przepompowac ilosé Sciekow z catych
w.w. ohszarow .

4. Lokalizacje przepompowni Sciekow

Lokalizacja poszczegdinych przepompowni sciekéw zostaly wykonana z porozumieniu z
Inwestorem, a przy wyborze lokalizacji brano pod uwagg: rzedng terenu, mozliwos¢ pozyskania
gruntu, najkorzystniejszy wariant wyboru tras rurociggu tfocznego, blisko$é zasilania
energetycznego. Projektowane przepompownia $ciekow {w uzgodnieniu z Inwestorem) zostaty
zlokalizowane na czgéci dzialek o nr ewid. opisanych w p-kecie 2.

Wielkos¢ i lokalizacja dzialek pod pompownie $ciekdw zostaly uzgodnione z Inwestorem 1 jej
wiascicielami.

5. Charakterystyka warunkow gruniowych

N podstawie opracowania ,, Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji
sanitamej wraz z przepompowniami sciekéw w miejscowosci Zabrodzie , gm. Urszulin , pow.
wiodawski ” oprac. Zaklad Prac Geologicznych mgr.inz. Zbigniew Chwesiuk , Chetm, 2015 r

w miejscu projektowanych pompowni $ciekow uzyskano podezas wykonania wiercenia nastepujacy
profile geologiczne:

Przepompownia §ciekow P.S, 1 lokalizacja na czefci dzialki o nr ewid. 185 (otwér nr PS1)
-0,0 —0,60 — nasyp niekontrolowany ,

- 0,60 - 1,60 - piasek sredni z domieszka gliny piaszczystej

- 1,60 - 3,20 - piasek sredni ‘

-3,20 - 6,00 - piasek $redni z domieszka piasku grubego MOZLIWY EFEKT ,,KURZAWKI ”
W miejscu projektowane] przepompowni SciekOw poziom wody nawiercono na glebokosci 1,60

mppt.

Przepompownia Sciekéw P.S.2 lokalizacja na czeSci dzialki o nr ewid. 109 ( otwor nr PS2)
-0,0 —0,20- gleba,

-0,20 - 1,40 - piasek pylasty

- 1,40 - 2,80 - piasek $redni

-2,80 - 3,80 - piasek pylasty z domieszka pylu

- 3,80 - 6,00 - glina pylasta z domieszkg piasku pylastego ,

W migjseu projektowanej przepompowni Sciekow poziom wody nawiercono na glebokoscei 2,40
mppt.

Przepompownia Sciekow P.S.3 lokalizacja na czesci dzialki o nr ewid. 85 ( otwér nr PS 3)
-0,0 ~0,30- gleba,

-0,30—-1,70 - piasek pylasty

- 1,70 - 2,00 - glina pylasta

-2,00 - 2,50 - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem érednim

-2,50 - 3,50 - piasek pylasty

- 3,50 - 4,80 - piasek éredni z domieszka piasku grubego

- 4,80 - 6,00 - piasek sredni + zwir

W miejscu projektowanej przepompowni Sciekow poziom wody nawiercono na glebokodci 2,60
mppt.

6. Konstrukcja pompowni sciekdw

Zgodnie z punktem lc zaprojektowano preepompownie $ciekow w obudowie z polimerobetonu.
Przepompownia sciekow, spetniajaca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002.
Dla przepompowni Producent dostarcza petng Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowg zawierajaca:
instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania, ksiazke eksploatacji
obiektu; gwarangje; deklaracje zgodnosei.
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Komora przepompowni:
* Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-
85/8-10030 o nastepujacych parametrach:
Gestos¢ materialu 2,2 — 2,3 gfom;
Wytrzymaltosé na $ciskanie 90-130 N/mm’;
Wytrzymatos$¢ na zginanie 18-23 N/mm?;
Odpornosé chemiczna w srodowisku wodnym w zakresie pH 1-10;
Dopuszczalny sig staly kontakt z temp. do + 80°C.
Elementy posiadajace Aprobate COBRTI Instal fub IBDiM.

e Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiajacych
tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodporne] gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokade zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknigciem otwartej komory

» Zawory zwrotne kolnierzowe typ 53/13 z zeliwa sferoidalnego pokryte trwatg farbg
epoksydowa odporna na dziatanie sciekdw

o Zasuwy odcinajace miekkouszezelnione kotnierzowe krétkie F4 typ 06/30 z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwala farba epoksydowsa odporna na dziatanie $ciekdw

¢ Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych aczonych przy
wykorzystaniu kohierzy ALU pokrytych trwata farba epoksydowa odpoma na dziatanie
sciekow

e samouszczelniajgce sie polaczenie pomiedzy pompg a podstawa; uszczelka neoprenowa pod

wplywem cigzaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociagu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci; :

otwor wlotowy (kielich z uszezelka) przystosowany do podigezenia rurociag grawitacyjnego,
Deflektor na doptywie do pompowni

wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowe;j,
Drabina umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80
M-49060

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

¢ Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych , przenoény

o Sruby i inne materialy kotwiace i laczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

o Uszczelki EPDM odporne na dziatanie sciekow

¢ przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterownicze;j,

o Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISE 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp
wg DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co
najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzetem
spetniajacym wymogi EN 60 974-1.

Prefabrykowana przepompownia spefnia wymagania BHP zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438)

Przy wykonawstwie robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy { Dz.UNr
129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811) , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

( Dz.U.Nr47/03 poz.401 }. '

Typowym obszarem zastosowania zbiormikéw polimerobetonowych sa min. tereny o trudnych
warunkach hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni sktadajacy sig z trzech elementow
wykonany jest z mieszaniny nienasyconej zywicy poliestrowej (10-12 %) kruszywa pochodzenia
kwarcytowego (88-90 %). Dno studni z rurg studzienng taczy si¢ poprzez ich sklejenie klejami
zywicznymi. Pokrywa, w celu umozliwienia przenoszenia duzych obciazen i drgan, pofaczona jest z
rurg studzienna przy pomocy specjalnej, elastomerowej uszczelki, Pompownie beda osadzone na dnie
z kregu zelbetowego (wg zamieszezonego rysunku konstrukeyjnego) , na ktérej ustawiona bedzie
pompownia $ciekdw . Nalezy pompowni¢ dociazy¢ betonem pomiedzy $ciang pompowni i kregu
zelbetowego . Do podstawowych elementéw przepompowni wehodzacych w sktad kompletu nalezy:
- pompy do scickéw z wolnym przelotem , wiodacych producentéw

- armatura i rurociagi ttoczne (zawory zwrotne i odcinajace , zawor pluczacy ) montowane przy
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pompie oraz przewody tloczne wykonane ze stali kwasoodpornej,

- podest obstugowy montowany do drabinki, wykonanej ze stali kwasoodpornej, umozliwiajace
obstuge armatury i ewentualne zejscie na dno pompowni,

- reflektor (specjalny ekran umieszezony na doplywie Sciekéw, zmniejszajacy energie
doptywajacych sciekow i zapewniajacy poprawne dziatanie czujnikéw poziomu),

- wlaz i por¢ez wykonane ze stali kwasoodpornej , a wlaz izolowany warstwa styropianu,
gwarantujace odpowiednia wytrzymatosé na uszkodzenia i korozje,

- izolacja cieplna goérej czesci pompowni (wykonana z 20 mm warstwy pianki poliuretanowej
zabezpieczonej warstwa laminatu, stanowiaca izolacje termiczna,

- uklad sterowania i automatyki (zadaniem jego jest zapewnienie prawidiowej pracy pomp
przepompowni).

- uktad monitoringu pompowni sciekéw wykonany w nawiazaniu do systemu juz funkcjonujacego
w firmie eksploatujacej kanalizacje.

- prowadnice do pomp z rur ze stali kwasoodpornej

Zostaly dobrane poszczesdlne zbiorniki przepompowni :

- przepompownia sciekow Ps.l ,lokal, na czesci dziatki o nrewid.185 - DN1200/H= 5130,
- przepompownia sciekow P.5.2 ,lokal. na czgdei dziatki o nrewid. 109 - DN1200/H= 5400,
- przepompownia $ciekéw P.S.3 lokal. na czgdei dziatki o nrewid. 85 - DN1200/H= 5564,

7. Dobér pomp

Zaprojektowane pompy do przesylania $ciekow powinie spelniaé¢ nastgpujace parametry :

powinne by¢ wyposazone w szereg rozwiazai zapewniajacych ich dlugotrwalg bezawaryjna prace
przy optymalnych parametrach. Do tych rozwigzan naleza:

Wodoszczelny wlot kablowy.

Polaczenie kablowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem poliuretanowym zapewnia 100% szczelnosci,
Kroétki wal silnika. -
Zwarta budowa silnika z krétkim watem wirnika redukujaca wibracje.

Zintegrowany system chlodzenia silnika — bez uzycia cieczy.

Obudowa stojana z whudowanymi kanatami skutecznie przekazuje nadmiar ciepta do pompowanej
cieczy poprzez kolnierz chlodzgey z litego zeliwa.

Podwdjny mechaniezny system uszczelnienia waku.

System uszczelnienia watu w postaci pojedynczej kasety zapewnia dhuzszy czas pracy i latwa
wymiang.

Wymienny pierscien uszczelniajacy.

Chronigey wirnik przed wytarciem i utrzymuje wysoka sprawno$¢ pompy.

Oslona silnika ze stali nierdzewnej.

Mocna, odporna na uderzenia osfona obudowy silnika.

Trwale lozyska kulkowe,

Dwurzedowe poprzeczno-wzdhuzne dolne tozyska kulkowe sa catkowicie bezobshugowe i nie
wymagaja konserwacii.

Pierscien zaciskowy ze stali nierdzewnej.

Szybki i tatwy demontaz kadtuba od czesci silnikowej pompy.

Modulowa budowa,

Kazdy rozmiar silnika pasuje do kilku rozmiaréw pomp z wirnikiem kanatowym lub SuperVortex.
Wylaczniki termiczne.

Chronia pompy przed przegrzaniem.

Wodoszezelna obudowa.

Klasa szczelnosci 1P 68 zgodna z normg [EC 60 529.

Wirnik Super Vortex: udoskonalony wirnik otwarty.

Pompy powinny by¢ wyposazone w udoskonalone wirniki otwarte Super Vortex, posiadajace
dodatkowe plaszczyzny na zakofczeniach topatek. Rozwiazanie to poprawia sprawnosé pompy i jej
parametry hydrauliczne oraz zapewnia usuwanie powietrza, co w polaczeniu z duzym wolnym
przelotem (80 i 100mm) pozwala na pelne wykorzystanie podstawowej zalety pomp z wirnikami
otwartymi jaka jest niezawodnos$é w pompowaniu sciekow surowych.

Wirnik kanalowy

Pompy powinny by¢ wyposazone w wirniki kanatowe zapewniajace wysoka wydajnosé i posiadajace
znakomite wlasciwosci zapobiegajace zapychaniu sie pompy. Zapewnione jest to dzieki budowie



polosiowej wirnika z wyjatkowo dlugimi lopatkami. W zaleznodci od modelu pompy wirniki
kanalowe pozwalaja na swobodny przeplyw cial stalych o wielkosciach 80 lub 100mm. Konstrukcja
wirnika kanatowego z wymiennym stalowym pierécieniem fécieralnym i dobranym do niego
gumowym pierScieniem uszczelniajagcym na obudowie pompy sprawia, 7e pompa jest bardziej
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odporna na zuzycie spowodowane srodkami Sciernymi pompowanej cieczy.
Dobor przepompowni Sciekoéw zostalo to dokonane przez producenta na podstawie danych
wyjsciowych dostarczonych przez projektanta.

Przepompownia Sciekéw P.S.1
Projektowany przewdd PEDN 110 o dtugosci 215,5 m. oraz 6,00 l/sek.. Na podstawie powyzszych
danych zostaty dobrane dwie pompy o wydajnosci 8,61 I/sk. , podnoszeniu 4,4 m.st.w. , mocy silnika

1,1 kW.

Przepompownia $ciekow P.S.2
Projektowany przewéd PEDN 110 o-dlugosei 197,9 m. oraz 6,00 I/sek.. Na podstawie powyzszych

danych zostaty dobrane dwie o wydajnosci 8,61 /sk. , podnoszeniu 4,4 m.st.w. , mocy silnika 1,1 kW.

Przepompownia $ciekéw P.S.3
Projektowany przewéd PEDN 110 o dlugosei 552,3 m. oraz 6,00 I/sek.. Na podstawie powyzszych
danych zostaty dobrane dwie pompy o wydajnosci 9,39 I/sk. , podnoszeniu 5,7 m.st.w. , mocy silnika

1,3 kW.

8. Opis techniczny wyposazenia szafy przepompowni §ciekéw

1.Sterowanie Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o moduf
telemetryczny GSM/GPRS.

a)

b)

Obudowa szafy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna na

promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazn pompowni):
o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
awarii ogdlne;j,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokosé)x300(glebokosé)
wyposazona w plyt¢ montazows z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

c C O O
" E Em

koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
Urzadzenia elektryczne:

-  modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie

wymienione w punkeie 2
- czujnik poprawnej kolejnosei i zaniku faz
- uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie kiasy C
- przekladnik pradowy o wyjscin w zakresie 4...20mA
- wylgeznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
- wylgeznik glowny 63A

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B16

posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
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jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy = 5,0kW rozruch soft-start

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej 77

ochronnik przepigciowy klasy C

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatordéw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafly sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anteng dla sygnatu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadki wysokiego poziomu
mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny — w ksztalcie ,krgzka” z
montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podlaczenia agregatu + przelgcznik Sie¢ —~ Agregat

Szafy sterownicze przepompowni Sciekow posiadajg Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz

Europejski Certyfikat Jako$ci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetrvczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastgpujace sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikdéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidiowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy ur |

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego :

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zafaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr |

zalgezenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjécia whamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

naprzemienna pracg pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii  lub  braku
potwierdzenia pracy

kontrolg termikow pompy i wylacznikéw silnikowych

funkeje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch ptywakow

2.Wytyezne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
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zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozZliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejéé binarnych
12 wyj$¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia przekladnikow
pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeplywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V —jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimuom 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
. zalogowany
poprawnosci zalogowania do siect GPRS:
' logowanie do sieci GPRS
* poprawnie zalogowany do sieci GPRS
»  brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwoseis

wysytanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$é 1 wyjsé (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obickeie :
sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokalne na podstawic sygnaty z plywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rdwnoleglej)
sterowanie praca obiektun — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom §ciekdéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zalgczenia pomp

- nastawtony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

- liczba zalaczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp
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- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
— Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalaczenia pomp
poziomu wylaczenia pomp
poziomu dolfgczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczy LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podlaczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscia wylaczenia opcji
~ blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwose zalaczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elekirycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszezegdinych fazach
— mozliwosé podiaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe ninigjszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowaé w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN. Nowo budowane przepompownie $ciekoéw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ majg by¢ objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje
w Gminnym Zakladzie Uslug Komunalnych w Urszulinie Sp.z 0.0
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekdw na istniejacej rapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietows transmisje danych GPRS nie
moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwoéci wspoidziatania dwéch czy
wigcej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

9. Opis wykonania

9.1. Roboty ziemne i montaiowe

Zgodnie z opracowaniem wg pkt. li warunki gruntowo-wodne pod projektowana przepompownie
umozliwiaja bezposrednie posadowienie budowli cho¢ dla przepompowni wymagaja wykonania
odwodnienia wykopdw. Projektuje sie odwodnienie za pomocg zestawu iglofiltrowego , o $rednicy
wewnetrznej szpilki 50 mm. i dhugoéci reboczej filtra min. 0,5 m.

dla przepompowni §ciekéw P.S.1 — 1,6 mppt.

dla przepompowni $ciekdw P.S.2 — 2.4 mppt.,

dla przepompowni $ciekéw P.S.3 —2,6 mppt.,

Ze wzgledu na koniecznos¢ poprawnego wykonania wykopdéw dla pompowni $ciekéw wskazane
Jest wykonanie obudowy wykopu .Projektuje si¢ wykonanie szczelnej obudowy wykopu za
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pomoca typowej obudowy np—szalunki—skrzynkowe MEGA-KS-300-s-o—glebokeset—zabudowy

de--6;0-m-—e—szerekesci roboczel wykopu do-4,50-m—prod—KRINGS VERBAU
~“INTERNATIONAL-—~lub-produkeji-Przedsigbiorstwo-Produkeyino--Ustagowe—Wykopy—Serwis

=5 p#0:0—64-5-L0-Wronki-Szklamia-7-, konstrukcja stupowa do glebokosci 7,2 m, fub obudowa
skrzynkowa ( boks ) o konstrukeji do glebokosci do 7,0 i szerokosci wykopu (pomide.y
obudowg $cian ) min. 3,0 m. o bezpiecznym obciazeniu roboczym 82,1 kN/m” .
W uzgodnieniu z [owestorem zaprojektowano przepompownie z polimerobetonu.

Przepompownia_sciekéw P.S.1 lokalizacja na czesci dzialki o nr ewid. 185.

Istniejaca rzedna terenu w miejscu wykonania pompowni wynosi 171,60 m npm, a projektowana
rzgdna gory plyty fundamentu - dna kregu studziennego ( przy grubosci 15 cm plyty dennej
polimerobetonowej ) 200/ 100 - 167,02 m n.p.m.

Wykop nalezy wykona¢ do rzednej — 167,02 — 0,17 ( grubosé dna podstawy kregu studni) — 0,25
(warstwa podbudowy z piasku $redniego ) — 166,60 m n.p.m. a nastepnie zagesci¢ warstwe piasku
sredniego o grubosci 25 cm do 100° - rzednej spodu kregu betonowego do rzednej 166,85,

Na tak ustawione] plycie fundamentowej z kregu zelbetowego z dnem wykonanego z betonu C35/45 i
wymiarach DN 2500 /h= 1,0 ( wysokos¢ wewnatrz krggu ), nalezy ustawi¢ konstrukcje pompowni
sciekow, ktora nalezy dodatkowo dociazy¢ nadlewka z hydrobetonu B 20 z dodatkiem $rodkow
szybkoschnacych.

Po ustawieniu pompowni nalezy ja obsypac z zageszczeniem zasypki z piasku sredniego przy
scianach do 95 °. W trakcie wykonywania zasypu na projektowanych rzednych montujemy przewod
kanalizacji grawitacyjnej (rz¢dna dna 168,27 m npm) oraz rurociag tloczny na rzednej osi wedhug

rysunku ( 170,10 m.n.p.m.) W uzgodnieniu z Inwestorem, projektuje sie zasuwe odcinajacg migkko

uszczelniong kolnierzowa dla scickow feralnych z zeliwa sferoidalnego pokryte trwata farba
epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw, wiodacych producentéw. Bedzie ona zlokalizowana poza
pompownia. Projektuje si¢ ksztaltki z zeliwa sferoidalnego pokryte trwata farba epoksydowa odporna
na dziatanie $cickéw. Przewody zewnetrzne nalezy ukltadaé na zageszezonej podsypce piaskowej o
grubosci 30 cm. W bezposredniej blisko$ci korpusu pompowni zasypke nalezy wykonywac recznie z
zageszezeniem do 95°. Projektowana rzedna terenu przy preepompowni wynosi 172,15 m npm i
promieniu 1,3 /2,0 m od osi przepompowni Nastepnie nalezy obnizy¢ rzedna terenu do 171,60 m
npm w odleg%osm 2,0 m od przepompowni. Nalezy zachowa¢ naturaing rzedna terenu ,a skarpe przy
pompowni zaggscié do 95° i odarniowaé. Géra pompowni $ciekéw wynosié bedzie 172,30
m.n.p.m.. W celu dojscia do whazu pompowni zaprojektowano schodki zejsciowe. Wokdt
przepompowni sciekow nalezy utozyd kostke ograniczong kraweznikami . Ogrodzenie wokot
przepompowni zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych z brama i furtka. Teren przepompowni
zostanie wokol obsiany trawa , a przy ogrodzeniu obsadzony krzewami zywoplotowymi.

Przepompownia éciekéw P.S.2 lokalizacia na czesci dziatki o nr ewid. 109.

Istniejaca rz¢dna terenu w miejscu wykonania pompowni wynosi 172,2 m npm, a projektowana
rz¢dna gory plyty fundamentu - dna kregu studziennego ( przy grubosci 15 cm plyty dennej
polimerobetonowej ) 200/ 100 - 167,35 m n.p.m.

Wykop nalezy wykona¢ do rzednej — 167,35 - 0,17 ( gruboéé dna podstawy kregu studni) — 0,25
{warstwa podbudowy z piasku éredniego } — 166,93 m n.p.m. a nastepnic zageécié warstwe piasku
Sredniego o grubosci 25 cm do 100° - rzednej spodu kregu betonowego do rzednej 167,18.

Na tak ustawionej ptycie fundamentowej z kregu zelbetowego z dnem wykonanego z betonu C35/45 i
wymiarach DN 2000 / b= 1,0 ( wysoko$¢ wewnatrz kregu ), nalezy ustawié¢ konstrukeje pompowni
sciekow, ktora nalezy dodatkowo dociazy¢ nadlewks z hydrobetonu B 20 z dodatkiem érodkéw
szybkoschnacych.

Po ustawieniu pompowni nalezy ja obsypa¢ z zageszczeniem zasypki z piasku éredniego przy
scianach do 95 °. W trakcie wykonywania zasypu na projektowanych rzednych montujemy przewéd
kanalizacji grawitacyjnej (rzgdna dna 168,60 m npm) oraz rurociag ttoczny na rzednej osi wedlug
rysunku ( 170,70 m.n.p.m.) W uzgodnieniu z Inwestorem, projektuje sie zasuwe odcinajaca
migkko uszczelniong kotnierzowa dla $ciekow feralnych z zeliwa sfercidalnego pokryte trwalg farba
epoksydowa odporna na dziatanie Sciekéw, wiodacych producentéw. Bedzie ona zlokalizowana poza
pompownig. Projektuje si¢ ksztattki z zeliwa sferoidalnego pokryte trwata farba epoksydowa odporng
na dziatanic Scickéw. Przewody zewnetrzne nalezy ukfadaé na zageszczonej podsypee piaskowej o
grubosci 30 cm. W bezposredniej bliskosci korpusu pompowni zasypke nalezy wykonywaé recznie z
zaggszczeniem do 95°. Projektowana rzgdna terenu przy przepompowni wynosi 172,75 m npm i
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promieniu 1,3 /2,0 m od osi przepompowni. Nastgpnie nalezy obnizy¢ rzedng terenu do 172,20 m
npm w odleglosci 2,0 m od przepompowni. Nalezy zachowacé naturalng rzedna terenu ,a skarpe przy
pompowni zagesci¢ do 95° i odarniowaé. Gora pompowni scickéw wynosi¢ bedzie 172,90
m.n.p.m.. W celu dojscia do whazu pompowni zaprojektowano schodki zejsciowe. Wokot
przepompowni Sciekdéw nalezy ulozy¢ kostke ograniczong kraweznikami . Ogrodzenie wokdt
przepompowni zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych z brama i furtka. Teren przepompowni
zostanie wokot obsiany trawa , a przy ogrodzeniu obsadzony krzewami zywoplotowymi.

Przepompownia $ciekéw P.S.3 lokalizacja na czesci dzialki o nr ewid. 85. _

Istniejaca rzedna terenu w miejscu wykonania pompowni wynosi 173,00 m npm, a projektowana
rzedna gory plyty fundamentu - dna krggu studziennego ( przy grubosci 15 cm plyty denngj
polimerobetonowej ) 200/ 100 - 167,99 m n.p.m,

Wykop nalezy wykonad do rzednej — 167,99 — 0,17 ( grubo$é dna podstawy kregu studni} — 0,25
{warstwa podbudowy 7 piasku éredniego Y — 167,57 m n.p.m. a nastgpnie zagescié warstwe piasku
sredniego 0 grubosei 25 cm do 100° - rzednej spodu kregu betonowego do rzednej 167,82,

Na tak ustawionej plycie fundamentowej z krggu zelbetowego z dnem wykonanego z betonu C35/45 1
wymiarach DN 2000 /h= 1,0 { wysokos¢ wewnatrz kregu ), nalezy ustawic konstrukcie pompowni
sciekow, ktéra nalezy dodatkowo dociazyé nadlewka z hydrobetonu B 20 z dodatkiem srodkdw
szybkoschnacych.

Po ustawieniu pompowni nalezy ja obsypac z zaggszezeniem zasypki z piasku $redniego przy
scianach do 95 °. W trakcie wykonywania zasypu na projektowanych rzednych montujemy przewod
kanalizacji grawitacyjnej (rzedna dna 169,24 m npm} oraz rurociag tloczny na rzg¢dnej osi wediug
rysunku ( 171,50 man.p.m.) W uzgodnieniu z Inwestorem, projektuje sie zasuwe odcinajaca migkko
uszczelniong kohierzows dla Sciekdw feralnych z zeliwa sferoidainego pokryte trwalg farba
epoksydowa odporna na dziatanie Sciekdw, wiodacych producentéw. Bedzie ona zlokalizowana poza
pompownia. Projektuje sig ksztaltki z zeliwa sferoidalnego pokryte trwala farbg epoksydowa odporna
na dziatanie $ciekow. Przewody zewnetrzne nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o
grubosei 30 cm. W bezposredniej bliskodci korpusu pompowni zasypke nalezy wykonywaé recznie z
zageszezeniem do 95°, Projektowana rzedna terenu przy przepompowni wynost 173,55 m npm i
promieniu 1,3 /2,0 m od osi przepompowni, Nastepnie nalezy obnizy¢ rzedna terenu do 173,00

m npm w odleglosci 2,0 m od przepompowni. Nalezy zachowa¢ naturalng rzedna terenu ,a skarpe przy
pompowni zaggscic do 95° i odarniowal. Gora pompowni scickdw wynosié bedzie 173,70
m.n.p.am.. W celu dojscia do wiazu pompowni zaprojektowano schodki zejsciowe. Wokdot
przepompowni sciekéw nalezy ulozy¢ kostke ograniczong krawegznikami . Ogrodzenie wokét
przepompowni zostanie wykonane z paneli ogrodzeniowych z brama i furtka. Teren przepompowni
zostanie wokot obsiany trawa , a przy ogrodzeniu obsadzony krzewami zywoplotowymi.

9.2.Elementy pompowni $ciekow

Teren kazdej przepompowni po granicy dziatki bedzie odrodzony siatkg z furtka wejsciows. Warstwe
gleby, ktora nalezy zdjaé przed wykonaniem wykopow pod pompownie powinno sie wykorzysta¢ do
niwelacji terenu. Catosé terenu pompowni zostanic obsiana trawa, a w pasie gruntu przy ogrodzeniu
nalezy zasadzic¢ zywoplot.

9.3. Roboty konstrukeyjne i technologiczne

Gotowa pompownia Sciekow jest dostarczana wraz z wyposazeniem przez producenta . Nalezy ja
ustawi¢ na plycie dennej - dnie kregu jak wyzej opisano. Pomiedzy projektowana kanalizacjg
sanitarna , a projektowang pompownia $ciekdw nalezy wozy¢ odeinek sieci wykonanej z rur PVC 0,20

., SN 8. W celu przestania scickow bedzie wykonany rurociag tloczny PE DN 110 . Rurociag tloczny
w pompowni wykonany jest ze stali nierdzewnej o'érednicy DN 80 z zamontowanymi zaworami
zwrotnymi przy pompach. Dostawca wykona przejscie przez éciang pompowni zakofczone
kotnierzem DN 80, do ktérego zostanie zamontowane ksztattki kotnierzowe . Wszystkie przewody
technologiczne uldadane na terenie pompowni sciekdéw powinny byé utozone na zageszczone
podbudowie piaskowej, a zasypka powinna by¢ wykonana zgodnie z opisem zawartym w
poszezegdlnych projektach budowlanych. Wskazane jest, aby ukladanie przewoddw zewnetrznych
technologicznych wykonadé rownolegle z wykonaniem pompowni .
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10, Okreslenie ucigzliwosci pompowni

Zaprojektowano pompownig bez krat przed pompami. Scieki bezposrednio ze zbiornika przetlaczane
beda do rurociagu tlocznego i moga przetlaczaé zanieczyszezenia state do 80 mm. Konstrukcja
zbiornika wykonana jest jako szczelny element monolityczny i nie bedzie przesaczania sciekéw do
gruntu. Teren otaczajacy nalezy obsadzi¢ srednig zielenig. Przy starannym wykonaniu inwestycji
powinna by¢ ona nieuciazliwa dla $rodowiska.

11. Uwagi do eksploatacji

W przypadku Koniecznosci wejscia do pompowni nalezy:
- wylaczy¢ ja z ruchu poprzez odcigeie doptywu sciekéw i umieszezenie korka w przewodzie
doprowadzajacym $cieki do pompowni. Jako korka uzyé gumowej pitki kanalizacyjne;,

- odpompowaé znajdujace si¢ w niej $cieki,

- przewentylowac zbiornik przenoénym aparatem wentylacyjnym .

- sprawdzi¢ obecno$é gazoéw lampa Davyego lub wykrywaczem gazow,

- konserwacji i napraw pompowni dokonywaé przy zachowaniu warunkéw i przepiséw
bhp dotyczacych eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni sciekéw oraz
opracowanej instrukcji eksploatacji pompowni $ciekdw. ‘

12. Zalecenia dla pozostalych brani

Nalezy wykonaé przylacze energetyczne zasilajace uktad sterowniczy pompowni, ktéry zamykany Jjest
w szafce typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL .W ukiadzie sterowania nalezy przewidzieé gniazdo 24
V, 38 V, wylacznik oswietlenia zmierzchowy, przystosowanie do dwustronnego zasilania z
przetacznikiem automatycznym wraz z gniazdem umozliwiajacym podtaczenie przewoznego
generatora energii elektrycznej. Wiaczanie o$wietlenia powinno byé reczne,

13. Warunki wykonywania i odbioru_robét

Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz |
111", Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy ( Dz.U.Nr 129/97 poz.844,Nr 91/02 poz.811),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpicczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr47/03 poz.401 ). PN-92B-10735-Kanalizacjc. (BN-
83)8836-02-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL . Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ;wraz z zacytowanymi w p-
kcie 1 rozporzadzeniami i normami.

Opracowat:

mgr. inz. Marek Osowiec

nr upr. projekt. 832/CH/89 , 1159/CH/9 ,
projektant sicci i instalacji sanitarnych

w specjalnosci instalacyjno “inzynieryjnej
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L OBLICZENIA DO WYPORU WODY DLA POMPOWNI SCIEKOW_P.8.1.P.5.2,
PS.3,

OBLICZENIA DO WYPORU WODY DLA POMPOWNI SCIEKOW P.S.1

1. Cigzar whasny pompowni Sciekéw z polimerobetonu o §r.1,2m.1i h=5,13 m - 2800 kg
wedtug danych uzyskanych u producenta

2. CigZzar pomp z orurowaniem i pomostem - 250kg
Ogolem obcigzeniec pompowni { whasne ) - . 3050 kg
3. Poziom wody gruntowej wg. danych geologa w opracowaniu geolog, - 170,00 mnpm
{ -1,6 mppt.)

4. Wypér wody = 3,14-d* - h- 025 1000 kg
Korpusu pompowni scickdw
Gdzie h= 170,00 ( max. pozmm wody gruntowej )- 166,85 ( rz. posadowienia ) =3,15 m.

Wypér wody=3,14-1,4% 3,15 025 1000 kg = 4847 kg.
Projektowanego fundamentu 553m’ - 1000 kg= 5530 kg
10377kg.

Faczny wypor wody zwmkszamyo 10% wsp. pewnosct 1,1- 10377 kg=11415 ke

Projektuje si¢ konstrukcje pompowni sciekow docigzyé kr@glem zelbetowym z

dnem o $rednicy Dn 250 z betonu co najmniej C35/45, 0 wysokosei h=1, 0 m. o cigzarze

5180 kg. Pomiedzy qug i pompownie sciekéw nalezy ulozy¢ beton co najmniej B~20 z
$rodkiem szybko wiazacym. Element doclqzajqcy bedzie stanowit plyte konstrukcyjna

pod pompownig.

Cigzar betonu dociazajacego — 2,53 m’ + 2,3 t/m” = 5820 kg .

Razem cigzar pompowni sciekow z dociazeniem — 3050,0 + 5180,0 kg.+ 5820,0kg— 14050 kg= 14,1 t

Cigzar razem pompowni $ciekéw — 14,1 t > 11,4 t — wypdr pompowni éciekéw
Obliczenia do wyporu o zwigkszonym o 1,0 m. poziomie wody gruntowej

Cigzar razem pompowni $ciekow — 14,1t > 13,1 t — wypdr pompowni $ciekéw

OBLICZENIA DO WYPORU WODY DLA POMPOWNI SCIEKOW P.S.2

1. Cigzar wlasny pompowni sciekéw z polimerobetonu o ér. 1,2 m.i h=5,40 m - 2918 kg
wedtug danych uzyskanych u producenta

2. Cigzar pomp z orurowaniem i pomostem - 250kg
Ogolem obcigzenie pompowni ( wlasne ) - 3168kg
3. Poziom wody gruntowe]j wg. danych geologa w opracowaniu geolog. —169,8 mnpm
{ -2,4 mppt.)

4. Wypér wody = 3,14 -d* - h-0.25- 1000 kg
Korpusu pompowni $ciekdw
Gdzie h= 169,80 ( max. pozmm wody gruntowej )- 167,18 ( rz. posadowienia ) =2,67 m,

Wypér wody =3,14 - 1,42 2,62+ 0, 25 1000 kg = 403 kg,
Projektowanego fundamentu 324m’ - 1000 kg.= 3240 kg
7271 kg.

Laczny wypor wody zwigkszamy o 10% wsp. pewnosei 1,1- 7271 kg=7998 kg

Projektuje si¢ konstrukcje pompowni $cickéw dociazy¢ kregiem zelbetowym z

dnem o $rednicy Dn 200 z betonu co najmniej C35/45, 0 wysokosci h =1, 0 m. o ciezarze

3912 kg Pomigdzy krag i pompowni¢ Sciekdw nalezy utozyé beton co najmniej B—-20 z
srodkiem szybko wiazacym. Element dociazajacy bedzie stanowil plyte konstrukcyjng

pod pompownig.

Cigzar betonu dociazajacego — 1,49 m®- 2,3 t/m’ = 3430 kg .

Razem cigzar pompowni $ciekdéw z dociazeniem — 3168,0 + 3912,0 kg.+ 3430,0kg= 10510 keg= 10,51t

Cigzar razem pompowni $ciekow — 10,51 t > 8,00 t — wypér pompowni $ciekéw

Obliczenia do wyporu o zwigkszonym o 1.0 m. poziomie wody gruntowsj
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Cigzar razem pompowni scickdw — 10,51 ¢ > 9,78 t — wypdr pompowni sciekow

OBLICZENIA DO WYPORU WODY DLA POMPOWNI SCIEKOW_P.S.3

1. Cigzar whasny pompowni s$ciekow z polimerobetonu o sr. 1,2 m .1 h=5,56 m - 2990kg
wedtug danych uzyskanych u producenta

2. Cigzar pomp z orurowaniem i pomostem - 250 kg
Ogolem obciazenie pompowni ( wlasne ) - 3240 kg
3. Poziom wody gruntowej wg. danych geologa w opracowaniu geolog - 170,4 mopm
(-2,6 mppt.)

4, Wypér wody= 3,14-d* - h-0.25- 1000 kg
Korpusu pompowni $ciekow
- Qdzie h=170,40 ( max. poziom wody gruntowej )— 167,82 ( rz posadowienia) = 2,58 m.

Wypér wody =3,14-1,4% 2,58 0,25+ 1000 kg= 3970 ke.
Projektowanego fundamentu : 3,24 m> - 1000 kg.= 3240 kg
7210 kg.

Laczny wypdr wody zwigkszamy o 10% wsp. pewnosei 1,1- 7210 kg=7931 kg

Projektuje sig konstrukcje pompowni sciekow docigzy¢ kregiem zelbetowym z

dnem o Srednicy Pn 200 z betonu co najmniej C35/45, o wysokosci h =1, 0 m. o cigzarze
3912 kg. Pomigdzy krag i pompowni¢ Sciekow nalezy utozy¢ beton co najmniej B-20 z
srodkiem szybko wiaZzacym. Element dociazajacy bedzie stanowil ptyte konstrukcyjna

pod pompownig.

Cigzar betonu dociazajacego — 1,49 m® - 2,3 t/m’ = 3427 kg .

Razem cigzar pompowni $ciekow z docigzeniem — 3240 + 3912,0 + 3427 = 10 579 kg= 10,58 t

Cigzar razem pompowni sciekow — 10,58 t > 7,93 t — wypor pompowni sciekow
Obliczenia do wyporu o zwigkszonym o 1,0 m. poziomie wody gruntowej

Cigzar razem pompowni §ciekdw — 10,58 t > 9,62 t — wypdr pompowni sciekow
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I OBLICZENIA ODWODNIENIA WYKOPOW DLA_MONTAZU PRZEPOMPOWNT
SCIEKOWPS.-1,P82,PS 3

Odwodnienie pod pompownia P.S.1 .

- rzedna terenu istnigjacego - 171,6 m.n.p.m.
- rzedna dna wykopu - 166,60 m.n.p.m.
- rzgdna obnizonego lustra wody - 165,60 m.n.p.m.
- rzgdna maksymalnego lustra wody w trakcie

wykonywania robot w okresie najkorzystniejszym - 170,00 m.n.p.m.

k=1-10"m’ sek. ( 8,64 m’/ db.)
So= 170,00 - 165,60 =4,40 m. ( wymagana max. depresja )
R=3000 -S,vk = 132,0m

o= v F/3,14 B=80m L=80m, F=64,0m’
ro=v64,0:3,14 =451 m
S =4,90 m

Li =0,5 m (dlugosé czedei roboczej filtra )
S 4,90
Se + L = 490405 = 091— W, = 191
H, =191(490+0,5)=10,31 m

Q - doptyw wody do wykopu

k-8 (2-H, -8,) 8.64 - 4,40 (2- 10,31 —4,40)
Q=136" R 132.0 '
g r, Q=136" lg 4,51
Q=572m’

Wydajnosé iglofiltra
0 $rednicy szpilki min. dn 50 mm. i dhugosci roboczej czeéei filtra min. 0,5 m..

q=65¥K -m-d- L q=65%k-3,14005 05 = 10,5 m¥db
Potrzebna ilos¢ iglofiltrow

Q
n =q =372,0 :10,5 = 54 przyjeto 54 szt. iglofiltréw o rozstawie co 0,5 m

Odwodnienie pod pompownig P.S.2

- rzgdna terenu istniejacego . - 1722 manpm.
- rzgdna dna wykopu - 166,93 m.n.p.m.
- rzedna obnizonego lustra wody - 165,93 m.n.p.m.
- rzgdna maksymalnego lustra wody w trakcie

wykonywania robét w okresie najkorzystniejszym - 169,80 m.n.p.m.

k=1-10"m" sek. ( 8,64 m% db.)
Se= 169,8 - 165,93 =3,87 m. ( wymagana max. depresja )
R=3000 -S,Vk = 116, m

ro= v F/3,14 B=38,0m L =80m, F=64,0m’
o=\ 64,0:3,14 =451 m
S. =437 m
Le =0,5 m ( dhlugosé czgsci roboczej filtra )
S, 4,37

S+ Ly = 437+0,5 = 090 — W, = 190
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Hy =190(437+0,5) =925m

Q - doplyw wody do wykopu

k-8, (2-H, -8;) 8.64-387(2-925-3.87)
Q=136 R 116,01
lg Q=136 lg 4,51
Q=471,0 m?

Wydajnos$é iglofiltra
o srednicy szpilki min. dn 50 mm. i dtugosci roboczej czeéei filtra min. 0,5 m.

q=65%k ‘m-d -Le q=65Yk 3,14 0,05-05 = 10,5 m¥db
Potrzebna ilos¢ iglofiltrow

Q
n =gq =471,0 :10,5 =44 przyjeto 44 szt. iglofiltrow o rozstawie co 0,5 m

Odwodnienie pod pompownia P.S.3

- rzgdna terenu istniejgcego - 173,0 m.n.p.m.
- rzedna dna wykopu - 167,57 m.n.p.m.
- rzgdna obnizonego lustra wody - 166,57 m.n.p.m.
- rzgdna maksymalnego lustra wody w trakcie

wykonywania robdt w okresie najkorzystnigjszym - 170,40 m.n.p.m.

k=1-10"m% sek. ( 8,64 m*/ db.)
S,= 170,4 - 166,57 = 3,83 m. ( wymagana max. depresja )
R=3000 -S,Vk = 1149 m

=\ F/3,14 B=80m L=80m, F=64,0m’
ro= Vv 64,0:3,14 =451 m
S, = 433 m
Ly =0,5 m ( dlugos¢ czesei roboczej filtra )
S, 433

Sc + Ly = 433+0,5 = 089— W, =190
He =1,90(433+0,5) =918m

Q - doptyw wody do wykopu

k- 5§ (2-Hy -8,) 8.64-3.83(2-9.18-3.83)
Q=136" R 114.9
lg 1, Q=136- lg 4,51
Q = 465 m?

Wydajnos¢ iglofiltra
o $rednicy szpilki min. dn 50 mm. i dlugosci roboczej czedci filtra min. 0,5 m.

q=653K ‘m-d L =65 NK-3,14-005-0,5 = 10,5 m¥db
Potrzebna ilos¢ iglofiltrow

Q
n = q =465,0 1 10,5 =43 przyjeto 43 szt. iglofiltréw o rozstawie co 0,5 m
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ZADANIE: Przepcmpownia sciskdw
PROJEKT: PS1.1bz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciakow 6,00 [i/s}]
Rzedna terenu 171,60 [m}
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu tiocznego 170,10{m]
Azedna odbiornika 171,00 [m]
Gignienie w odbiomiku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociagu doptywowego 1 200 [mm ]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego 1 168,27 [m ]
Kat rurociggu doplywowego 1 180 °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak { mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 2 {m]}
Kat rurociagu dopiywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ]
Rzgdna dna rurociggu doplywowego 3 : [m]
Kat rurociggu deplywowego 3 [°]

- Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbjornika
Materiat zbiormika

Rzedna pokrywy zbiomika 172,30 [m])
Rzedna posadowienia zbicrnika 16717 [m]
Wysoko§¢ zbiornika 5,13 [m]
Srednica zbiomika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 168,27 [m ]
Rzedna gorrego poziomu Sciekdw 168,07 Im]
Rzedna dolnego poziomu Sciekdw 187,77 {m ]}
Rzedna dna zbiomika 167,17 [m ]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokoéé ratencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 0,94 [min]
Wysokosé reténcyjna 2 0,10 [m}
Objetoss retencyjna 2 0,11 [ m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m}
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 20-]
Depuszczalna liczba wigczert 20,06 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASH.AJACA

Typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400 [A]

2,50[A]
sonda hydrostatyczna.
Montaz na zewnatrz

Prad minimalny
Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu -

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

—'Pyp—pampy‘-*&EV-ﬂﬁﬂ@-‘t-H—'jGB- 1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosé 8,51 is] Wydajnos¢ pompowni 8,56 8,27 fis)
Podnoszenie 4,40 m] Wydajnos¢ pompy 6,56 4,13 [i7s]
Moc 1,10 [kW] Wysokos¢ podnoszenia 5,21 6,15 [m]
Obroty pompy 1440 [obr/min] Mog pobierana z sieci 1,31 1,25 kW]
- Sprawnoéé agregatu 0,26 0,20 (-]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania 10,11 3,32 [min]
Liczba wigczen 17,41 8,70 [1/k]
Wydajnosé 6,00 [ls] Zuiyci.e jed. energit 0,0557 0,0840 [kWh/m3]
Podnoszenic 4,84 [m) Koszt jednostkowy 0,0056 0,0084 {zl/m3]
Geom. wys, podn. 2,93 [m} '
Zmiany nieistotne
naniesiono kolorem -
czerwonym

PW NT
i i} s ragr e
tstalach | slety ganitatii.

! mgr inz. Mar k Osowlie

. proiekt, 8az/CHs !
nroupr. proj 1169/C!
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw
PROJEKT: P$1.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,56  [I/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. |MNazwa elementu osd Srednica wew.[mm) Opér [m] V przept, [m/s}
1 Pion80 1 80,00 0,35 1,30
2 Rura PE 80 cz SDR 17 - 110 216 96,8 1,50 . 0,89

WYDAJNOSGS OBLICZENIOWA Q= 8,27  fi/s]

Pracuja 2 pompy
Lp. | Nazwa elementu fosc Srednica wew.[mim] Opar [m) . V przeph, [mis]
1 |Piongo ' 2 0,00 0,14 0,82

2 Rura PE 80 cz SDR 17 - {10 216 96,8 2,87 1,12
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ZADANIE; Przepompownia sciekéw
PROJEKT: PS1.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 8,61 [I/s]
Wysoko&é podnoszenia 4,40 [mj

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 6,00l/s]
Wysokesé podnoszenia 4,84 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnoé¢ parnpy 6,56 [I/s]
Wysokoéé podroszenia 5,21 [m]
Moc pobierana z sieci 1,31 [kW]
Sprawnosc agregatu 0,26]-]

Parametry silnika

Typ silnika SE 1,14
Moc znamionowa 1,10 kW]
Obroty znamionowe 1440 [obr/min]
: ‘ 1 Napiecie 415[V]
P [kW] E[-] Prad znarnionowy 2,80 [A]
20 i . i : . i i : 10 Wspolczynnik mocy 0,73[-]
’ ! : ! | ! ! ! ! ' Sprawnosé silnika 0,758f-]
e N N
P USSR U NS S SO T SO PO
i s e A P
(ol I 06 Zmiany nicistotne
’ L > ’ naniesiono kolorem
| ! 1 1 4 [ | P2,
10 ¢r---- - R - ; e T 0.5 Czemonym
0’8 /g,_;-__:_,___jk,‘i____l____rﬁi_____s _____ 0,4 /ﬁ\/\
: L e E A PROJEKTAtNT
_____ e B T R R . O T AR instalacii | sieci sanitars, ..
0.8 | ‘ | l 1 | ‘ l 0.3 | mgr inji. Marek Ogc/)&\rl_l;

: | : 1 1 ) j ; nr upr. projekt. 83 1/
S S w 1169/C
e SRR R NN T

S L S R R R
00 54 8 70 12 14 15 00
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ZADANIE: Przepempownia Sciekow
PROJEKT:  PSi.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

172,30 /
i o , 71,64
2 _ @ A
I 543
. I i
. =1 }
513 || . i
: J _
2,93
s
1% s
. = .a%maﬂmn [RARIRY e PRRERATA T am&:&
[T20]

i
| Uwaga:
]

Wysoko$c¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu
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ZADANIE: Przepompownia sciekow
PROJEKT: P52.1bz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Kat rureciagu deptywowegoe 3

Maksymalny doplyw Sciekow 8,00 [I/s]
Rzedna terenu 172,20 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociaggu Hocznego 170,70 [m]
Rzedna odbiornika 171,20 [m]
Ciénienio w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doplywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 168,60 [m ]
Kat rurociagu doptywowego 1 18G{ °}
Srednica rurociaggu doptywowego 2 Brak [ mm |
Rzedna dna rurociggu doptywoweygo 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociagu doplywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 3 [m]

[°]

Dopuszczalna liczba whaczen

Polimerobeton / D=1200
Polimerobeton

Nazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zhiormika 172,90 [m)
Rzedna posadowienia zbiornika 167,50 [m}
Wysokosg zhiornika 540 [m}
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 168,60 m ]
Rzedna gamego poziomu: §cigkdw 168,40 [m ]
Rzedna dolnego poziomu Sciekow 168,10 [m]
Rzedna dna zbiornika 167,50 [m)
Zapas alarmowy 0,20 {m}
Wysokos¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Ohjetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Gzas napelniania 7 10,94 [min}
Wysokos¢ retencyjna 2 0,10 {m)
Objetosé retencyjna 2 0,11 [m3]
Wysokosc retencyjna 3 Brak [ m ]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2{-1
20,00 {1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

! Redzaj czuinika pozicmu

Typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 400[A]
Pra_d'minimalny 2,50 A}

sonda hydrostatyczna

Sposdb montazu Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ-pompy~SEV-80-80-11-4-66B~
‘Wydajnosé 8,61 [I/s]
Podnoszenie 4,40[m]
Moc 1,10 [kw]

Cbroty pempy 1440 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Whydajnos¢ 6,00[/s]
Podncszenie 4,62 [m]
Gieom. wys. podn. 2,80[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnosé pompowni 6,77 8,60 [I/s]
Wydajnoscé pompy 6,77 4,30 [#s]
Wysoko$€ podnoszenia 5,12 6,00 [m]

Moc pobierana z sieci 1,32 1,26 k]
Sprawnpé¢ agregatu 0,26 0,21 [-1]

Czas pompowariia 7.30 2,90 [rnin]
Liczba wigczen 17,98 8,99 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0541 0,0811 [kWh/m3]
Kosz! jednostkowy 0,0054 0,0081 [zlfm3]

Zmiany nieistotne
naniesiono kolorem
czerwonym
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| ZADANIE: Przepompownia sciekdw
PROJEKT:  PS2.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 8,77  [l/g]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu liosc¢ Srednica wew.[mm] Op6r [m] V przepl, [m/s]
} Pionso 1 80,00 0,37 1,35
2 Rura PE 80 ¢z SDR 17 - 110 204 96,8 1,90 0,92

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 8,60 [¥s]
Pracuja 2 pompy

Lp. |Nazwa elementu floéc Srednica wew.[mim] Opor [m} V przepl. [m/s]
1 |Piong0 T 5 80,00 0,15 0,85
2 Rura PE 80 cz SDR 17 - 110 204 96,8 2,89 1,17
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ZADANIE: Przepompownia Sciekdw
PROJEKT: PS2.tbz
PROJEKTANT .mgr inz. Marek Osowiec’

0.8

Typ pompy:

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysoko$¢ podnoszenia

8,61 [l/s]
4,40 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé
Wysoko$¢ pednoszenia

8,00{l/s]
4,62[m]

Rzeczywiste parametry pracy

' Wydajnos¢ pompy 6,77 [l/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 5,12[m)
Moc pobierana z sieci 1,32 [kWi
Bprawnosé agregatu 0,26]-]
Parametry silnika
Typ silnika _ SE1,1-4
Moc znamionowa 1,10 [kW]

" Obraty znamionowe 1444 [obr/min]
Napigcie 415[V]
Prad znamionowy 2,80[A]

© Wspblczynnik mocy 0,73(-1]
Sprawnosé silnika 0,75[-]
Zmiany nieistotne
s el rem
naniesiono kolo
czerwonrym

PROJEKTANT

iwﬂ%&gﬂtarr_, i~y
mgr | \are sowic
nr upr. projekt. 832/CH/ -

1159/CH
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ZADANIE:; Frzepompownia $ciekow .
PROJEKT:  PS2.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Csowiec

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodni¢ parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

Uwaga:
Wysokosé pompowni zmienia sig w zaleznoéci od wielkosci fundamenty
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ZADANIE: Przepompownia Sciekow
PROJEKT:  PS3.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Oscwiet_:

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

WMaksymalny doptyw Sciekow 6,00 [I/s]
Rzedna terenu ' 173,00 fm]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 171,50 [m]
Rzedna odbiornika 171,64 [m]
Cisnienie w odbiorniku {kolektorze) 0,00 [ MPa }
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 169,24 {m }
Kat ruraciggu dophywowego 1 180[°]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m
Kat rurociagu deplywowego 2 _ [°]

' Srednica rurociggu doptywowege 3 Brak [ mm |
Rzedna dna rurociaggu doptywowego 3 {m]
Kat rurociagu dophywowago 3 [°]

Polimercbeton / D=1200
Polimerobeton

Mazwa zbiornika
Materiat zbiornika

Rzedna pokrywy zbiornika 173,70 [ m ]
Rzgdna posadowienia zbiornika 168,14 [m ]
Wysokos¢ zbiarnika 556 [m]
Srednica zbiomika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 169,24 I m
Rzedna gérmago poziomu sciekdw 169,04 {m ]
Rzedna dolnego poziomu Sciekdw 168,74 [m]
Rzegdna dna zbiornika 168,14 [m ]
Zapas alarmowy 0,20[m]
Wysokosé retencyjna 1 0,30 [m}
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napelniania 1 D,84 [ min]
Wysokosc reteﬁcyjna 2 0,16 (m]
Objetesé retencyina 2 011 [m3}
Wysokosé retencyina 3 Brak [m ]
Obijetosc retencyjna 3 Brak [ m3 |
Liczba pomp 2[~]
Dopuszczalna liczba wigczer 20,00 [1/h)

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-2.5/4-A-Z-DOL
Zasilanie 3xd00V50Hz
Prad maksymalny 4,00 [A]
Prad minimalny 2,60 [A]

Rodzaj czujnika poziomu sonda hydrostatyczna

Sposab montazy Mornitaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc 9,39I/s]
Podnoszenie 5,70[m]

Moc 1,30 [kW]
Cbroty pompy 1440 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnogé 6,00(I/s]
Podnoszenie 6,43 [m]
Geom: wys. podn. 2,60 [m)

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 6,44 7,30 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 5,44 3,65 [I¥s}
Wysokosé podnoszenia 7,01 7,95 [m]

Moc poblerana z sieci 1,58 1,44 kW]
Sprawnesé agregatu 0,29 0,20 i-1

Czas pompowznia 12,85 5,78 [rin)
Liczba wiaczeri 17,09 8,55 {1/h]
Zuzycie fed. energli 0,0683 0,1097 [kWh/m3}
Koszt jedncstkowy 0,0068 0,0110 {zl/m3]

Zmiany nieistotne

naniesiono kolorem

CZerwonym

T N7, Marek S vad
e iakt. 830/CH

s LT, [SIas])

11 59/Ch/
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ZADANIE: Przepompownia $ciekdw
PROJEKT: PSa.tbz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAIJNOSC OBLICZENIOWA Q= 6,44  {Is]

Pracuje 1 pompa

Lp. [ Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.mm] Opdr {mj v przepl. [m/s]
1 Fiong0 1 80,00 0,33 1,28
2 Rura PE 80 cz 8DR 17 - 110 471 i 96,8 4,02 0,88

WYDAINOSC OBLICZENIOWA G = 7,30 [irs
Pracuija 2 pompy

Lp. |Mazwa elemeniu lfiosd Srednica wew.[mm] I Qpodr [m) V przept, [mis]
1 Pion80 2 80,00 R 0,73
2 Rura PE 80 ¢z SDR 17 - 110 471 . 86,8 5,03 0,99
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ZADANIE: Przepompownia sciekéw

PROJEKT: PS3.tbz

PROJEKTANT:mgr inz. Marek Osowiec

|
1
i

i Typ pempy:
\ ~SEV-80-80- 134560

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

i Wydajnasé 9,39 {l/s]
Wysokos¢ podnoszenia 5,70 [m]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosé 5,00 [I/s]
Wysokosé podnoszenia 6,43 [m}

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnos¢ pompy 8,44 [I/s}
Wysokosé podnoszenia 7,01 fm]
3 Maec pobisrana z sieci 1,58 [kw]
i Sprawnosé agregatu 0,29[-]

i Parametry silnika

| Typ siintka SE 1,3-4
L |
‘ Moc znamionowa 1,30 [kW]
Cbroty znamionowe 1440 [obr/min]
T Napigcie 3801V]
P kW] El-]1 Prad znamionawy 3,80(A]
2,0 - 1,0 | Wspélczynnik mocy 0,72[-]
! Sprawnosé silnika 0,72[-1]

4 16 18

— §,0

[l/s]

PROJEK T AN
instalacii i sieci sanita,
mgr inz. Marek Osowu:,‘
nr upr. projekt. 832/CH/

1158/CH
Zmiany nieistotne

naniesiono kolorem
CZEerwonym
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EADANIE: Przepompownia Sciskow
PROJEKT: P53 thz
PROJEKTANT:mgr inz. Marek QOsowiec

Pompownia niestandardowa. Prosimy uzgodnié parametry z naszym przedstawicielem.

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU

&
=
| o
R l A S N .'_\‘ ﬁ?—

| i85
e 171,60

7 ‘j_"'j

556 i -
] J
I 3,36
‘

3534565 7 & IR S e AR A

‘ Uwaga:

|
t Wysokost pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkogsi fundamentu
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR : Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Urszulinie Sp. z.0.0.
ul. Szkolna 17,22 -234 Urszulin

OBIEKT : Przepompownia Sciekéw PS-1 —linia kablowa WLZ,

ADRES BUDOWY : Zabrodzie ,gm. Urszulin , dz. nr

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z péniejszymi zmianami
o§wiadezam, ze projekt niniejszy sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowal : Jerzy Jozefczuk Uprawnienia huf T
radzmwan:a i w/ bt

;.r . burf nr. t‘.LlJl:u’Ci-i/df3

WLODAWA 2015T.
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1. OPIS TECHNICZNY 3

1.1, Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- technologia urzadzenia

- obowiazujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem zasilenie w energie elektryczng szafy sterujaco - zasilajace;
Przepompowni Sciekéw PS-1 na dz. nr ewid. w msc. Zabrodzie , gm. Urszulin .
Parametry zasilanych urzadzen:

- pompy 2x1,1kW =2 2kW

- gniazdo remontowe 2,0kW

razem, P= 4,2kW | napi¢cie 3x400V, prad max 10,0A

1.3. Zasilenie szafy sterujgco-zasilajacej

Projektuje si¢ doprowadzenie energii elektrycznej do szafy sterujaco-zasilajacej Przepompowni
Zasilenie wykonaé kablem ziemnym YKY 4x10mm? , w ukladzie sieci TN-C.

Zasilanie odbywaé si¢ bgdzie ze zlacza ZKI1+1P, usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki
wg RE Chelm .

Zlacze , uktad pomiarowy izabezpieczenie przedlicznikowe wg RE Chelm.

Lokalizacja szafy sterujgco - zasilajacej wg zataczonego planu zagospodarowania terenu,
Szafka fabryczna z wyposazeniem dodatkowym : gniazdo dla agregatu pradotwérczego oraz
przetacznik sieé-agregat , gniazdo remontowe , transformator 230/24V z gniazdem 24V ,
ograniczniki przepiec.

W szafce sterujacej projektuje sie przejécie ukladu sieci TN-C w TN-S .

Punkt rozdziahi przewodu PEN na PE oraz N nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q , z uwagi na wykorzystanie uziomu dla ogranicznikow przepieé.
Uziom wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm ukiadanej nz glgbokosci 0,8m i pretéw stalowych
fi 20mm.

Kabel uktada¢ po projektowanej trasie w rowie 0,7x0,4m,linig falista z zapasem 3% .

Po ulozeniu kabel przysypa¢ 25cm warstwa gruntu rodzimego, przykryé folia ochronna
koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

W razie wystgpowania innego gruntu niz piaszczysty nalezy zastosowaé podsypke piaskowa :
kabel uklada¢ w rowie o glgbokosci 0,8m. , na 10cm podsypce z piasku oraz kabel zasypaé
10cm warstwg, piasku, a nastgpnie 15cm warstwa gruntu rodzimego , przykry¢ folia i zasypaé
wykop j.w.

Kabel oznaczy¢ oznacznikami kablowymi: co 10m, przy wejéciach i wyjsciach do rur
ochronnych oraz na zalamaniach linii przebiegu trasy kabla,

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rara DVKfi50mm
Wloty i wyloty rur ochronnych zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci

Przy zlaczu i szafce pozostawié zapasy kabla po okoto 1,0m.

Roboty ziemne na odcinkach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywa¢ r¢czenie , uwazajac aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen .

Linie WLZ wybudowa¢ zgodnie z N- SEP —E 004, 2003.

Uwaga: Budowa instalacji i podiaczenie w.w. urzadzen mogg byé wykonane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektroenergetyczne i budowlane
uwzgledniajac wymogi okre§lone w DTR urzadzen .

1.4.Dodatkowa ochrona od porazen i przepigé .
Linia do szafki sterujacej wykonana bedzie w ukladzie sieci TN-C.
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4
W szafce sterujgco -zasilajacej projektuje sie przejécie uktadu TN-C w TN-S z dodatkowym
przewodem ochronnym PE w kolorze z6to- zielonym.
Przewo6d ochronny PE nalezy faczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd , metalowymi obudowami
oraz dostgpnymi czesciami przewodzacymi o ile takie wystapia.
Projektuje si¢ ochron¢ dodatkows przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylaczenia za pomocs :
- wylacznika S-303-16A w ztaczu ZK1--1P
- wylacznikéw ochronnych réznicowo - pradowych 30mA dla obwodéw z szafki sterujaco-

zasilajacej

Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.,
Dla ochrony od przepigé wykorzystane beda ograniczniki przepieé klasy B+C zlokalizowane
w szafce sterujaco-zasilajace;j.

1.5. Uwagi konicowe.
1. Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych moga byé prowadzo-
ne po wezesniejszym odiaczeniu ich spod napigcia.

2.Trasa kabla winna by¢ wytyczona i zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete

3.Calo$¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujacych norm
i przepiséw przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

4.Wszystkie stosowane materialy i aparaty elektroenergetyczne winny posiadaé odpowiednie
atesty lub certyfikaty.

5. Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki obwiazujacych pomiaréw.
Protokoly pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.

1.6. Obliczenia techniczne

obiekt Kabel 0,6/1kV Dhugos¢ |Ps Is zabezpie- | AU
[m] kW] [A] czenie [ %]

Szatka sterujaca

Przeporpowni YKY 4x10mm? 15 42 10,0 wg RE 0,10

Sciekow 1dd=60A 3x16A

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wybudowaniu
instalacji.
Szafka z wyposazeniem fabrycznym , obwody odbiorcze wg DTR.

1.7. Schemat zasilania

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASTLANIA — UKEAD SIECT TN-C-S

Zlacze ZK1+1P Szafka sterujaco-zasilajaca

Przepompowni Sciekow
Szafka fabryczna z wyposazeniem
dodatkowym —pkt. 1.3.

3-f

3x16AwgRE | kwh
1 YEY4x10mm?*

I=15m

ik,

; _ St (RN
o2 e TWlanymj
statacje (sfek!rya:znc

RO A6/ M54

o
[}
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR : Gminny Zaktad Uslug Komunalnych w Urszulinie Sp. z.0.0. |
ul. Szkolna 17,22 234 Urszulin '

OBIEKT : Przepompownia Sciekéw PS-2 —linia kablowa WLZ

ADRES BUDOWY : Zabrodzie , gm. Urszulin , dz. nr 109

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z péznicjszymi zmianami
oSwiadezam, ze projekt niniejszy sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
e ) )
/. e
erzi Jézefg"z_sf,? - g
Uyrawné &rﬁéﬂ iy B Frtekiowania,
Projektowal : Jerzy Jozefczuk natgAei et a robotami budowlanymi
1 Jerzy _,alh‘ﬂ’sﬁzrnslalacie glektrycne
Upr, bud. nr, 408/CH/84

WLODAWA 20157r.
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1. OPIS TECHNICZNY 3

1.1. Podstawa opracowania;

- zlecenie Inwestora

- technologia urzadzenia

- obowigzujace normy i przepisy

1.2, Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem zasilenie w energie clektryczng szafy sterujaco - zasilajacej
Przepompowni Sciekéw PS-2 na dz. nrewid. 109 w msc. Zabrodzie , gm. Urszulin .
Parametry zasilanych urzadzen:

- pompy 2x1,1kW = 2 2kW

- gniazdo remontowe 2,0kW

razem. P=4,2kW , napigcie 3x400V, prad max 10,0A

1.3. Zasilenie szafy sterujgco-zasilajacej

Projektuje si¢ doprowadzenie energii elektrycznej do szafy sterujgco-zasilajacej Przepompowni
Zasilenie wykona¢ kablem ziemnym YKY 4x10mm?, w ukladzie sieci TN-C.

Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie ze ztacza ZK1+1P, usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki
wg RE Chelm .

Ztgeze , uklad pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe wg RE Chelm.

Lokalizacja szafy sterujaco - zasilajacej wg zalaczonego planu zagospodarowania tereny.
Szatka fabryczna z wyposazeniem dodatkowym : gniazdo dla agregatu pradotworezego oraz
przetacznik sie¢-agregat , gniazdo remontowe , transformator 230/24V z gniazdem 24V ,
ograniczniki przepie¢.

W szafce sterujacej projektuje sie przejécie ukladu sieci TN-C w TN-S .

Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE oraz N nalezy uziemié , rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q , z uwagi na wykorzystanie uziomu dla ogranicznikdw przepigé.
Uziom wykonaé z bednarki FeZn 25x4mm ukladanej na glebokosci 0,8m i pretéw stalowych
fi 20mm.

Kabel ukladaé po projektowanej trasie w rowie 0,7x0,4m,linia falistg z zapasem 3% .

Po utozeniu kabel przysypaé 25cm warstwa, gruntu rodzimego, przykryé folia ochronng
koloru niebieskiego , zasypaé wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

W razie wystgpowania innego gruntu niz piaszczysty nalezy zastosowa¢ podsypke piaskows :
kabel uktadaé w rowie o glebokosci 0,8m. , na 10cm podsypce z piasku oraz kabel zasypaé
10cm warstwa, piasku, a nastgpnie 15cm warstwa, gruntu rodzimego , przykryé folig i zasypaé
wykop j.w.

Kabel oznaczyé oznacznikami kablowymi: co 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla,

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kabel chronié rurg DVK£i50mm
Wioty 1 wyloty rur ochronnych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

Przy zigczu i szafce pozostawié zapasy kabla po okoto 1,0m.

Roboty ziemne na odcinkach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywac reczenie , uwazajac aby nie uszkodzié istniejacych urzadzern .

Linie WLZ wybudowa¢ zgodnie z N- SEP —E 004, 2003.

Uwaga: Budowa instalacji i podlaczenie w.w. urzadzeh moga by¢ wykonane wytgeznie przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektroenergetyczne i budowlane
uwzgledniajac wymogi okre$lone w DTR urzadzeti .

1.4.Dodatkowa ochrona od porazen i przepieé .
Linia do szafki sterujacej wykonana bedzie w ukiadzie sieci TN-C.
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W szafce sterujgco -zasilajacej projektuje sig przejécie uktadu TN-C w TN-S z dodatkowym

przewodem ochronnym PE w kolorze z6lo- zielonym.

Przewod ochronny PE nalezy taczy¢€ ze stykami ochronnymi gniazd , metalowymi obudowami

oraz dostepnymi czgsciami przewodzacymi o ile takie wystapia.

Projektuje si¢ ochrong dodatkowa przez zastosowanie samoczynmego szybkiego

wylaczenia za pomocy :

- wylacznika S-303-16A w zlgczu ZK1+1P

- wylacznikéw ochronnych réznicowo - pradowych 30mA dla obwoddéw z szafki sterujaco-
zasilajacej

Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dla ochrony od przepigé wykorzystane beda ograniczniki przepieé klasy B+C zlokalizowane

w szafce sterujaco-zasilajacej.

1.5. Uwagi koricowe.
1. Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych moga byé prowadzo-
ne po wezesniejszym odlaezeniu ich spod napiecia.

2.Trasa kabla winna byé wytyczona i zainwentaryzowana pirzez uprawnionego geodete

3.Calo$¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowiazujacych norm
i przepiséw przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

4.Wszystkie stosowane materialy i aparaty elektroenergetyczne winny posiada¢ odpowiednie
atesty lub certyfikaty.

5. Warunkiem uruchomienia instalacji sa pozytywne wyniki obwiazujacych pomiaréw.
Protokoly pomiaréw nalezy przekazaé Inwesiorowi.

1.6. Obliczenia techniczne

obiekt Kabel 0,6/1kV Diugos¢ |Ps Is zabezpie- | AU
[m] [kw] [A] czenie [ %]

Szafka sterujaca

Przepompowni YKY 4x10mm? i5 4,2 10,0 wg RE 0,10

Sciekéw Idd=60A 3x16A

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony od porazen nalezy potwierdzié pomiarami po wybudowaniu

instalacji.
Szafka z wyposazeniem fabrycznym , obwody odbiorcze wg DTR.

1.7. Schemat zasilania

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA — UKEAD SIECI TN-C-S

Zigcze ZK1+1P Szafka sterujgco-zasilajaca

Przepompowni Sciek6w
Szatka fabryczna z wyposazeniem
dodatkowym —pkt. 1.3.

3-f

3x16AwgRE | kWh
1 YEKY4x1 0mm?
1=15m
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR : Gminny Zaklad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp. z.0.0.
ul. Szkolna 17,22 -234 Urszulin .

OBIEKT : Przepompownia Sciekéw PS-3 —linia kablowa WILZ

ADRES BUDOWY : Zabredzie ,gm. Urszulin , dz. nr 85

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami
oswiadezam, ze projekt niniejszy sporzadzono zgodaie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektowal : Jerzy Jozefczuk

WEODAWA 201571,
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1. OPIS TECHNICZNY 3

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- technologia urzadzenia

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem zasilenie w energie elektryczng szafy sterujaco - zasilajacej
Przepompowni Sciekéw PS-3 na dz. nr ewid. 85 wmsc. Zabrodzie , gm. Urszulin.
Parametry zasilanych urzgdzen:

- pompy 2x1,3kW = 2,6kW

- gniazdo remontowe 2,0kW

razem. P=4,6kW , napiecie 3x400V, prad max 10,0A

1.3. Zasilenie szafy sterujgco-zasilajacej

Projektuje sie doprowadzenie energii elekirycznej do szafy sterujaco-zasilajacej Przepompowni
Zasilenie wykona¢ kablem ziemnym YKY 4x10mm? , w uktadzie sieci TN-C.

Zasilanie odbywaé si¢ bedzie ze ztacza ZKI1+1P , usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki
wg RE Chelm .

Ziacze , uklad pomiarowy i zabezpieczenie przedlicznikowe wg RE Cheln.

Lokalizacja szafy sterujaco - zasilajacej wg zalaczonego planu zagospodarowania terenu.
Szafka fabryczna z wyposazeniem dodatkowym : gniazdo dla agregatu pradotwodrczego oraz
przetacznik sicé-agregat , gniazdo remontowe , transformator 230/24V z gniazdem 24V,
ograniczniki przepigé.

W szafce sterujacej projektuje sie przejscie uktadu sieci TN-C w TN-S .

Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE oraz N nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia nie
moze przekracza¢ 10 Q , z uwagi na wykorzystanie uziomu dla ogranicznikow przepieé.
Uziom wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm ukladanej na glebokodcei 0,8m i pretéw stalowych
fi 20mm.

Kabel ukiadaé po projektowanej trasie w rowie 0,7x0,4m,linig falista z zapasem 3% .

Po ulozeniu kabel przysypaé 25cm warstwg gruntu rodzimego , przykry¢ folig ochronng
koloru niebieskiego , zasypa¢ wykop z warstwowym ubijaniem ziemi.

W razie wystgpowania innego gruntu niz piaszezysty nalezy zastosowaé podsypke piaskows :
kabel uktadaé w rowie o glgbokosei 0,8m. , na 10cm podsypce z piasku oraz kabel zasypaé¢
10cm warstwa piasku, a nastgpnie 15cm warstwa gruntu rodzimego , przykry¢ folia i zasypac
wykop j.w.

Kabel oznaczyé¢ oznacznikami kablowymi: co 10m, przy wejsciach 1 wyjsciach do rur
ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla.

W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi kabel chronié rurg DVK{i50mm
Wiloty i wyloty rur ochronnych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

Przy ztaczu i szafce pozostawi¢ zapasy kabla po okolo 1,0m.

Roboty ziemne na odcinkach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonywaé reczenie , uwazajac aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen .

Linie WLZ wybudowa¢ zgodnie z N- SEP —E 004, 2003.

Uwaga: Budowa instalacji i podiaczenie w.w. urzgdzen mogg by¢ wykonane wylacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia elektroenergetyczne i budowlane
uwzgledniajac wymogi okreslone w DTR urzadzen .

1.4.Dodatkowa ochrona od porazen i przepigé .
Linia do szafki sterujacej wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-C.
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W szafce sterujaco -zasilajacej projektuje si¢ przejscie uktadu TN-C w TN-S z dodatkowym

przewodem ochronnym PE w kolorze Z6to- zielonym.

Przewd6d ochronny PE nalezy taczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd , metalowymi obudowami

oraz. dostepnymi czgéciami przewodzacymi o ile takie wystapia.

Projektuje si¢ ochrong dodatkowa  przez zastosowanie samoczynnego szybkiego

wylgczenia za pomocy :

- wylacznika S-303-16A w ztaczu ZK1+1P

- wylgeznikéw ochronnych réznicowo - pradowych 30mA dla obwoddw z szafki sterujaco-
zasilajacej

Skutecznosé ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu instalacji.

Dla ochrony od przepieé wykorzystane beda ograniczniki przepieé klasy B+C zlokalizowane

w szafce sterujaco-zasilajace;j.

1.5. Uwagi kencowe.
1. Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych moga byé prowadzo-
ne po wezesniejszym odlgczeniu ich spod napigcia.

2.Trasa kabla winna by¢ wytyczona i zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete

3.Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami obowigzujacych norm
i przepis6w przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

4.Wszystkie stosowane materiaty i aparaty elektroenergetyczne winny posiada¢ odpowiednie
atesty lub certyfikaty.

5. Warunkiem uruchomienia instalacji sq pozytywne wyniki obwigzujacych pomiaréw.
Protokoty pomiar6w nalezy przekazaé Inwestorowi.

1.6. Obliczenia techniczne

obiekt Kabel 0,6/1kV Dhigosé | Ps Is zabezpie- | AU
[m] [kW] 14] czenie [ %]

Szafka sterujaca

Przepompowni YKY 4x10mm? 10 4,6 10,0 wg RE 6,10

Sciekdw Idd=60A 3x16A

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami po wybudowaniu
instalacji,
Szafka z wyposazeniem fabrycznym , obwody odbiorcze wg DTR.

1.7. Schemat zasilania

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA - UKEAD SIECI TN-C-S

Zlacze ZK1+1P Szafka sterujaco-zasilajaca

Przepompowni Sciekéw
Szafka fabryczna z wyposazeniem
dodatkowym —pkt. 1.3.

3
3x16A wg RE | KkWh
[ 1 YKY4x10mm?

=10m

PEN-PE &

Rglo0

. e dwan,
2 iz,
I Iwo!am; rdowiag,
dia  owlag

Wiiryery
6 ¢
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Budowy zjazdéw =z drogi gminnej Urszulin-Zabrodzie do
pompowni sciekéw w miejscowosci Zabrodzie.

Inwestor : Gminny Zaklad Ustug Komunalnych w Urszulinie Sp. z.0.0.
Nazwa opracowania: Projekt budowlany wykonawczy.
1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora. '

2. Mapa sytuacyjno wysokodciowa w skall 1:500 przystosowana do celow
proiektowych.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1995r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1995r).

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesniz
2003 r / w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. /Dz. U, Nr 177,poz. 1728/,

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z
2003 nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./” oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wyd.
Instytutu Badawczego Drog i Mostdw.

7. Pomiary techniczne uzupeiniajgce dla celdw projektowych.

8. Obowigzujgce normy PN - S - 02204 - odwodnienie drog.

8. Obowiazujgce normy PN i BN oraz literatura techniczna.

2. Przedmioti zakres opracowania.

Teren objety opracowaniem ziokalizowany jest w pasie drogowym istniejgcej
drogi gminnej Urszulin-Zabrodzie oraz pasie drog bocznych. W  miejscu
projektowanych zjazdow drogi gminne przebiegaja w geodezyjnie wyznaczonym
pasie terenu o szerokosci 9,0-10,5 m i posiadaja nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 4,5 m i przekroju potulicznym,

Spadek poprzeczny jezdni wynosi okoto 2% co zapewnia odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzaniem wdd na tereny zieleni,

Opracowanie obejmuje wiaczenie zjazddéw do krawedzie istniejacej jezdni i
sigga do granicy pasa drogowego a dalej dc zainstalowanych urzadzen
przepompowni sciekéw. Budowa przedmiotowych zjazddow uzasadniona jest
koniecznodcia zapewnienia dojazdu do obiektu przepompowni odpowiednim
stuzbom technicznym.

Dane wyjsciowe do projektowania:

Kategoria drogi - gminna

Grupa nosnosci podioza - KR-1

Grupa nosnosci podtoza - G-2 - G-3

Warunek mrozoodpornosci podtoza - Hz=0,55m
Obcigzenie pojazdem o masie rzeczywistej do 40 T.
Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa
Szerokos¢ poboczy - 0,75 m

Pobocza - nieutwardzone
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Charakterystyki elementéw projektowanej infrastruktury w pasie
drogowym dia zjazdu do przepompowni PS-2:

Powierzchnia utwardzenia 35,20m2
Przepust PE-HD 0,3 m 6,00m

Charakterystyki elementow projektowanej infrastruktury w pasie
drogowym dla zjazdu do przepompowni PS-4:

Powierzchnia utwardzenia : 20,50m2
Przepust PE-HD 0,3 m 6,00m

3. Stan istniejacy.

Na rysunkach plandw sytuacyjnych pokazano lokalizacje zjazddw, ich
zasadnicze wymiary, wielkosci ftukéw wyokraglajgcych, uwidoczniono tez
uzbrojenie terenu. :

Przyjete wymiary techniczne projektowanych zjazdéw:

- szerokosc korony zjazdu: 4,50 m

- szerokosé jezdni: 3,00 m

- catkowita dtugos¢ zjazdu: 7,8-12,8 m

- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu zgodny z kierunkiem spadku podtuznego
jezdni istniejgcej i wynosi 2,0%.

- spadek podiuzny wykonal w zaleznosci od projektowanej rzednej terenu
pompowni

- wyokraglenie przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i drogi wykonac fukiem o
R=3,0 m.

Wg mapy w pasie drogowym istnieja nastepujace elementy
podziemnego uzbrojenia terenu:
- kablowa linia telekomunikacyjna
~ sie¢ wodociggowa
- napowietrzna linia energetyczna NN

Przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzer uzbrojenia podziemnego nalezy
zachowaé ostroznoéé zapozna sie z planem ich usytuowania | przebiegu w terenie.
Nalezy przestrzegaé zalecer | uwag podawanych przez branzowych uzytkownikow
tych urzadzen zawartych w uzgodnieniach.

4. Rozwigzania projektowe.

Na rys nr 1 ,Projekt Zagospodarowania Terenu” w skali 1:500 na aktualnym
podktadzie mapowym zlokalizowano geometrie projektowanych zjazdow z drogi
gminnej.

Wiaczenie dziatek do drogi gminnej odbywal sie bedzie za posrednictwem zjazdu
indywidualnego zlokalizowanego zgodnie z rysunkami ~Projekt
Zagospodarowania Terenu”,

Na rys - ,Projekt Zagospodarowania Terenu” pokazano wszystkie wielkosci
geometryczne elementéw drogowych wraz z opisem ich charakterystyk.

Przebieg projektowanych zjazddw z drogi gminnej w jej osi pokazano na rys. nr 2



58

~Przekroje konstrukcyjne” w skali 1:40, na ktérym opisano zaprojektowane
spadki poprzeczne wraz z ich charakterystycznymi wielkosciami geometrycznymi.
W celu usprawnienia jakosci odwodnienia pod wigczeniem zaprojektowano
przepust z rur typu PE-HD o érednicy min. 300 mm i dtugosci 6,0 m, istniejgcego
rowu odwadniajgcego.

5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

Zaprojektowane parametry techniczne konstrukeji zjazdow z drogi gminnej sg
zgodne z Rozporzadzeniem M.T. i G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999r).

- Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdu:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos$é

warst. warstwy
Bk R Warstwa scieralna — kostka betonowa gr. 8cm 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

3. Podbudowa z ttucznia 0-22 mm 10 cm

4, : Warstwa odcinajgca z ttucznia 0-63 mm 15¢cm

taczna grubos€ warstw konstrukcyjnych 37 cm

6. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchn! korony zjazdu z drogi gminnej sg odprowadzane
powierzchniowo w kierunkach nadanych spadkéw poprzecznych o wartosciach
pokazanych na rys ,Przekrdj poprzeczny konstrukcyjny” z mozliwoscig jej
roztgczania poza korona drogi. Spadki podtuzne zgodnie ze spadkami istniejgcego
terenu. W celu usprawnienia jakosci odwodnienia pod zjazdami zaprojektowano
przepusty z rur typu PE-HD o érednicy min. 300 mm i dtugosci 6,0 m istniejacego
rowu odwadniajacego z obu stron zjazdu celem odprowadzenia woéd opadowych
zgodnie z naturalnym przeptywem. W celu zabezpieczenia skarp projektowanego
zjazdu nalezy wykonaé umocnienie skarp oraz dna rowu brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 grubosci 15 cm.

7. Organizacja ruchu.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu
nalezy opracowac na etapie realizacji zjazdu.

Wykonanie zjazdu nie wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje pas drogowy drogi gminnej stanowigce]
wlasnos¢ inwestora.

Grudzien, 2015 r.
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Zaklad Prac Geologicznych

mgr inz. Zbigniew Chwesiuk
22-100 Chelm, ul; Lubeiska 69
2 825640669
606384986

zpgzch@wp.pl

Dokumentacja badan podloza gruntowego

dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami

Sciekow w miejscowosci Zabrodzie, gmina Urszulin, pow. wlodawski.

INWESTOR : Gmimny Zaktad Ustug Komunalnych !
w Urszulinie Sp. z.0.0.
ul. Szkolna 17,22 -234 Urszulin

. gr ini7, Zbignieﬂ( hwesful
Opracowali: Upr. o %
Nr 030342, 050680071021

éf

mgr inz. Grzegorz Chwesiuk

- Chelm, 2015 . -
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SPIS TRESCI:

str. :

I. Wstep.
II. Przebieg prac.
A. Prace geodezyjne.
B. Prace terenowe.
C. Prace kameralne.
ITI. Charakterystyka warunkéw geologicznych.
IV. Charakterystyka warunkéw wodnych.
V. Charakterystyka warunkéw gruntowych.
VI. Whnioski.

SPIS ZALACZNIKOW :

1. Sytuacja ogdlna w skali 1 : 10 000.
2. Karty otwordéw geotechnicznych.

L I . T - R US Ry WS}
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1. Wstep.

Niniejsze badania podtoza gruntowego wykonano na zlecenie
»Aqua Projekt” Projektowanie i Nadzér Budowlany Marek Osowiec
z Wlodawy.

Przedmiotem prac bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
zalegajgcych w podiozu planowanej inwestycji, tj. kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami $ciekéw w miejscowosci Zabrodzie, gm. Urszulin,
pow. wlodawski, woj. lubelskie.

Zakres prac tj. lokalizacja otwordéw badawczych i ich gleboko$¢
zostala uzgodniona przez Gléwnego Projektanta - mgr inz. Marka Osowca.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowanie wykonano w 6 egzemplarzach.

IL. Przebieg prac.

A. Prace geodezyine,

Miejsca wiercefi wyznaczono w terenie metoda domiarow
prostokgtnych , w dowigzaniu do istnicjacej sytuacji, podanej na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1 000 oraz w skali 1:10 000

dostarczonych przez Zleceniodawce. Rzedne otworéw odczytano z mapy.

B. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng terenu prac;
- 12 otworéw badawczych o glebokosci 2,0-6,0m p.p.t.;
- badania makroskopowe przewicrcanych gruntow.

Prace terenowe wykonywano w miesigcu wrzesniu 2015 r.
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C. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- tekst z wnioskami;
- sytuacja ogolna w skali 1 : 10 000;
- karty otwordw - 12 szt.

HI. Charakterystvka warunkéw geologicznych.

Na podstawie wykonanych wiercen i materiatléw archiwalnych
stwierdza sig, ze w budowie geologicznej badanego terenu udziat biora osady
holocefiskie oraz plejstocenskie utwory wodnolodowcowe i zastoiskowe.

Utwory holocenskie to gleba i nasypy.

Utwory plejstocenskie wyksztatcone s jako piaski o réznej granulacji
oraz gliny piaszczyste. Utwory te zalegaja bezposrednio pod warstwg gleby

lub nasypow.

IV. Charakterystvka warunkéw wodnych.

Na podstawie wykonanych wiercefi stwierdza sig, ze na badanym
terenie wystepuja wystepuje jeden poziom wodonosny.
S3 to wody czwartorzedowe zalegajace w warstwie piaskéw o zwicerciadle
swobodnym. Gl¢bokosé zalegania zwierciadta wody wynosila 1,6 — 2,8 m p.p.t.
Obserwowany poziom byl zblizony do niskiego. Maksymalny poziom

moze by¢é wyzszy ook. 1,0m od obserwowanego.

V. Charakterystyka warunkéw gruntowych.

Na podstawie wykonanych wierceh i badan makroskopowych,
zgodnie z klasyfikacjg gruntéw okreslona w normie PN - 86/B - 02480
stwierdza sig, ze podloze projektowanego kanahu sanitarnego i przepompowni
$ciekow stanowig grunty rodzime, nieskaliste, mineralne. Stan i rodzaj
gruntéw okreslono na podstawie badari makroskopowych i wynikéw prac

archiwalnych.
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Na calosci terenu, w poziomie posadowienia kanalu zalegaja grunty

rodzime mineralne wyksztatcone jako utwory piaszczysto — gliniaste.

Orientacyjny uklad poszczegélnych warstw gruntéw przedstawiono

na zalagczonych kartach otworow ( zal. 2 ).

V1. Whnioski.

1.

W wyniku wykonanych prac w podtozu projektowanej kanalizacji
sanitarnej stwierdzono niekorzystne warunki do realizacji inwestycji,

ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé przy uzyciu instalacji iglofiltrow.
Dla potrzeb projektu odwodnienia nalezy przyjaé wspdlezynnik filtracji
k=1x10" m/s.

3. Dla potrzeb kosztorysowania nalezy przyja¢ I - II kategorie gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia warunkow
posadowienia budowli ( Dz.U.Nr 126, poz. 839 ) wystepujace na terenic
badan warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych i zlozonych.
Whnioski niniejsze nalezy rozpatrywaé lgcznie z postanowieniami

normy PN - 81/B - 03020,

wgr in. Zbigni (fbweshﬂs
Upr. M@SZN
Nr 030342, 050968071021
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Zaktad Prac Geologicznych Z. Chwesiu KARTA_ O |.|l HOR":' GEOTECHNICZN EGO ZakNr. 2
Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.
22-100 Chetm ul. Lubsliska 69 .
otwor nr: PS1
Migjscowesc: Zabrodzie Zleceniodawea: Aqua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie

Wiercenie: Zakiad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk
Rzedna: 171.00 m n.p.m.

Gmina: Urszulin
Nadzdr geclogiczny: Zbigniew Chwasiuk

Powiat: wlodawski

Skalz 1:50 | Data wiercenia: 2015-09

Wojewodziwo: lubelskie
53 2 5 g 2
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Nr 030342, 060968-671021

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat; Grzegorz Chwesiuk
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7akiad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk KARTA_ OT_WORl! GEOTECHNICZNE_GO Zat.Nr: 2
Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.
22-100 Chetm ul. Lubelska 69 . L
ofwér nr: PS2
Miejscowosé: Zabrodzie Zlaceniodawca: Agua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie

Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk
Rzedna: 172.00 m n.p.m.

Gmina: Urszulin
Nadzor geologiczny: Zbigniew Chwesiuk

Powiat: wlodawski

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2015-09

Wojewddztwo: lubelskie
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mgr in2. ZbignigW Elywestul
Upr. MOS
Nr 03034%/050968, 071021

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal. Grzegorz Chwesiuk
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

Zakiad Prac Geologicznych Z. Chwesiuld

Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.

22-100 Cheim ul. Lubelska 69
otwor nr:  PS3

Miejscowo$¢: Zabrodzie Zleceniodawca: Aqua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie
Gmina: Urszulin Wiarcenie: Zaklad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk -
Powiat: wiodawski Nadzor geologiczny: Zbigniew Chwesiuk Rzgdna: 173.00 m n.p.m.
Wojewtdztwo: lubelskie ) _ Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” ' Karte opracowal: Grzegorz Chwesiuk
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2

7 akiad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk

22100 Ghetm ul. Lubelska 6 Kanalizacja S'amtarn’a w m. Zabrodzie.
otwérnr: PS4

Migjscowosé: Zabrodzie Zleceniodawca: Aqua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie

Gmina: Urszulin Wiercenie: Zaklad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk
Rzedna: 173.40 m n.p.m.

Powiat: wiodawski Nadzor geologiczny: Zbigniew Chwesiuk
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2015-09

Wojewbdziwo: lubelskie
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Nr 030342, 050988, 071021

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: Grzegorz Chwesiuk
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7 akiad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk KKARTIA' otngthEOTECH;aIEZ%E?‘O ZatNr: 2
dnalizacja sanitarna w m. roazie.
22-100 Chetm ul. Lubelska §9 ) .
otwornr: 1
Miejscowo&é: Zabrodzie Zleceniodawca: Agua Projekt Marek Osowies System wiercenia; Recznie
Gmina: Urszulin Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk

Rzedna: 172.10 m n.p.m.

Powiat: wlodawski Nadzdr geologiczny: Zbigniew Chwesiuk

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2015-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. Grzegorz Chwesiuk
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22-100 Chetm ul. Lubelska 69

Zaldad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk

Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.
otwornr: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2

Miejscowosé: Zabrodzie
Gmina: Urszulin

Powiat: wiodawski
Wojewodztwo: lubelskie

Zleceniodawca: Aqua Projekt Marek Osowiec

Wiercenia: Zaktad Prac Geologicznych Zbigniew Chwasiuk

Nadzdr geologiczny: Zbigniew Chwesiuk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 173.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-09
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Rysunek wykonano programern "GeoStar"

Karte opracowak: Grzegorz Chwesiuk
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Zakiad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk
22-100 Cheim ul. Lubeiska 69

otwornr: 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.

Migjscowoss: Zabrodzie Zleceniodawca: Aqua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie
Gmina: Urszulin Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk
Powiat: wiodawski Nadzér geologiczny: Zbigniew Chwesiuk Rzgdna: 173.30 m n.p.m.
Wojewodziwo: lubelskie Skata 1: 50 , Data wiercenia: 2015-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Grzegorz Chwesiuk
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

Zaktad Prac Geologicznych Z. Chwesiuk]

Kanalizacja Sanitarna w m. Zabrodzie.
otwérnr: 7

Miejscowosé: Zabrodzie Zlecaniodawca: Aqua Projekt Marek Osowiec System wiercenia: Recznie

22-100 Cheim ul. Lubelska 69

Gmina: Urszulin Wiercenie: Zaktad Prac Geologicznych Zbigniew Chwesiuk
Rezedna: 173.80 m n.p.m.

Powiat: wiodawski Nadzér geologiczny: Zbigniew Chwesiuk

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2015-09

Wojewadztwo: [ubelskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Grzegorz Chwesiuk
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AQUA - PROJEKT |
PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
22-200 WEODAWA UL. E. ORZESZKOWEJ 4/1

SANFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY”’

INWESTOR: GMINNY ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH W URSZULINIE
SPOLKA Z.0.0., UL.SZKOLNA 17,22 -234 URSZULIN

OBIEKT: SIECI I PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ Z POMPOWNIAMI

SCIEKOW I RUROCIAGAMI TLOCZNYMI DLA CZESCI WSI URSZULIN ORAZ
ZABRODZIE 1ETAP , GM. URSZULIN,

ADRES: GMINA URSZULIN -061905_2 : OBREB URSZULIN -0015 , USYTUOWANIE NA DZ. O NR
EWID. 278/15, 335, 334, 333, 332/6, 332/5, 332/2, 331,

OBREB ZABRODZIE -0022 USYTUOWANIE NA DZ. O NR EWID. : 118, 117, 115, 114, 112, 111, 110,
109, 168, 107, 106, 104, 103, 101, 100, 99, 98, 97, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87,86, 85, 80/1, 53/3, 52, 51, 50,

49, 43/1, 42/1, 41/2, 38, 37, 36, 34, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 174, 173, 172, 167, 166, 160, 158, 120, 238,
148, 147, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132/1, 131, 130,

‘ PROJEKTANT -
PROJEKTOWAL: MGR INZ. MAREK OSOWIEC insgelacil i sieci SALRATH
nr upr. projekt. 832/CH/89 , 1159/CH/9 , /%9{* : M?(re 630/CH/
jektant sieci i instalacji sanitarnych nr upt. projekt. Lo
proje s stalacji s \ ‘ 1159/CH/ . &
w specjalnosei instalacyjno —inZynieryjnej
SPRAWDZIL INZ. MIECZYSEAW WALCZUK PROJEKTANT
nr upr projekt. 644 /CH/87 spec. instalacyjno-inzynieryjna
projekiant sieci i instalacji sanitarnych Instalacje i sieci sanitarne
w specjalnosci instalacyjne -inzynieryjnej ﬂf/é//'u r, Proj. Nr 644/CH/87 )
 “hinz, Mieczystaw Walczuk .~}
PROJEKTANT BRANZY : JERZY JOZEFCZUK L
ELEKTRYCZNEJ uprawnienia budowlane do projektowania,
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi Frapab
w specjalnosci instalacje elektryczne upr . bud. nr 406/CH/84~
PROJEKT. BRAZY : MGR.INZ. ANDRZEJ SOLTYS — | ToARBAhES
DROGOWEJ nr upr. projekt, LUBA152/POOD/09 “Wnrao e ndrze] Softys
uprawnienia budowlane do projektowania TS by o

do projektowges boy
o . P . Ber g o A
bez ograniczent w specjalnosci drogowej Wosoeciatigke,

BB EERE2, P OO 0

WEODAWA STYCZEN 2016 ROK
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1.Zalkres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano- wykonawezy [ etap sieci i przylaczy kanalizacji sanitarmej
grawitacyjnej , rurociagami ttocznymi , przepompowniami $ciekow wraz z zasilaniem elektrycznym i
ogrodzeniem oraz zjazdami z drog gminnych dla czgsci wsi Urszulin oraz Zabrodzie , gm.
Urszulin. Etap I wykonania inwestycji bedzie obejmowaé :

- czgsé msc. Urszulin w kierunku potudniowym od drogi powiatowej nr 17171 do granicy z msc.
Zabrodzie , - migjscowosé Zabrodzie do dogi krajowej nr 82.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami zostata podzielona na poszczegdlne zlewnie
pompowni $ciekéw P.S.1 - P.§.3 (zlewnia pompowni éciekéw — obszar projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej podiaczony grawitacyjnie do projektowane) pompowni sciekow) .
Odprowadzenie sciekow z catego projektowanego obszaru w.w. miejscowoéci bedzie sie odbywalo do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej migjscowoscei Urszulin gdzie $cieki sa oczyszezane w gminngj
oczyszczalni $ciekdw potozonej w tej miejscowosci. Moga byé przesylane scieki tylko bytowo-
gospodareze. Caly obszar podzielony jest na poszezegolne zlewnie — obszary z , ktéry $cieki sptywaja
grawitacyjnie do poszczegolnych pompowni Sciekow .

PrOJektowana inwestycja nie bedzie powodowata oddzm%ywama na srodowisko ze wzgledu na nie
usuwanie szaty roslinnej oraz odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Istniejace obickty budowlane

Na placu budowy obecnie znajdujg si¢ zabudowa mieszkaniowa . Ponadto uzbrojenie w
przewody uzbrojenia podziemnego: przewody wodno-kanalizacyjne i energetyczne i telefoniczne .
Nalezy zwrbci¢ uwagg na istnigjace na powietrzne linie energetyczne, Nalezy zwrdcié uwage na
prace wykonywane w pasie drogi powiatowej i gminnej , przejscia pod ciekami wodnymi .

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nalezy zwrdei¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne , w sposdb prawidtowy wykonaé
roboty pasie drogi powiatowej , przejscia pod ciekiem wodnym ; ponadto nalezy wykonaé
zabezpieczenie wykopdw w trakcie robdt i ich odwodnieniem. Zwrdci¢ uwage na prace na
urzadzeniach elektroenergetycznych

4,Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot budowlanych

Projektowane odcinki sieci nalezy prowadzic trasa i zaglebieniem zgodnie z cz¢scia graficzng
zachowaniem odlegtosci od istnigjacego uzbrojenia podziemnego:

- w przypadku skrzyzowania przewoddéw wodociggowych z kanalizacyjnymi, jezeli odlegtosé jest
mniejsza od 0,5 m, nalezy na przewodzie wodociagowym zastosowad rure ochronna o diugosci 3,0 m,
- odleglos¢ migdzy projektowanymi odcinkami sieci i przytaczami a urzadzeniami energetycznymi
nalezy zachowa¢ wg norm PN/E05100 i PBITE oraz PN/E05125.0d istniejacej energetycznej linni
napowietrznej 2,0 m , od stacji transformatorowej - 5 m. Wykonawca jest zobowiazany do
utrzymania ruchu publicznego na terenic budowy, w okresie trwania realizacji robot |, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Projektuje si¢ wykonanie wykopdw w obudowie na calej
dhugosci sieci. Do wykonania obudowy nalezy uzy¢ typowe obudowy np. szalunki skrzynkowe
MEGAKS306;0-glebekeset-zabudowy-o0d-2;0-m-do-5,0-m.-0-szerokescioboczel-wakopu-do-l-50
mmd—l%WLgmd&ﬂm&ds@mm@&Mu@}md
konstrukql do gi@bokosm do 5 0 m. i szerokosc1 wykopu (pomlqdzy obudowq §cian) min. 1,4 m. dub-
produkeji-Army-SBH-Tiefbautechnik-GmbH-o podobnych-parametrach W miejscu kolizji z
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne nalezy wykona¢ recznie. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy zapor i znakow, dla ktoryeh jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akeeptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie za-
twierdzona . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Teren prowadzenia robdt - wykopy ziemne powinien byé zabezpieczony
zastawami ochronnymi , oznakowany i oswietlony w porze nocnej. W miejscach prowadzenia
robdt w drogach gminnych , a szczegolnie w poblizu drogi asfaltowej stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym. Pracownicy wykonujacy czynnoéel na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki
ochronne lub w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig

Zmiany nieistotne
naniesiono kolorem
czerwonym

OJEKTANT
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potaczonych o cechach umozliwiajacych dobrg ich widocznosé. Zaklad pracy powinien zapewnié
pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne , a w szczegdlnodci : szatnie
przepustowa na odziez wlasng i robocza, umywalnig , suszarnie odziezy i obuwia,
pomieszczenie do podgrzewania i spozywania positkéw oraz pomieszczenie ustepowe, W
pomieszezeniu dla pracownikéw powinny znajdowaé sig : regulamin pracy , instrukcja dotyczaca
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia
ratunkowego , strazy pozarnej 1 policji. Przed przystapieniem do pracy , pracownicy powinni
speinia¢ odpowiednie przepisy dotyczace warunkéw regulaminu pracy oraz warunkéw
bezpieczefisiwa i ochrony zdrowia. Przed dopuszezeniem pracownika do pracy , zaktad pracy
jest obowigzany go przeszkolic w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie. W razie wypadku przy pracy, zaklad pracy jest
obowigzany niezwlocznie ustalié jego okoliczno$ci i przyczyny , oraz zastosowaé odpowiednic
srodki zapobiegawcze. Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiazkiem kazdego pracownika. Pracodawca powinien przestrzegaé i zapoznaé
si¢ z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi w.w. elementéw pracy . Wskazaé najwazniejsze
tematy pracownikom. Prace wykonywane w miejscu istniejacego uzbrojenia podziemnego ,
wykonywanie wykopow nalezy zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot cz.I § 11",
rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie rob6t budowlano-
montazowych (Dz.U. Nr 13, poz.93 z dn.10.04.1972).

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie nie
bezpiecznych

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby , '

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobicgajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwermn i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdéw. Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana: - organizowaé stanowiska
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, - dbac o sprawnosé
srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, -
organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem ,w razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia tub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawee. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosei, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

PROJEKTOWAL: MGR INZ. MAREK OSOWIEC PROJEKT. BRAZY DROGOWEJ :MGR INZ. ANDRZEJ
ar upr, projekt. 832/CH/89 , 1159/CH/9 , SOLTYS, or upr. projekt LUB/AG152/POOD/AY
projektant sieci i instalacji sanitarnych /\\/‘v upr. budowl, do projekt. bez ogran. w specjal. drog,
w specjalnodci instalacyjno —inzynieryjnej
SPRAWDZIL : INZ, MIECZYSEAW WALCZUK ][[ / /
nr upr projekt. 644 /CH/ 87 } / - e '\3
projektant sicei i instalacji sanitarnych e 4,..——-——;”‘£—V
w specjalnosci instalacyjno -inZynieryjnej

-~
PROJEKT. BRANZY : JERZY JOZEFCZUK / o —
ELEKTRYCZNEJ upraw, budowlane do projekt.
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjaln. instalacje elektryczne upr . bud. nr 406/CH/84
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IZYRIEROW
BUDOWHNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7KH-ZLF-GKI *

Pan Marek Osowiec o numerze ewidencyjnym LUB/1S/3008/02

adres zamieszkania Orzeszkowej 4/1, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-26 roku przez:

Woejciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowe] Izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Fa zgodﬂ()éé
z oryginalem

PROJEXTANT
instalacj | sieci sanitaravot:
mgr i, M"""a%"%?é"i?;‘é o
nr B projekt S tae

/—Q\[\/\

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Poiskiej izby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujjc sie z biurem wiadciwe] Okregowej {zby Iniynierdw
Budownictwa.




77

[

-Lhekm.. .., dnia L?,_)&_‘[‘ e mg. .

Za 2godnosé
‘ zoryginalem
ORI
FROJEKTANT
instalacji i sieci sanitarnynf,

. mgrinz. Marek Osowiec

nr upr. projekt, 832/CH; =%
TIEQ. e

{madpis | pieczed)
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Chelm, dnia 1994

MNr 1159 /CH/94

EECYZ A © STW!ERBIENIU PREIYGUTOWARLA TAWOLOWECGO
do petnlenna samodzieinyeh Ffunke i teehnicznych
v budownictiwie

Ha podstawie § 13 ust. 1 pki 4 1it., a rozporzadzenis
Ministra Gospodarki Terenowsj | Cconrony Srodowiska z dnia g0 Tu-
tego 1975 ro Dz U NP 8 poz.463ze Zmianami Pozpobzadzﬁniem -
nistra Gé5podarki Przaafrzenne} I Budowniciwa z dhia 20 grudnis
1988 r. (Dz.U.Hr 42,poz. 334} orsz z 18 lipca 1991 roku. { Dz.i
N 69 3 w sprawie samodzieinyenh funkeji technicznygh'w budown i.c-
tW?e stwierdza sig, Ze: ' .

ﬁan-ﬁﬁrék ﬁSQmieb - mgr inZ, inz, Srodowiska
urcdzony dinia 29 marca 1960 r. we Wiodawie

ﬁDSigda‘prngQthsnre zawodowe upowaZniajgce de wykonywania £3-
modzielne ) funke it projektanta w specjsinosci imstalacyjno - P

Zynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Pan Marek Osowilec jest upowoidniorny do

do sporrzadzania projektdw instalacii sanitarnych

Cd powyzsze | decyz ji stuzy stronse prawo zioZenys ocdwolanis
do Ministra Gospodark! Przestrrzenns | | Sudownictws w wWarszawie

_ZavDQéredhictwem tut. wWydzialu w terminie 14 dni od. daty otrzy-

maniz dedyzji.

Za zgodnoéd S._'_, S  '55 Gt
7 oryginatem P : . L

g ﬁANT' D '

instalaci i sieci sanitarnyt L . )
I n@rﬂk MakaEowmufxw ;e “
mwrmth%mH{*-wmm,

R
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MY HIEEOW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RG1-T2P-6WK *

Pan Mieczystaw Walczuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/2849/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 4/3, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Ckregowe] Izby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpietzenie od odpowiedzialnodci cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Wajciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za zgodnosé
z oryginatem

=

CRGCOEKTANT
instalacji i sieci sanitamy
mgr inz. Marek Osowicc .
nr upr. pro}akt.ﬁ%%lp!jﬁ h
o b ‘

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby {niynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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Za zgodnosé
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mgr inz. Marek Osowiec
nr upr. projekt, 832!CH o
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-POR-KAG-ZNF *

Pan lerzy Jézefczuk 0 numerze ew'idencyjnym LUB/IE/0174/03

adres zamieszkania ul. Jasna 24/7, 22-200 Wiodawa

jest cztonkijem Lubelskiéj Okregowej lzby 1n2ynier_éw Budownictwa i posiada Wwytmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zas’wiadtz_enig jest waine od 2015-08-01 do 2_0_16_—01.-31..

Zaswiadczenie 205tafo wygenerowane elektronicznie opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwafiﬁkowanego certyfikatu w dniy 2015-07-06 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa,

CTOJEKTANT

j i 1 slect sanitarnyeat

mgr Inz, Marek Gsowie

nrunr. profeki, BE2/0H
1150/

:( Za zgodnosé

Z oryginalem

* Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniy moina sprawdzic z3 pomocy. numery weryfikacyinego zaswiadczents na
stromie Polskie) Izhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lyb kontaktufge sie 2 biurem wihasciwej Ckregowsj 1zby Inzynierdw
Budowniztwa.
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DECYZJA 0. STWLERDZENIU PRZYGOTOWANLA ZAWODOWE(‘O
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Obwatel(ka) ,__-_n_,._‘mze,fczuk J ETZY. Krz;zszj:of

. (Jmie l_mrvdsk\:) N EEER : - o

I Technl}'l' Energe-tyk

‘ (lylu.! nau.kn\vy. — zawodowy)
0 rpawny(a ) dma s _h’i __cz .erwca 1954 r. =A:nLdmZ e lee

pos‘ada przygotowame zawodowe upowazmajace do Wy
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¥ zakresie..

L Hristaw Fam, 155y 1.008.

Jest upowammny(a).._.do

: ania’d. bada_nla stan'u technlo”znpgb
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POLSKA
[ 7 B A
INZYKIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

LUB-ZYI-QZ3-5M1 *

Pan Andrzej Sottys o numerze ewidencyjnym LU B/BD/0050/10
adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 31/12, 22-200 Wiodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubeiskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzegnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Bz. U. 2001 Nr 130‘poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ROJEKTANT .
insfa!acli {"sieci sanitamych Za zgodnosé
mgr inZ. Mimkgg‘a?g%f/%@ z oryginatem
bl
nr upr. proje 11 RO/CHISS

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninieiszym za$wiadczeniu moizna sprawdziC za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujsc sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby inzynierdw
Budownictwa.
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4 OKREGOWA

| Z B A . .

¥ INZYNIERGW Lublin, dnia 8 grudnia 2009 .
© BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/18/09

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budewnictwa oraz urbanistéw / Dz, U. z 2001 . Nr 5poz. 42, ze bm/, art, 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ast. 1, pkt 2a ustawy
z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm./, § 12 pkt.i§ 18 ust. 1 pktliz2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie / Dz, U. z 2006 . Nr 83, poz. 578/, omz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U, z 2000 r. Ne g,

poz. 1071 z pdfn zm./ -

stwierdzamy, ze:

Pan Andrzej SOLTYS

magister inZynier
vrodzony dunia 30 listopada 19721, we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/POOD/09

do projeltowania bez ograniczen
' w specjalnosci drogowej .

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosol quama strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a - odstepuje sie od uzasadnienia decyziji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano pa odwrocie decyzji.

Pouczenie ¢

I. Zgodnie z art.. [2 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlans - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestre Gléwnego Inspekior Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez to izbe, z okre$lonym w pim
terminem waznosci, . :

2. 0Od decyzji ninicjszej shizy odwolanie do Krajowei Komisfi Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Ingynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliffkacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cetemastu dni od dnia jej doreczenia. ) . ‘ "

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyinef:

Czlogek
mgr inz. Je aspersk afd Wilczopolski
- Za zgodnosé
Otrzy e z gryginatem

@ Pan Andtzej Sohys
Aleja Jana Pawla JT 31/12
22-2060 Wiodawa

2. Giéwny Inspeldor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

PROJEKTANT
instalacji i sieci saniternych
mgr inz. Marek Osowiec |
nr oupr. proiekt.}SSZ!CH“ &

1590
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~ Chetm, dnia 2 £ wrzesnia 20151

7 “*’VGJ“NDP:H LARZAD MELIDRAC:

FURZADZEN Wonhiver WLUBL NP e i
DDODZiAL w CHes MiE et
S A ) " RZAD v URSZULW
Data wplywu 2015 ..... 1 B ﬁ%gr ........
Zalatwi sprawe @ A 0&0(’%&“ |
Nr sprawy

........................................

Znak : OICH.lpr.401-67/15

Termin zalatwienia __ s e
Wo;ewodzkl Zarzqd Mefroraql i Urzadzen Wodnych w Lubhme OddZIa’r w
Chelmie w odpowuedzl na plsmo z dma 16.09.2015r.  uzgadnia kolizje prOJektowaneJ sieci
kanallzacyjnej z urzadzenlaml melioracji w0dnych szczegdtowych | clekami wodnymi w miejseowosci
Urszulin,Zabrodzie, Borysik, Andr_zejéw gmina Urszulin na nizej wymienionych warunkach: '
1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie:
w obrebie. Andrze]ow
-z Cleklem Bubnowo w km 4+950 (dz. nr 306) szer. dna rzeki 1,0 m
- z rowem SA-7
-z rowem SA-9
-z réWem SA-11
- Z rowem SA-4 B
- W obreble dZJa#ek 422 423 znajduje s:e drenowame dziat drenarski nr 34 projektowana kanairzaqa
przecina zbieracz drenarskr ( w zatgczeniu mapa z lokalizacja drenowama)
- W obrebie dziatki nr 421 znajduje si¢ drenowanie, dziat drenarski nr 10 ( w zafgczeniu mapa z
lokalizacjg drenowahia).
w obrebie Urszulin
- - Z rowem S.—-23'
-z rowem $- 23 b _
w obrebie Zabrodzie
-z rowem S- 29¢
-z Yowem S-29a
- Z rowem 5-29b
- zrowemn S-27 (przejicie przez rurociag 20,6 na ptytach w zachzenlu profil podtuzny rowu).
- Z rowem S 26¢
- z rowem S 26
2. Wihw rowy melioracyjne i drenowanie wystepuja w ewidencji urzadzen melioracyjnych prowadzonej
przez WZMIUW Inspektorat Wicdawa. Roboty wykonywane w obrebie drenowania nalezy

prowadzi¢ z duzg ostroznoscia | w przypadku przerwania drencowania naIeZy uszkodzenie

naprawic. : PEOGOELTAN T Za zgodnosé
inutei ~c;| i"sieci sanitan: z oryginalem
mgr inz. Marek ('sow:. _

v Toa
reomrndebe F5075
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3. Przejscie kanalizacji pod dnem wiw rowow i cieky Bubnowo w km 4+950 nalezy wykonac w rurze
ostonowej na gtebokosci min, 1.0 m poné’Zej dna. Trase przejécia nalezy oznakowac stupkami
znacznikowymi urnieszczonymi na krawedzi skarpy .

4. Wykonanie przejécia kanafizacji pod rzekg Ciek Bubnowo wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. W operacie wodnoprawnym do  uzyskania pozwolenia nalezy okresli¢
powierzchnie gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych wodami  do zajecia pod projektowang
kanalizacje.

5. Inwestor powinien wystapic’: do WZMiUW w Lublinie o zawarcie umowy na uZycz'enie gruntow
Skarbu Panstwa pokrytych wodami do ktérego nalezy zatgczyé:

5.1.  mapg z naniesionym numerem dziaki rzeki zajetej pod przejscie,

52. . prawomocne pozwolenie wodnoprawne,

53. - dane 0 oschie reprezentwacej mwestora uprawnionej do podpisania umowy

2.4, okresli¢ termin wykonania przej$cia.

Przedmiotowa umowa stanowi¢ bedzie prawo do dySponowanra gruntem na cele budowlane.

6. W trakcie realizacji- robéi mwestor zawiadomi o terminie wykonaniu przercra pod rzekg i
wykonania kanalizacji w- obrebie drenowania do WZMlU\N Inspektorat we W’rodawue celem

odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

W Zataczeniu: 7 _ - _ o S
1. Mapa w skali 1 : 5000 z Zazraczonym obszarem drenowania — obiekt melioracyjny
,;Andrzejéw Stary". '

2. Profil podtuzny rowu S-27 w skali 1:100/2000. .
Dyfektor

w Chelmie
Do wadomosm _ |
1 WZMlUWInSpektorat we W%odame

l:.r-i\.fu::(}[jl‘]-r

instelac i sieci samtar.
mgr inz. Mﬂre,k C 'sow Za Zg(?dﬂfitff
woovre neaiebr SN Z oryginale
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GHHNY TAKEAD USEUG KOMUNALNYCH .
7 w URSTULINEE Spétka z.0.0.
ul. Szkalna 17, 22-234 URSZULIN

TEL. 082 571 30 66

\IP 555-14-05-485, REGON 110606105 _ . Urszulin, 10.12.2015

‘Warunki przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

Na wniosek Gminnego Zaktadu Ushug Komunalnych w Urszulinie Spétka z 0.0, z siedzibg ul.
Szkolna 17 22-234 Urszulin, o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacyjnej dla
nieruchomogci potozonych w miejscowosei Zabrodzie sytuowanych na dz. o nr ew. 278/15,
335, 334, 333, 332/6, 332/5, 332/2, 331 potozonych w obrgbie ewidencyjnym Urszulin i dz. o
nrew. 118,117, 115,114,112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 101, 100, 99, 98,
97, 95, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 80/1, 53/3, 52, 51, 50, 49, 43/1, 42/1, 41/2, 38, 37,
36, 34, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 174, 173, 172, 167, 166, 160, 158, 120, 238, 148, 147,
141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132/1, 131, 130, polozonych w obrebie
ewidencyjnym Zabrodzie gm. Urszulin.. Uprzejmie informuje, ze wyrazam zgode na
przylgczenie powyzszych nieruchomosci do gminnej sieci kanalizacyjnej na nastepujgcych
warunkach. _
1. Projektowane sieci — przylacza kanalizacyjne wiaczone bgda do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w miejscowoséci Urszulin, oznaczonej na projekeie ,K” . Scieki socjalno-
bytowe odbierane bgda z budynkéw mieszkalnych ilesci 0,3m® max/dob. Kolizje
projektowanej trasy przylacza nalezy uzgodnié z wiascicielami pozostalej infrastruktury i
uzyskaé stosowne pozwolenia. | :
2. Roboty instalacyjno-montazowe przylacza kanalizacyjnego.
Do istniejgcej kanalizacji nalezy wpiaé si¢ w studzience rewizyjnej w sposéb szczelny,
nie" zaklScajacy prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Sie¢ i przytacza powinny
by¢ wykonane z rur kanalizacyjnych karbowanych, dwusciennych z polietylenu duzej
gestosci ( HDPE ) typu uporem plus klasy T8 ( SN8 ) kielichowe lgczone na uszczelki Dz
0 160 — @ 200. Mozna stosowaé inne rury kanalizacyjne PCV o duzej wytrzymatosci.
Sie¢ - przylacze usadowione na starannie zageszczonej podsypce grubosci 15 cm, z piasku
sredniego lub grubego dobrze uziamionego. Po zamontowaniu rur nalezy je starannie
podbi¢ z obu stron piaskiem z zachowaniem minimum 1 % spadku. Zasypka - rur do
wysokosci 30 cm ponad wierzch piaskiem. Pozostala cze$é zasypaé gruntem.
Przylacze kanalizacyjne powinno byé zakonczone studzienka rewizyjng minimum o
$rednicy wewnetrzngj 315mm  lub studzienka betonowa o $rednicy 1200mm-
umieszczona na dziatce uzytkownika '
~Sie¢ — przylacza podlegaja odbiorowi technicznemu oraz pelnej inwentaryzacji sytuacyjno .
— wysokosciowe] sporzadzonej przez uprawniona jednostke geodezyjno-kartograficzng na
koszt inwestora.
Wszystkie roboty przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robét
budowlano-monitazowych,  branzowymi  instrukcjami  technicznymi  wodno-
kanalizacyjnymi oraz przestrzeganiem przepisow BHP. ’
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH |
W O : 92 Wiodawa dnia 2015-12-02
22-200 Wiodawa, ul. Lubelgka 0

el fex 32574 503 tel. 82/57-21-55 1

REGON 110 élp‘ 565-13-42-508

DECYZJA Nr 42/2015

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(4j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 460} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (. Dz.U. z 2013 roku, poz. 267} oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu we
Wiodawie z dnia 13 maja 2014r. do dokonywania czynnoci prawnych w imieniu Powiatu
Wiodawskiego po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Zaktad Ustug Komunalnych w Urszulinie
ul. Szkolna 17 na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacyjnych wzdtuz pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin — Hansk w miejscowosci Andrzejéw oraz przejsc
kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa Nr 16241 w miejscowosci Andrzejow oraz 1717L w
~ miejscowoéci Urszulin.

Zerwalam

na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyljczy kanalizacyinych wzdhiz pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hansk w miejscowosci Andrzejéw oraz
przejsé kanalizacji sanitarnej pod droga powiatows Nr 1624L w miejscowoici Andrzejow oraz
1717L w miejscowosci Urszulin, pod warunkiem:

1. Przejécie sieci wzdhuz drogi Nr 1624L-w miejscowosci Andrzejow uzgadnia si¢ poza pasem

drogowym zgodnie z projektem. _

2. Przejécia kanalizacji sanitarnej pod droga Nr 1624L 1’17171 uzgadnia si¢ metodg przewiertu
na glebokosei min. 1,5 m. w rurze oslonowej na calej szerokosci pasa drogowego prostopadle
.do osi drogi. _

3. W przypadku' kolizji powyzszej infrastruktury przy przebudowie drogi lub elementdw jgj
zagospodarowania, usuniecie kolizji bedzie podlegato zgodnie z art.39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 460) do wiadciciela
powyzszej infrastruktury. |

4. Przed rozpoczgeiem prac zwiazanych z umieszczeniem ww. urzadzenia Inwestor zadania
uzyska odrgbne zezwolenie tut. Zarzadu Drog przedidadajac na | miesiac wezesnicj
stosowny wniosek :

— na prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
- — naumieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym.
Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscia tj. pasem . drogowym ocelem
uzyskania wiasciwych dokumentow okre$lonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do
prowadzenie rob4t w pasie drogowym drogi powiatowej. Decyzja jest wazna przez okres 2 lat od
daty wydania.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim

poérednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Chetmie w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia. '

Otrzymuja; z up. Zarzadu Powiatu

1. Zaktad Ustug Komunalnych Dyrektor Zarzgdu Droy Powistowyeh
w Urszulinie Spotkaz 0.0, _7’

'y
ul. Szkolna 17 OJEKTA NT int. 5‘?’\9. fawa Kadrow
ins?al%éii {“sieci sanitarnycn 3
mgr inZ. Marek Osowtﬁg .
ar upr. proiekt.ﬁ@?!CH._ % 74 zgoduodé
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WG.6630.292.2015 - Wiodawa, dn. 14.12.2015r

STAROSTA WEODAWSK!
ul. Koscielna 7
22-200 Wilodawa

| ODPIS
' PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE]
W SPRAWIE Nr WG.6630.292.2015.KW

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanego obiektu

Whnioskodawca: Gminny Zak’f’ad-l_Js’fug. Komunainych

ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin,
inwestor: Gminny Zaktad Ustug Komunatnych

“ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin,

Projéktant: Mafek_ Osowiec
Przedmiot nara_dy : budowa sieci.- kanhalizacji .sanitarnej grawitacyinej o Srednicy -
dn. 200 -150 mm, przytaczy ze studzienkami kanalizacyjnymi, rurociggu tlocznego,
trzech przeponﬁpowni éciekéw z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacyinej,
Lokalizacja: obreb Zabrodzie, jedn. ewid. Urszulin, uSytuowane na dziatkach nr 118, 117, 115,
114, 112, 111, 110, 109'; 108, 107, 106, 104, 103, 101, 10(5, 99, 98, 97, 95, 93, 92, 91, 90, 83, 88,
87, 86, 85, 80/1, 53/3, 52, 51, 50, 49, 43/1, 42/1, 41/2, 38, 37, 36, 34, 185, 184,183, 182, 181,
180,: 174,173, 17_'2, 167, .166, 160, 158, 120, 238, 148, 147, 141, 140, 139, 133, 137, 136, 135,
134,133, 132/1, 131, 130, ohregb Urszulin, jedn. ewid. Urszulin, usytuowane na dziafkach nr
278/15, 335,334, 333, 332/6, 332/5, 332/2, 331,
Przewddniczacy: Katarzyna Weremczuk
Opfata nr: 5832/2015 |
Data wptywu: 09.12.20151’.
Data narady: 10.12.2015r.

Uwagi i zalecenia:
1. Prace ziemne na skrzyzowaniach i sblizeniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac pod nadzorem
przedstawicieli instytucji 1 zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu krzyzujacymi sig | zolizonymi do
uzgodnionego projekiu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych nalezy powiadomit instytucje branzowe.
2. Podczas prac nalezy zwrécié szczegblna uwage na sachowanie w stanie nienaruszonyrm | nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podiegaja ochronie W trybie przepisow prawa geodezyjnego |
kartograﬁcznego(Dz.U.2010.193.1287 z pbir.zm.) O pracach w pohlizu punktow geodezyjnych powiadomi¢
Staroste Wiodawskiego. '
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku inwentaryzacji branzowych 0 ich przebiegu za
ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosc ponosi zarzgdzajacy siecig

insici2ei i sieci sanitarie. 56

_mgr in]i. Marek Osoi;rvl;--:' ;Z gégg?gg;ﬁ
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ZUDP Nr'6630.292.2015 , Wiodawa, dn. 14.12.2015r.

Stanowiska uczestnikéw narody koordynacyjnej: ' _
Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajacego

: - miejsca zabezpieczenia sieci energetycznej podlegaja
PGE Dystrybucja S.A. oddziat Zamo$¢ | odbiorowi przez stuzby RE,
Rejon Energetyczny Chelm -

Na wysokosci dziatki nr 88 znajduje sie punkt osnowy w
Przewodniczaca zespotu poblizu ktérego . zaprojektowano przytacze kanalizacji
' : _sanitarnej, nalezy zachowad jego potoienie w stanie
nienaruszonym ' -- '

L LVEKRTANT

inmsiaiac i sleci samitarilyoh
mgr inz. Marek Osow
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URIKI ZARZAD M| 10R
, -

il .aﬂ\.vl H Wi Hgi
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:f-’ _«uﬁf Cheim, o,
SENT/fax/ 565 g4 g do 5 Gminny Zaklad

Chetm, dnia} { stycznia 2016r.

Ustug Komunalnych Sp. z o.o0.
ul. Szkolna 17
22-234 Urszulin

-Znak : O/CH.Ipr.401-6/16.
W odpowiedzi na pismo i'_dnja 19.01.2016¢. dotyczace zmiany inwestora budowy

siect kanalizacyjnej w miejscowosci Urszulin, Zabrodzie, Borysik, Andrzejow, - gmina

UrSZUhIl—WDJeWOdeI Zarzqd Mehoracy i Urzadzen Wodnych w Lublinie Oddziat w Chelmie =

utrzymuje warunki budowy sieci kanahzacyjneg zawarte w pismie z dnia 28.09. 2015r _

znak. O/CH.Ipr.401 -67/15 dla WO}t_a Gminy Urszulin.

~ Do wiadomogei:

| 1. WZMIUW Inspektorat we Wiodawie.

1EKT AN T
talﬂ% i SiEGCI sanitarnych Za zgodnodé
ins ek Osowiec - z oryginalem

v inz. 32/CH/L0
e upr. projekt 18¥':zf‘fCHfof*
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